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KÓDOVÁNÍ A OZNA OVÁNÍ OBCHODNÍCH 
A LOGISTICKÝCH JEDNOTEK  
 
Zna ení obchodních a logistických jednotek musí být provedeno tak, aby umožnilo 
bez pochybností jednozna nou identifikaci jejich obsahu, aby usnadnilo t íd ní zboží 
podle r zných hledisek a aby napomáhalo zabezpe ení eviden ních, záru ních  
a dalších obchodn -technických pot eb p i skladové manipulaci, p eprav  i prodeji. 
Možnost zajišt ní ve v tšin  oblastí již povinné sledovatelnosti produkce v rámci 
celého logistického et zce a související usnadn ní kontroly množství a jakosti zásob 
ve skladu výrobce, velkoobchodu i v maloobchodní síti je další nezbytnou vlastností 
správn  provedené identifikace t chto jednotek. 

 

1. ÚVOD 

Postupn  se vyvíjející legislativa R a EU definuje základ požadavk  na sestavu 

povinných a p ípadn  d razn  doporu ených informací, které musí být uvád ny na 

jednotlivých obchodních a logistických jednotkách v okem itelné podob . 

V tšinu t chto informací, v návaznosti na identifikaci jednotky balení, lze uložit do 

informa ních systém  nebo p evést do árových kód  podle norem ISO/IEC 15420, 

ISO/IEC 16390, ISO/IEC 15417, ISO/IEC 16022 a ISO/IEC 24723. Datové nosi e 

Systému GS1, tj. EAN-13 a jejich americká, pln  kompatibilní varianta UPC-A, symboly 

ITF-14, GS1-128, GS1 DataMatrix a výjime n  též GS1 Composite Symbols (symboly 

složené), jsou podle výše uvedených norem využívány pro zajišt ní globáln  unikátní 

identifikace, p ípadn  pro kódování dopl kových informací. Z tohoto d vodu je  

v dob  rychle se rozvíjejícího mezinárodního obchodu aplikace výše uvedených 

symbol  a systém  zna ení doporu ována i v národních podmínkách. P ínos pro 

uživatele Systému GS1 vyplývá z jedine nosti a z celosv tové kompatibility této 

identifikace, která je nezbytná pro v tšinu transakcí probíhajících v otev ených 

obchodních prost edích. 

 

2. KÓDOVÁNÍ OBCHODNÍCH A LOGISTICKÝCH 
JEDNOTEK 

 

Zatímco pro kódování spot ebitelských jednotek je doposud celosv tov , vzhledem 

k možnostem pokladních systém , používána struktura GTIN-8, GTIN-12 a GTIN-13, 

pro kódování obchodních a logistických jednotek v Systému GS1 existují v podstat  

dv  možnosti: 
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Možné kombinace s aplikací íslice IB: 

a)  pro IB = 0 (tj. íslování podle GTIN-13),  

celá struktura GTIN-13 je takto, beze zm ny kontrolní íslice, p evedena do 

struktury GTIN-14.  

b) pro IB = 1 - 8 (tj. íslování podle GTIN-14), 

vnit ní íslo GTIN (tj. GTIN-13 bez kontrolního ísla) je shodné s íslem 

spot ebitelské jednotky a IB charakterizuje velikost nebo provedení obchodní 

jednotky. Kontrolní íslice je zm n na. 

c)  pro IB = 9, 

hodnota 9 upozor uje, že bezprost edn  následuje dopl ující informace, bez jejíhož 

sejmutí není proces identifikace jednotky ukon en. Problematika používání této 

varianty se váže k tématu zboží s prom nnými jednotkami – viz materiál „Systém 

GS1 – Identifikace erstvých potravin“.  

Pro ozna ení obchodní jednotky árovým kódem je v p ípad  struktur GTIN-14 možné 

použít symbol ITF-14, GS1-128, p ípadn  GS1 DataMatrix. 

Systém GS1 nedává p ednost žádnému z výše uvedených postup , pokud je 

používaná metoda v souladu s platnými specifikacemi. 

 

2.3 VÝPO ET KONTROLNÍ ÍSLICE 

Hodnota kontrolní íslice se vypo ítává podle algoritmu Modulo 10. Pro strukturu 

GTIN-13 viz též materiál „Systém GS1 – Kódování a ozna ování spot ebitelských 

jednotek v maloobchodu“, pro strukturu GTIN-14 je kontrolní íslice vypo ítávána 

obdobným zp sobem, je však nutno po ítat i se 14. pozicí kódu. 

Znaková místa 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

P íklad kódu    1 8 5 9 1 2 3 4 1 2 3 4 5 K 

Sudá pozice    1 + 5 + 1 + 3 + 1 + 3 + 5  

Lichá pozice     8 + 9 + 2 + 4 + 2 + 4   

Krok 1: Hodnoty íslic na sudých pozicích jsou se teny:                               (19) 

Krok 2: Výsledný sou et je vynásoben t emi:                                           (19x3=57) 

Krok 3: Hodnoty íslic na lichých pozicích jsou se teny:                               (29) 

Krok 4: Jsou se teny výsledky kroku 2. a 3.:                                         (57+29=86) 

Krok 5: Kontrolní íslice odpovídá rozdílu výsledku kroku 4. 

od nejbližšího vyššího ísla, které je násobkem 10:                      (90-86=4) 
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2.4 KÓDOVÁNÍ DOPL KOVÝCH INFORMACÍ 

Pro kódování širokého spektra dopl kových informací obchodních a logistických 

jednotek je dnes široce využíván standard GS1 aplika ní identifikátory. 

GS1 aplika ní identifikátory (GS1 AI) jsou prefixy používané pro definování datových 

polí árového kódu. Každý prefix jednozna n  identifikuje význam, formát a n který  

i strukturu datového pole, které po n m následuje. 

GS1 aplika ní identifikátory a jejich datová pole mohou být podle pot eby 

kombinována, to znamená et zena do jednoho ádku árového kódu. Pole s pevnou 

délkou mohou být kombinována bez požadavku na odd lovací znak. Další GS1 AI 

následuje ihned po posledním znaku datového pole p edchozího GS1 AI. Po poli  

s prom nnou délkou musí následovat odd lovací znak, pokud se nejedná o poslední 

pole symbolu árového kódu. Jako odd lovací znak pole slouží FNC1, viz dále.  

Firmy, které nepracují s dopl kovými daty, mohou naprogramovat svá za ízení tak, 

aby byly tyto dopl kové informace ignorovány. 

Podrobný popis jednotlivých GS1 aplika ních identifikátor  je uveden v materiálu 

„Systém GS1 – Aplika ní identifikátory“. 

V P íloze 1 je formou tabulky uveden orienta ní seznam existujících a nej ast ji 

využívaných GS1 aplika ních identifikátor . Tento p ehled je dle aktuálního vývoje 

pot eb trhu postupn  dopl ován, není definitivní.  

3. OZNA OVÁNÍ OBCHODNÍCH A LOGISTICKÝCH 
JEDNOTEK ÁROVÝMI KÓDY SYSTÉMU GS1 

Ozna ovat obchodní a logistické jednotky árovými kódy Systému GS1 je efektivní 

pouze v p ípadech, je-li zaru ena dobrá snímatelnost kód . Efektivní na ítání symbol  

p ímo souvisí se správným umíst ním kód  (viz kapitola 4.), s jejich kvalitním  

a dostate n  kontrastním provedením v rámci povolených tolerancí. V této souvislosti 

je doporu eno používat pro symbol EAN-13 sou initele velikosti v rozmezí 1,5 až 2,0. 

Pokud by však m la jednotka procházet p es pokladnu, nem l by tento parametr 

p esáhnout hodnoty 1,5. Pro symboly ITF-14 a GS1-128 by sou initel velikosti m l mít 

obecn  hodnotu vyšší než 0,5; pro obchodní jednotky ozna ené symbolem GS1-128 je 

minimální hodnotou sou initele velikosti 0,25. P ímý tisk symbolu ITF-14 na vlnitou 

lepenku vyžaduje tuto hodnotu vyšší než 0,625.  

Výška ar symbol  GS1-128 musí být na GS1 LL minimáln  32 mm. 
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3.1 APLIKACE SYMBOLU EAN-13 

Používá-li se pro ozna ování obchodní jednotky lineární, numerický symbol EAN-13, 

je nutné dodržet všechny zásady a specifikace blíže rozvedené v materiálech "Systém 

GS1 – Kódování a ozna ování spot ebitelských jednotek v maloobchodu" a „Lineární 

árové kódy“. Technické specifikace jsou popsány v norm  ISO/IEC 15420.  

Symbol EAN-13 není ur en pro ozna ování logistických jednotek. 

3.2 APLIKACE SYMBOLU ITF-14  

Tento árový kód je p izp soben materiál m a tiskovým podmínkám používaným p i 

p ímém tisku obal  obchodních jednotek (nap . kartonáž z vlnitých lepenek). 

Lineární, numerický symbol ITF-14 (Interleaved Two of Five) je charakterizován 

obdélníkovým tvarem, obsahujícím kombinaci úzkých a širokých prvk  ( ar nebo 

mezer) ve vzájemném jmenovitém pom ru 1:2,5. Povolený rozsah tohoto pom ru iní 

1:2,25 až 1:3. Každý íselný znak je složen z 5 prvk , z nichž vždy dva jsou široké. 

Mezery a áry jsou navzájem proloženy, takže do symbolu ITF-14 lze p enést jen sudý 

po et íslic. Na za átku a na konci symbolu ITF-14 jsou nepovinn  vkládány pomocné 

okrajové znaky. Kód m že být obklopen nosnými árami z d vodu zajišt ní 

p esn jšího tisku podél celého symbolu. V prostoru pod kódem je uvád na numerická, 

okem itelná sekvence. Výhodou symbolu  ITF-14 v porovnání se symbolem EAN-13 

je skute nost, že v n m figurují pouze 2 ší ky ar proti možným 4 ší kám ar skladby 

symbolu EAN-13. Rozm ry symbolu ITF-14 jsou závislé na použitém sou initeli 

velikosti, pro který je stanoveno rozmezí od 0,5 do 1,0 násobku základní, jmenovité 

velikosti. Ve specifických p ípadech je umožn no využít sou initele velikosti až 1,2. 

Podrobn ji o symbolu ITF-14 pojednává norma ISO/IEC 16390. 

Symbol ITF-14 není ur en pro ozna ování logistických jednotek. 

3.3 APLIKACE SYMBOLU GS1-128 

árový kód GS1-128 je lineární, spojitý, alfanumerický symbol, tvo ící podskupinu 

otev eného Code 128, která je definována znakem Funkce 1 (FNC1). FNC1 následuje 

vždy ihned po po áte ním znaku „start“. Takto definovaná podskupina je vyhrazena 

výhradn  pro použití v Systému GS1.  

Pro možnost vyjád ení alfanumerických znak  tabulky ASCII se využívá 3 subset : 

Subset A – m že vyjád it písmena velké abecedy, ísla 0 až 9, matematická 

znaménka, interpunk ní znaménka a n které dopl kové znaky (nap . @!“#%^& atd.)  

a programovací ídící znaky. 
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Subset B – m že vyjád it písmena velké a malé abecedy, ísla 0 až 9, matematická 

znaménka, interpunk ní znaménka a n které další dopl kové znaky, které nejsou 

v subsetu A (nap . ~`{} atd.) a programovací ídící znaky. 

Subset C – m že vyjád it dvoj ísla od 00 do 99 a programovací ídící znaky. 

Poznámka: Do árového kódu GS1-128 m že být zakódováno všech 256 znak  ASCII 

tabulky (dle ISO/IEC 646), avšak v tšina sníma  je vybavena tak, že je schopna 

dekódovat pouze základní znaky 0 – 127.  

Celková kontrolní íslice je vypo ítávána automaticky podle Modulo 103, neobjevuje 

se v interpretaci itelné zrakem, protože není sou ástí dat a dekodér sníma e ji 

nevysílá. 

Podrobn ji o symbolu GS1-128 pojednává norma ISO/IEC 15417, která primárn  

definuje otev ený Code 128, jehož je varianta GS1-128 podskupinou.  

Identifikace obchodních jednotek je též podrobn  popsána ve stejnojmenném 

materiálu GS1 Czech Republic. 

 

3.4 APLIKA NÍ MOŽNOSTI DO BUDOUCÍCH OBDOBÍ 

EPC/RFID: Automatická identifikace na bázi technologie RFID p edstavuje p i využití 

globálního standardu EPC (Electronic Product Code) - elektronický kód produktu - 

možnost snazšího, rychlejšího, p esn jšího a výrazn  efektivn jšího globáln  

unikátního rozpoznávání položek v rámci celého logistického et zce. Tato moderní 

technologie využívá na ítání dat pomocí radiových vln v p esn  vymezeném 

frekven ním rozsahu, umož uje identifikaci konkrétního produktu v etn  sdílení 

dynamických informací o jeho pohybu.  

Soustavný vývoj možností globáln  unikátní identifikace je z ejmý i v oblasti 

lineárních, kombinovaných i samostatn  stojících dvoudimenzionálních kód , které 

jsou v mnoha p ípadech schopny nést podstatn  více dat nežli výše zmín né  

a v sou asné dob  masivn  používané symboly. Tyto kódy (tj. GS1 Composite 

Symbols, GS1 DataMatrix, GS1 QR Code) primárn  nebyly vyvíjeny s cílem pokrytí 

identifika ních pot eb široké oblasti logistiky, a proto se jimi tento materiál dále 

podrobn ji nezabývá.  
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19 mm 

32 mm  

4. UMÍST NÍ SYMBOLU NA OBCHODNÍ A LOGISTICKÉ 
JEDNOTKY 

Problematice stanovení vhodného umíst ní symbolu je nutné, vzhledem k  variabilit  

tohoto druhu jednotek, v novat dostate nou pozornost. V úvahu musí být vzata 

p edevším rozmanitost možností snímání árového kódu aplikovaného na t chto 

jednotkách: 

- pevn  umíst ný sníma  u pohybujícího se dopravního pásu 

- ru ní sníma   

- sníma  umíst ný na mobilním za ízení pro ukládání produkt  na konkrétní 

pozici ve skladu  

Pro identifikaci obchodní jednotky obvykle posta uje jediná etiketa. Pro identifikaci 

logistické jednotky je umíst ní pouze jediné etikety nedostate ným minimem. Ideáln  

by m ly být etikety umíst ny na všech svislých st nách jednotky. Pokud to není 

realizovatelné, ekonomicky únosné nebo praktické, doporu uje se umíst ní etiket na 

dvou p ilehlých st nách logistické jednotky.  

 

4.1 JEDNOTKY NIŽŠÍ NEŽ 1 M 

Na jednotkách nižších než 1 m by m ly být symboly umíst ny tak, aby se spodní okraj 

árového kódu nacházel 32 mm od základny jednotky a nejmén  19 mm (v etn  

ochranné zóny) od svislého okraje jednotky. 
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4.2 JEDNOTKY VYŠŠÍ NEŽ 1 M 

Na logistických jednotkách a ostatních jednotkách vyšších než 1 m by m ly být 

symboly umíst ny ve výšce mezi 400 mm a 800 mm od základny jednotky a od jejího 

svislého okraje by m ly být vzdáleny nejmén  50 mm. 

 

 
 

4.3 M LKÉ P EPRAVKY NEBO BEDNY 

Je-li výška jednotky významn  snížená, tj. je-li menší než 50 mm (vzniká tím problém  

s požadovaným umíst ním okem itelné numerické sekvence pod symbolem  

o jmenovité velikosti), je-li výška jednotky dokonce menší než výška symbolu 

v požadovaném sou initeli velikosti nebo konstrukce jednotky neumož uje uplatnit 

plnou výšku symbolu, je t eba zvážit následující možnosti v tomto po adí preferencí: 

1) Symbol o jmenovité výšce se vytiskne tak, aby horní okraje ar byly umíst ny 

k hornímu okraji jednotky (tj. co nejblíže doporu enému umíst ní – viz kapitola 

4.1). 
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2) Je-li výška jednotky menší než výška symbolu v etn  íselné formace, pak by 

íslice m ly být umíst ny vlevo od symbolu, p i respektování povinných 

ochranných zón. 

 

                   

  

 

 

 

 

 

  

3) Je-li výška jednotky menší než výška árového kódu (tj. v nominální velikosti 

mén  nežli 32 mm), áry by m ly probíhat od horního okraje ke dnu jednotky  

s numerickou formací vlevo od symbolu p i dodržení minimální vzdálenosti od 

každého okraje 19  mm (pozor na extrémní snižování symbolu mimo povolenou 

toleranci).  

 

 

 

 

 

 

V praxi se též nez ídka používají sou asn  dva árové kódy r zných typ  na jediném 

balení (nap .: EAN-13 + GS1-128) nebo, mén  asto, nap íklad v sektoru zdravotnictví, 

EAN-13 + GS1 DataMatrix. Okem itelné údaje musí vždy obsahovat GTIN a p ípadn   

i ostatní dopl ující informace podle platné legislativy.  

Obrázek v kapitole 4.1 ukazuje tento astý p ípad „dozna ení“ již identifikované 

jednotky dodate nými informacemi. Optimáln  je dopl ující symbol umís ován dle 

prostorových možností v linii již existujícího hlavního symbolu za p edpokladu 

neomezení, neporušení jeho ochranných zón. Není-li z prostorových d vod  možné 

umístit okem itelné znaky pod symboly, znaky hlavního symbolu se umís ují od n j 

vlevo, sekvence dalšího symbolu s dopl ujícími informacemi se umís ují vpravo. 
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5. P ÍKLADY OZNA OVÁNÍ OBCHODNÍCH A 
LOGISTICKÝCH JEDNOTEK SYMBOLY SYSTÉMU GS1 

5.1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE  

GTIN:  8591234123457 

GS1 Company Prefix:  8591234, tj. íslo zem  + identifika ní íslo firmy - p id lované 

GS1 Czech Republic 

Identifikace produktu:  12345 - p id lovaná emitentem   

Kontrolní íslice:  7 

Produkt je balen do konzervové plechovky kruhového p dorysu. Zna ení na tomto 

obale je zajišt no bu  p ímým potiskem na obalu, nebo na etiket . árový kód by m l 

být umíst n na zadní stran  v i hlavnímu názvu a centrální grafice poblíž základny 

(dna obalu). Vzhledem k zak ivenému povrchu plechovky je nutné sledovat p ípustný 

pr m r zak ivení obalu a podle toho zvolit „žeb íkovou“ nebo „plotovou“ orientaci 

árového kódu.    

V p ípad  produkce skupinového balení pro prodej v maloobchod  je nezbytné jej 

ozna it samostatným (tj. odlišným) árovým kódem EAN-13.  

 

 

      

 

 

 
             Žeb íková orientace symbolu                                     Plotová orientace symbolu 

 

P íklady obchodních jednotek:  

Obchodní jednotka typ I 

Konzervy jsou uloženy po 12 kusech na podložku v jedné vrstv  a baleny do smrštitelné 

fólie. Obchodní jednotkou je v tomto p ípad  balení konzerv na podložce do 

smrštitelné fólie.                  
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Obchodní jednotka typ II 

Konzervy jsou uloženy do lepenkových beden po 128 kusech. 

Obchodní jednotkou je v tomto p ípad  balení konzerv v lepenkových bednách. 

       

                     

 

 

 

 

 

Pro oba typy obchodní jednotky platí stejný postup p i volb  údaj  na obalech a jejich 

možného p evedení do árových kód  Systému GS1. 

 

P íklady logistických jednotek: 

Obchodní jednotky jsou loženy ve vrstvách na europaletu 800 mm x 1200 mm  

a fixovány pr tažnou fólií. Tím jsou vytvo eny manipula ní jednotky vyššího ádu - 

logistické jednotky. 

Logistická jednotka typ I 

Obchodní jednotky typu I jsou na palet  loženy po 396 kusech. 

Logistická jednotka typ II 

Obchodní jednotky typu II jsou na palet  loženy po 36 kusech.  
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5.2 SCHÉMA ÍSELNÉHO KÓDOVÁNÍ HIERARCHIE BALENÍ 

symbol/standardní struktura           možnosti kódování     

Spot ebitelská jednotka:  

- EAN-13 

  GTIN-13                                                        859 1234 12345 7 

Obchodní jednotka:                               typ I                                            typ II 

- EAN-13 

GTIN-13 859 1234 12346 4                            859 1234 12347 1 

 

- ITF-14  

  GTIN-14 0 859 1234 12346 4                         0 859 1234 12347 1 

                                                                  nebo 

  1 859 1234 12345 4                         2 859 1234 12345 1 

 

- GS1-128:  GS1 AI (01) 

  GTIN-14 (01) 0 859 1234 12346 4          (01) 0 859 1234 12347 1 

                                                             nebo 

 (01) 1 859 1234 12345 4                (01) 2 859 1234 12345 1 

 

 

 

Logistická jednotka:                      typ I                                          typ II 

- GS1-128:  GS1 AI (01)  

  GTIN-14                                              (01) 0 859 1234 12348 8          (01) 0 859 1234 12349 5 

                                                             nebo 

(01) 3 859 1234 12345 8          (01) 4 859 1234 12345 5 

 

- GS1-128: GS1 AI (02) + GS1 AI (37)   

  GTIN-14 (02) 0 859 1234 12346 4 (37) 0396            (02) 0 859 1234 12347 1 (37) 36 

                                    nebo 

 (02) 1 859 1234 12345 4 (37) 0396            (02) 2 859 1234 12345 1 (37) 36 
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5.3 P ÍKLADY A VZORY ETIKET PRO OBCHODNÍ JEDNOTKY 

5.3.1 V SYMBOLU JE ZAKÓDOVÁNA POUZE IDENTIFIKACE JEDNOTKY                                          

1)    Identifikace obchodní jednotky je zakódována do árového kódu EAN-13. Tato 

varianta je realizována v p ípad  možného pr chodu obchodní jednotky p es 

platební terminál.        

  

                          

 

                     

 

 

 

                                                                                                                

 

 P íklad identifikace 1 

 

 

2)   Identifikace obchodní jednotky je zakódována do árového kódu ITF-14. Tato 

varianta není primárn  ur ena pro snímání na pokladnách (je p ipravena pouze 

pro logistické ú ely).       
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 P íklad identifikace 2 
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V p ípad  identifikace obchodní jednotky kódem EAN-13 je nezbytné zajistit, aby 

byl odlišný od existujícího kódu na spot ebitelské jednotce.  

Využívá-li se pro identifikaci obchodní jednotky numerická struktura GTIN-13 (odlišná 

od identifikace spot ebitelského balení), pro zakódování do kódu ITF-14 i GS1-128 se 

uvádí na 14té pozici zprava íslice 0. 

Použije-li se pro ozna ení obchodní jednotky árový kód ITF-14, neprojde tato 

obchodní jednotka pokladním systémem nastaveným na dekódování pouze árových 

kód  EAN/UPC. Existuje-li možnost, že bude obchodní jednotka procházet 

pokladnou, je nutné ji ozna it symbolem EAN-13. 

5.3.2 V SYMBOLU JE ZAKÓDOVÁNA IDENTIFIKACE JEDNOTKY PLUS DOPL KOVÉ 

INFORMACE    

Distribu ní et zec p edstavuje rozsáhlou logistickou sí , kde je uplat ována 

automatická identifikace dat. Obvykle je požadováno zakódování více údaj , a to jak 

pro pot eby skladové evidence, p íjmu a výdeje zboží, tak pro pot eby distributor   

a odb ratel . Krom  identifikace obchodní jednotky lze zakódovat r zné údaje, jako 

jsou íslo dávky nebo šarže/partie, datum výroby, datum balení, datum minimální 

trvanlivosti nebo datum použitelnosti, po et kus  obchodních jednotek, istá a/nebo 

hrubá hmotnost apod. 

 

Ozna it obchodní jednotku identifika ním íslem a dopl kovými informacemi lze 

následujícími zp soby:  

1)   Identifikace obchodní jednotky v etn  dopl kových informací je zakódována  

v árovém kódu GS1-128 s využitím GS1 aplika ních identifikátor , a to 

nap íklad: 

- identifikace obchodní jednotky      GS1-128: AI (01)  

- datum minimální trvanlivosti      GS1-128: AI (15)  

- íslo dávky, šarže/partie      GS1-128: AI (10)  

 

Další informace mohou být kódovány dle pot eby a konkrétní dohody mezi 

obchodními partnery. Velmi asto je nap íklad využíváno datum výroby AI (11), 

datum exspirace AI (17), hrubá hmotnost v kg AI (3300) atd. 

Výše vybrané údaje lze pro zakódování vhodn  z et zit tak, aby byla ideáln  využita 

plocha ur ená pro tisk árových kód .  
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        P íklad identifikace 1 

 

2) Identifikace obchodní jednotky je zakódována v árovém kódu EAN-13 

(p ípadn  ITF-14) a dopl kové informace jsou kódovány v symbolu GS1-128. 

Kombinace symbol  umož uje prodej p es pokladnu a sou asn  nese dynamická 

data ve strojov  itelné podob . 

- identifikace obchodní jednotky                         EAN-13  

- identifikace obchodní jednotky                         GS1-128: AI (01)  

- datum minimální trvanlivosti                             GS1-128: AI (15)  

- íslo dávky, šarže/partie                                   GS1-128: AI (10)  

Další informace mohou být kódovány dle dohody obchodních partner .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    P íklad identifikace 2 
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3) Identifikace obchodní jednotky je uvedena v symbolu GS1-128. Je dopln na  

o shodná data zakódovaná v symbolu GS1 DataMatrix, který je stále ast ji 

využívaným kódem ve specifických oblastech (nap íklad zdravotnictví).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

        P íklad identifikace 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Následující kapitola uvádí p íklady identifikace logistických jednotek realizovaných ve 

standardu GS1 LL, GS1 Logistic Label, GS1 logistická etiketa. 

Více o tomto tématu pojednává samostatný materiál „Systém GS1 - GS1 logistická 

etiketa“. 
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5.4 P ÍKLADY A VZORY ETIKET PRO LOGISTICKÉ JEDNOTKY 

GS1 logistická etiketa (GS1 LL) p edstavuje významný nástroj zvyšující celkovou 

efektivitu, rychlost a p esnost inností podél celého logistického et zce.  

Materiál GS1 Czech Republic „Systém GS1 – GS1 logistická etiketa“ obsahuje všechna 

podstatná pravidla a doporu ení pro tvorbu a využívání standardních logistických 

etiket v obchodní praxi. Obsahuje též sestavu informací pro správné ur ení rozmíst ní 

nezbytných údaj  na doporu eném rozm ru GS1 logistické etikety, tj. formátu A5,  

a sumá  nej ast jších chyb, kterých je nutné se vyvarovat. 

Jedním z mála striktních pravidel je povinnost umíst ní kódu SSCC (Serial Shipping 

Container Code), po adové íslo logistické jednotky, na každé logistické etiket . 

Každá logistická jednotka má své jedine né SSCC, které ji identifikuje po celou dobu 

jejího ob hu v distribu ním et zci. V sestav  možných symbol  na logistické etiket  

je SSCC umíst no vždy na spodní ádce! 

SSCC je 18timístné bezobsažné íslo, které jednozna n  identifikuje logistickou 

jednotku. Struktura SSCC je vzhledem k variabilní délce identifika ního ísla firmy 

v eské republice následující: 

LV 8 5 9 F1 F2 F3 F4 P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 K 

LV 8 5 9 F1 F2 F3 F4 F5 P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 K 

LV 8 5 9 F1 F2 F3 F4 F5 F6 P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 K 

Význam zkratek: 

LV  Logistická varianta ( íslo 0-9) - pln  v kompetenci emitenta GS1 LL. 

859  Prefix pro eskou republiku - ur ený centráln  organizací GS1. 

F1 – F6  Identifika ní íslo firmy - p id lené GS1 Czech Republic. 

P1 – P9  Po adové íslo logistické jednotky - p id lené zapojenou organizací. 

K  Kontrolní íslice. 

Kontrolní íslice se u SSCC vypo ítává podle algoritmu Modulo 10. 

Zakódování všech údaj  na GS1 LL je provedeno v symbolice GS1-128 s využitím GS1 

AI. Všechny pot ebné dopl kové údaje dohodnuté mezi obchodními partnery, tj. 

informace výrobní, informace pro dopravu nebo pro p íjemce zboží, uvádí emitent na 

etiket  v  okem itelné form  (alfanumericky), a také v  díl ích árových kódech. 

Jednotlivé GS1 aplika ní identifikátory se vhodn  spojují - z et zují. 

Jako p íklad jsou dále uvedeny vzory etiket v normalizované velikosti, z nichž dv  

obsahují více dopl kových údaj  (vzor 1 a 2) a t etí pouze SSCC (vzor 3). 
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VZOR 1. 

Etiketa pro standardn  objednávanou logistickou jednotku (tj. objednávána vždy 

shodn  po celých paletách). 

Doporu ený formát: A5 
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VZOR 2. 

Etiketa pro logistickou jednotku v p ípad , že zboží je objednáváno s prom nným 

po tem kus  obchodních jednotek (tj. objednávka po kartonech). 

Doporu ený formát: A5 
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VZOR 3. 

Etiketa obsahující pouze SSCC – v p ípad  identifikace logistických jednotek 

variabiln  poskládaných (tj. objednávka podle konkrétního požadavku sestavy 

mixované palety). 

Dostate ný formát: A6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. ZÁV R 

Základem dobrého zvládnutí problematiky ozna ování obchodních a logistických 

jednotek je dohoda se všemi partnery v daném logistickém et zci vedoucí ke zjišt ní 

skute ných pot eb identifikace nezbytných pro výrobní firmu i pro obchodní 

organizace, a to sou asn  p i zvládnutí povinností souvisejících s rychle se vyvíjející 

legislativou na evropské úrovni a návazn  na hladinách národních. P íkladem m že 

být na tomto míst  uvedena povinnost zavedení funk ního systému sledovatelnosti 

produkt  dle „Na ízení Evropského parlamentu a Rady (ES) . 178/2002“, kterým se 

stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva. 

 

Vydalo GS1 Czech Republic 

Ur eno pro interní pot ebu firem zapojených do Systému GS1. 

(2016) 
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P íloha 1:  SEZNAM GS1 APLIKA NÍCH IDENTIFIKÁTOR  

 

AI Obsah Formát Str. 

00 SSCC – sériový kód logistické jednotky n2+n18 6
01 GTIN – globální íslo obchodní položky  n2+n14 5 

02 GTIN – globální íslo obchodní položky – nejbližší nižší n2+n14 5 

10 íslo dávky, šarže  n2+an..20 6 

11  datum výroby (RRMMDD) n2+n6 9 

12  datum splatnosti (RRMMDD) n2+n6 9 

13  datum balení (RRMMDD) n2+n6 9 

15  minimální trvanlivost do (RRMMDD) n2+n6 9 

16 prodejnost do (RRMMDD) n2+n6 9 

17  použitelnost do (RRMMDD) n2+n6 10 

20 varianta produktu n2+n2 6 

21 sériové íslo n2+an..20 7 

240 dopl ková identifikace produktu n3+an..30 7 

241 interní íslo zákazníka (p echodné použití) n3+an..30 18 

242 vyrobeno na zakázku n3+n..6 18 

243 PCN – íslo balené ásti produktu n3+an..20 18 

250 druhotné sériové íslo n3+an..30 7 

251 odkaz na p vodní produkt n3+an..30 22 

253 GDTI – globální identifikátor typu dokumentu n3+n13+an..17 7 

254 rozší ení ke konkrétnímu GLN n3+an..20 15 

255 GCN – globální identifikace kuponu n3+n13+n..12 8 

30 prom nné množství n2+n..8 11 

310X istá hmotnost /kg/ n4+n6 12 

311X délka nebo 1. rozm r /m/ n4+n6 12 

312X ší ka, pr m r nebo 2. rozm r /m/ n4+n6 12 

313X hloubka, tlouš ka, výška nebo 3. rozm r /m/ n4+n6 12 

314X plocha /m2/ n4+n6 12 

315X objem /litry/ n4+n6 12 

316X objem /m3/ n4+n6 13 

330X hrubá hmotnost /kg/ n4+n6 13 

331X délka nebo 1. rozm r /m/ n4+n6 13 

332X ší ka, pr m r nebo 2. rozm r /m/ n4+n6 13 

333X hloubka, tlouš ka, výška nebo 3. rozm r /m/ n4+n6 13 

334X plocha /m2/ n4+n6 13 

335X hrubý objem /litry/ n4+n6 13 

336X hrubý objem /m3/ n4+n6 13 

337X kilogramy na m2 n4+n6 13 

37 množství n2+n..8 11 

400 íslo objednávky zákazníka n3+an..30 14 

401 GINC – globální identifika ní íslo nákladu n3+an..30 14 

402 GSIN – globální identifika ní íslo zásilky  n3+n17 14 

403 kód místa ur ení n3+an..30 15 

410 GLN – zaslat komu  n3+n13 15 

411 GLN – fakturovat komu n3+n13 15 
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412 GLN – nákup od koho n3+n13 15 

413 GLN – zásilka pro (k dodání – doru it kam) n3+n13 16 

414 GLN – identifikace místa v rámci spole nosti n3+n13 16 

415 GLN – vydavatel faktury n3+n13 16 

420 odeslat komu, poštovní kód n3+an..20 16 

421 odeslat komu, poštovní kód - ur ení zem  podle ISO n3+n3+an..9 17 

422 kód ISO – zem  p vodu obchodní položky n3+n3 23 

423 kód/kódy ISO – zem  prvotního zpracování n3+n15 23 

424 kód ISO – zem  zpracování  n3+n3 23 

425 kód ISO – zem  rozebrání/demontáže n3+n3 23 

426 kód ISO zem  zpracování (celý proces v jedné zemi) n3+n3 23 

427 identifikace lokální oblasti p vodu obchodní položky n3+an..3 23 

7xx NHRN – národní úhradové íslo ve zdravotnictví n3+an..20 17 

7001 NSN – skladové íslo využívané v NATO n4+n13 22 

7002 klasifikace poraženého zví ete, jeho ástí dle UN/ECE n4+an..30 24 

7003 použitelnost do – rozší ená (RRMMDDHHMM) n4+n10 10 

7004 obsah ú inné látky n4+n..4 17 

7005 oblast výlovu n4+an..12 24 

7006 datum prvního zmrazení (RRMMDD) n4+n6 10 

7007 datum sklizn  i období sklizn  (RRMMDD) n4+n6..12 10 

7008 druh ryby n4+an..3 8 

7009 za ízení pro výlov ryb n4+an..10 24 

7010 zp sob produkce n4+an..2 24 

7030-9 licen ní íslo zpracovatel  s kódem zem  dle ISO n4+n3+an..27 25 

8001 svitky (ší ka, délka, vnit ní pr m r, návin a spojení) n4+n14 18 

8002 identifikace mobilního telefonu n4+an..20 19 

8003 GRAI – globální identifikátor vratné položky n4+n14+an..16 19 

8004 GIAI – globální identifikátor majetku n4+an..30 19 

8005 cena za m rnou jednotku n4+n6 19 

8006 identifikace komponent obchodní položky n4+n14+n2+n2 20 

8007 IBAN – mezinárodní íslo bankovního ú tu n4+an..30 20 

8008 datum a as výroby (RRMMDDHH) + (MMSS) n4+n8+n..4 11 

8010 identifikace sou ásti/dílu n4+an..30 20 

8011 sériová identifikace sou ásti/dílu n4+n..12 20 

8012 verze software n4+an..20 21 

8017 GSRN – globální rela ní íslo služeb – poskytovatel n4+n18 21 

8018 GSRN – globální rela ní íslo služeb – p íjemce n4+n18 21 

8019 SRIN – íslo položky poskytované služby n4+n..10 22 

8020 referen ní íslo platebního dokladu n4+an..25 16 

8111 v rnostní body kuponu n4+n4 8 

8200 URL – rozší ená informace n4+an..70 22 

90 interní použití, dohodnuto mezi obchodními partnery n2+an..30 25 

91-99 interní použití, firemní informace n2+an..30 25 

Uvedený seznam obsahuje v Evrop  b žn  používané GS1 AI.  

Kompletní vý et všech existujících GS1 AI je k dispozici na GS1 Czech Republic. 

X: tvrtá pozice GS1 AI ady „3“ pro vyzna ení skryté desetinné árky. 

xx: Pozice v rámci GS1 AI - NHRN, p i azeného organizací GS1 konkrétní státní zdravotnické 

autorit . 
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