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GS1 Al (00)
GS1 Al (01)
GS1 Al (02)
GS1 Al (10)

GS1 Al (11-17)

GS1 Al (20)

GS1 Al (21)

GS1 Al (22)

GS1 Al (235)
GS1 Al (240)
GS1 Al (241)
GS1 Al (242)
GS1 Al (243)
GS1 Al (250)
GS1 Al (251)
GS1 Al (253)
GS1 Al (254)
GS1 Al (255)
GS1 Al (30)

- SSCC

- GTIN

- GTIN polozZky obsazené na log. jednotce
- Cislo davky, Sarze, partie

- datumy

- interni varianta produktu

- sériové cCislo

- varianta spotfebitelské jednotky

- rozsifeni GTIN vydané treti stranou
- doplikova identifikace produktu

- zdkaznické cislo

- vyrobeno na zakazku

- PCN

- sekundarni sériové cCislo

- odkaz na puvodni produkt

- GDTI

- rozsifeni ke konkrétnimu GLN

- GCN

- proménné mnozstvi

GS1 Al (310n-316n) - obchodni rozméry a hmotnosti
GS1 Al (330n-337n) - logistické rozméry a hmotnosti

GS1 Al (37)
GS1 Al (390n)
GS1 Al (391n)
GS1 Al (392n)
GS1 Al (393n)
GS1 Al (394n)
GS1 Al (400)
GS1 Al (401)
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GS1 Al (403)

GS1 Al (410-417)
GS1 Al (420-421)
GS1 Al (422-427)

GS1 Al (7001)
GS1 Al (7002)
GS1 Al (7003)
GS1 Al (7004)
GS1 Al (7005)
GS1 Al (7006)

- mnozstvi

- ¢astka k proplaceni/hodnota kuponu

- ¢astka k proplaceni a ISO kéd mény

- ¢astka k proplaceni za VMI

- ¢astka k proplaceni za VMI a ISO kéd mény
- procentudlni sleva kuponu

- Cislo objednavky zakaznika

- GINC

- GSIN

- kéd mista urceni

- GLN

- odeslat komu, postovni kéd

- identifikace zemé ptlivodu obchodni polozky
- NSN

- klasifikace porazeného zvifiete, dle UN/ECE
- pouzitelnost do.. (datum a cas)

- obsah ucinné latky

- oblast vylovu

- datum prvniho zmrazeni



4.41
4.42
4.43
4.44
4.45
4.46
4.47
4.48
4.49
4.50
4.51
4,52
4.53
4.54
4.55
4.56
4.57
4.58
4.59
4.60
4.61
4.62
4.63
4.64
4.65
4.66
4.67
4.68
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5.1
5.2
5.2.1
5.3
5.4
5.5
5.5.1

GS1 Al (7007)
GS1 Al (7008)
GS1 Al (7009)
GS1 Al (7010)
GS1 Al (7020)
GS1 Al (7021)
GS1 Al (7022)
GS1 Al (7023)

GS1 Al (7030-9)

GS1 Al (7040)
GS1 Al (7nn)
GS1 Al (723s)
GS1 Al (7240)
GS1 Al (8001)
GS1 Al (8002)
GS1 Al (8003)
GS1 Al (8004)
GS1 Al (8005)
GS1 Al (8006)
GS1 Al (8007)
GS1 Al (8008)
GS1 Al (8009)
GS1 Al (8010)
GS1 Al (8011)
GS1 Al (8012)
GS1 Al (8013)
GS1 Al (8017)
GS1 Al (8018)
GS1 Al (8019)
GS1 Al (8020)
GS1 Al (8026)
GS1 Al (8111)
GS1 Al (8200)
GS1 Al (90)

- datum sklizné ¢i obdobi sklizné

- druh ryby

- zafizeni pro vylov ryb dle FAO

- zpusob produkce dle FAO

- Sarze renovovanych/repasovanych polozek
- funkéni stav obchodni polozky

- stav revize obchodni polozky

- GIAl kompletu

- licenéni &islo zpracovatell s kédem zemé
- unikatni identifikaéni kéd dle EU 2018/574
- NHRN

- osvédceni o certifikaci

- identifikace protokolu

- produkty v rolich

- identifikace mobilniho telefonu

- GRAI

- GIAI

- cena za mérnou jednotku

- ITIP

- IBAN

- datum a c¢as vyroby

- zrakem citelny ukazatel snimace

- CPID, identifikace soucasti/dilu

- sériova identifikace souéasti/dilu

- verze software

- GMN

- GSRN - poskytovatel

- GSRN - pfijemce

- SRIN

- referencni cislo platebniho dokladu

- ITIP, id. kusti obch. jednotky obsaZzené na LJ
- vérnostni body kuponu

- URL

- informace dohodnuté mezi dvéma partnery

GS1 Al (91-99) - interni informace spolecnosti
VYBRANE, DOPLNUJICi INFORMACE

GS1 COMPANY PREFIX, GCP

GS1 IDENTIFIKACNI KLIiCE

TABULKA 2. Seznam GS1 identifikaénich kli¢u
OKEM CITELNA CAST IDENTIFIKACE, HRI
OCHRANNE ZONY

POVINNE A ZAKAZANE KOMBINACE GS1 Al
TABULKA 3. Zakazana retézeni GS1 Al
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GS1 APLIKACNI IDENTIFIKATORY

KODOVANI DOPLNKOVYCH INFORMACIi O OBCHODNICH
POLOZKACH

Standard GS1 aplikacni identifikatory byl vyvinut s cilem umoznit kédovani vybranych
doplnkovych informaci dle potfeb obchodnich partnerd. Tyto informace obvykle
doplriuji néktery z GS1 identifikacnich klicG (nejéastéji GTIN, globdlni ¢islo obchodni
polozky). V oblasti obchodnich a logistickych jednotek jsou doposud vétsinove
zakodovany v linedrnich ¢arovych kédech GS1-128 napfiklad s cilem dosazeni funkcéni
sledovatelnosti. Moderni datové nosice, symboly GS1 DataBar Expanded, GSI1
Composite Symbols ¢&i 2D kody GS1 DataMatrix a pfipadné GS1 QR Code, jsou
predpokladem pro postupné uplatnéni doplrikovych dat | voblasti jednotek
spotrebitelskych. Pro spotrebitele predstavuji vyssi miru jistoty zakoupeni pouze
kvalitnich produktd, zvyseni informovanosti o produktech a nakupniho komfortu. Pro
prodejce jsou vyhodami moznosti efektivhéjsiho sledovani stavu zdsob a jejich
optimalizace na prodejnach, vysSsi presnost opakovanych objednavek, moznost
zavedeni slevovych akci v zavislosti na blizicim se datu spotfeby apod. Jsou téz
predpokladem pro postupné omezovani plytvani, zejména v oblasti Cerstvych potravin.

1. DEFINICE GS1 APLIKACNICH IDENTIFIKATORU

GS1 aplikacni identifikatory (ddle GS1 Al) jsou numerické prefixy pouzivané pro
definovani datovych poli symbolu. Kazdy prefix jednoznac¢né identifikuje vyznam,
format a nékteré i strukturu datového pole, které ihned po ném nasleduje.

GS1 Al jsou tvoreny dvéma az ¢tyrmi Cislicemi. Pro prehlednost jsou v okem citelné
podobé uvadény v zavorkach, které vsak nikdy nejsou do datovych nosi¢d kodovany.

2. OBSAH DAT A UPLATNENI GS1 Al

Data, ktera nasleduji po GS1 Al, mohou mit alfanumericky ¢&i vyhradné numericky
charakter. Datova pole maji bud pevnou, nebo proménnou délku. Pro doplnéni
definované délky datového pole mohou byt v nékterych pripadech pozadovany
levostranné, nevyznacné, doplnujici nuly. Pro kazdé pole s proménnou délkou je vzdy
specifikovana maximalni délka tohoto pole.

GS1 Al a prislusna datova pole mohou byt zakddovana ve vhodnych linearnich
i dvoudimensionalnich (2D) symbolech, nebo v pripadé vyuziti technologie RFID,
v EPC/RFID tagu. Kombinace standardniho obsahu dat a jednoznac¢né architektury
standardnich datovych nosi¢d umoznuje celosvétovou kompatibilitu pfi snimani dat
raznymi spole¢nostmi.

GS1 Al s prislusnymi datovymi poli je mozno v ramci jediného datového nosice
vhodné kombinovat, tj. fetézit. Pole s pevnou délkou mohou byt kombinovana bez
pozadavku na oddélovaci znak. Dalsi GS1 Al nasleduje ihned po poslednim znaku
datového pole predchoziho GS1 Al. Po poli s proménnou délkou musi nasledovat
oddélovaci znak, pokud se nejedna o posledni pole symbolu. Jako oddélovaci znak
slouzi funkéni znak FNC1.




Poznamka: Jestlize musi byt fetézeny rdzné GS1 Al apouze jeden z nich ma pole
s proménnou délkou, doporucuje se jeho umisténi na konec symbolu. V tomto pripadé
neni pozadovan oddélovaci znak.

3. PREHLED

Nasledujici tabulka uvadi aktualizovany vybér z dosud vydanych GS1 Al, které jsou,
nebo by redlnd mohly byt vyuzivadny v Ceské republice. GS1 Al je vzdy soucasti
datového pole. Jestlize jsou data pouzita v jiné aplikaci nez ve standardnim datovém
nosic¢i, napriklad v elektronické komunikaci - EDI, GS1 Al musi byt vypustén.

Pro vyjadreni formatu dat v dalSim textu, v souladu GS1 General Specifications, plati
v tabulce uvedené znaceni:

Druhy znaku Znaceni v textu
numericky N
alfanumericky X

tri numerické, pevna délka N3

az tri numerické, proménna délka N..3

az tri alfanumerické, proménna délka X..3

neprimo vyjadrena pozice desetinné ¢arky n

3.1 Tabulkal: Seznam vybranych GS1 aplika¢nich identifikatoru

GS1 Al | Nazev Format Str.
00 SSCC - sériovy kdd logistické jednotky N2+N18 5
01 GTIN - globalnf ¢islo obchodni polozky N2+N14 6
02 GTIN - globalnf ¢islo obchodni poloZzky obsazené na LJ N2+N14 6
10 Cislo davky, Sarze, partie N2+X..20 7
11 datum vyroby N2+N6 7
12 datum splatnosti N2+N6 7
13 datum balenf N2+N6 7
15 minimalni trvanlivost do .. N2+N6 7
16 prodejnost do .. N2+N6 7
17 pouzitelnost do .. N2+N6 7
20 interni varianta produktu N2+N2 8
21 sérioveé Cislo N2+X..20 9
22 varianta spotrebitelské jednotky N2+X..20 9
235 rozsireni GTIN vydané treti stranou N3+X..28 9
240 doplnhkova identifikace produktu N3+X..30 10
241 zakaznicke Cislo N3+X..30 10
242 vyrobeno na zakdzku N3+N..6 10
243 PCN - Cislo balené ¢asti produktu N3+X..20 11
250 sekundarni sérioveé Cislo N3+X..30 11
251 odkaz na pavodni produkt N3+X..30 11
253 GDTI - globalnf identifikator typu dokumentu N3+N13+X..17 12
254 rozsireni ke konkrétnimu GLN N3+X..20 12
255 GCN - globalni identifikace kuponu N3+N13+N..12 12




30 proménné mnozstvi N2+N..8 13
310n ¢istd hmotnost /kg/ N4+N6 13
311n délka nebo 1. rozmér /m/ N4+N6 13
312n Sitka, prdmér nebo 2. rozmér /m/ N4+N6 13
313n hloubka, tloustka, vyska nebo 3. rozmér /m/ N4+N6 13
314n plocha /m2/ N4+N6 13
315n objem /litry/ N4+N6 13
316n objem /m3/ N4+N6 13
330n hruba hmotnost /kg/ N4+N6 14
331n délka nebo 1. rozmér /m/ N4+N6 14
332n Sitka, pramér nebo 2. rozmér /m/ N4+N6 14
333n hloubka, tloustka, vyska nebo 3. rozmér /m/ N4+N6 14
334n plocha /m2/ N4+N6 14
335n hruby objem /litry/ N4+N6 14
336n hruby objem /m3/ N4+N6 14
337n kilogramy na m? N4+N6 14

37 mnozstvi N2+N..8 15
390n ¢astka k proplaceni/hodnota kuponu N4+N..15 15
391n ¢astka k proplaceni a ISO kdd mény N4+N3+N..15 15
392n ¢astka k proplaceni za VMI N4+N..15 16
393n ¢astka k proplaceni za VMI a ISO kéd mény N4+N3+N..15 16
394n procentudlni sleva kuponu N4+N4 16
400 Cislo objednavky zakaznika N3+X..30 17
401 GINC - globalni identifikacni ¢islo ndkladu N3+X..30 17
402 GSIN - globalni identifikacni ¢islo zasilky N3+N17 17
403 kod mista urceni N3+X..30 18
410 GLN - zaslat komu N3+N13 18
411 GLN - fakturovat komu N3+N13 18
412 GLN - ndkup od koho N3+N13 18
413 GLN - zasilka pro (k dodani - dorucit kam) N3+N13 18
414 GLN - identifikace mista v rdmci spoleCnosti N3+N13 18
415 GLN - vydavatel faktury N3+N13 18
416 GLN - identifikace vyrobce ¢i sluzby N3+N13 18
417 GLN - identifikace partnera N3+N13 18
420 odeslat komu; postovni kdd - v rdmci dané zemé N3+X..20 19
421 odeslat komu; postovni kod - uréeni zemé dle ISO N3+N3+X..9 19
422 kod ISO - zemé plvodu obchodni polozky N3+N3 19
423 kod/kody 1SO - zemé prvotniho zpracovani N3+N..15 19
424 kéd ISO - zemé zpracovani N3+N3 19
425 kod 1ISO - zemé rozebrani/demontaze N3+N..15 19
426 kdd ISO zemé zpracovani (cely proces v jedné zemi) N3+N3 19
427 identifikace lokaIni oblasti plvodu obchodni polozky N3+X..3 19




7001 NSN - skladové ¢islo NATO N4+N13 20
7002 klasifikace porazeného zvitete, jeho ¢asti dle UN/ECE N4+X..30 21
7003 pouzitelnost do .. datum a ¢as (RRMMDDHHMM) N4+N10 21
7004 obsah ucinné latky N4+N..4 21
7005 oblast vylovu N4+X..12 22
7006 datum prvniho zmrazeni N4+N6 22
7007 datum sklizné ¢i obdobi sklizné N4+N6+N6 22
7008 druh ryby N4+X..3 23
7009 zarizeni pro vylov ryb dle FAO N4+X..10 23
7010 zpUsob produkce dle FAO N4+X..2 23
7020 Sarze renovovanych/repasovanych polozek N4+X..20 24
7021 funkéni stav obchodni polozky N4+X..20 24
7022 stav revize obchodni polozky N4+X..20 24
7023 GIAl, globalni identifikdtor majetku - sestavy, kompletu N4+X..30 25
7030-9 | licenéni ¢islo zpracovatell s kddem zemé dle ISO N4+N3+X..27 25
7040 unikatni identifikacni kod dle EU 2018/574 N4+N1+X3 25
7nn NHRN - ndrodni Uhradové ¢&islo ve zdravotnictvi N3+X..20 26
723s osvedceni o certifikaci N4+X2+X..28 26
7240 identifikace protokolu N4+X..20 26
8001 produkty v rolich (Sitka, délka, pramér, navin a spojeni) N4+N14 27
8002 identifikace mobilniho telefonu N4+X..20 27
8003 GRAI - globdlni identifikator vratné polozky N4+N14+X..16 27
8004 GIAI - globalni identifikdtor majetku N4+X..30 28
8005 cena za mérnou jednotku N4+N6 28
8006 ITIP - identifikace komponent obchodni polozky N4+N14+N2+N2 | 28
8007 IBAN - mezinarodni ¢islo bankovniho uctu N4+X..30 29
8008 datum a Cas vyroby N4+N8+N4 29
8009 zrakem Citelny ukazatel snimace N4+X..50 30
8010 CPID, identifikace soucasti/dilu N4+X..30 30
8011 sériova identifikace soucasti/dilu N4+N..12 30
8012 verze software N4+X..20 31
8013 GMN - globalni modeloveé Cislo N4+X..30 31
8017 GSRN - globalni relaéni ¢islo sluzeb - poskytovatel N4+N18 32
8018 GSRN - globalni rela¢ni ¢islo sluzeb - prijemce N4+N18 32
8019 SRIN - ¢&islo polozky poskytované sluzby N4+N..10 32
8020 referencni ¢islo platebniho dokladu N4+X..25 33
8026 ITIP - identifikace kusl obchodni jednotky obsazené na LJ N4+N14+N2+N2 | 33
8111 vérnostni body kuponu N4+N4 33
8200 URL - rozsifena informace N4+X..70 34
90 informace vzajemné dohodnuté mezi dvéma partnery N2+X..30 34
91-99 internf informace spole¢nosti N2+X..90 34

Kompletni vycet vSech existujicich GS1 Al je uveden v GS1 General Specifications.




4. POPIS GS1 APLIKACNICH IDENTIFIKATORU

4.1 GS1 Al (00)

SSCC - SERIOVY KOD LOGISTICKE JEDNOTKY

00 SSCC - sériovy kdd logistické jednotky N2+N18
Serial Shipping Container Code

GS1 Al (00), SSCC, je zadkladnim GS1 identifikacnim klicem, ktery je uréen zejména
pro unikatni identifikaci logistickych jednotek formou p¥ifazovani pofadovych Cisel.

Obecné struktura kéddu SSCC dle skute¢né délky GCP (plati v Ceské republice)

L MMMMMMM SSSSSSSSS K
L MMMMMMMM SSSSSSSS K
L MMMMMMMMM SSSSSSS K
L = logisticka varianta
M....M = GCP, GS1 Company Prefix (tj. pro CR: 859 + identifikaéni ¢islo spole¢nosti)
S....S = pofadové c&islo logistické jednotky
K = kontrolni Cislice

Logistickd varianta (hodnoty 0-9) je &islo rozSifujici kapacitu koédu a jeho vyuzivani je

plné v kompetenci a na rozhodnuti emitenta SSCC.

Sedmnact ¢islic nasledujicich po logistické varianté je sestaveno nasledovné:

— sedmi az devitimistné pole obsahujici prefix zemé a identifika¢ni ¢islo spole¢nosti, tj.
GS1 Company Prefix, pridéleny organizaci GS1 Czech Republic,

— Zzbyvajici pozice nasledujici po GCP, s vyjimkou posledni Cislice, jsou urceny pro
poradové c&islo pouzivané pro jednoznacnou identifikaci kazdé logistické jednotky.
ZpUsob pridélovani pofadovych Cisel je ponechdn na rozhodnuti emitenta; jedinou
podminkou je zajisténi garance jedine¢nosti, nezaménitelnosti,

— posledni pozice, kterd nasleduje po poradovém cCisle, je kontrolni Cislice vypoctena
z predchazejicich sedmnacti &islic podle standardniho algoritmu Modulo 10.

Vyuziti: Osmnactimistnd numerickd sekvence kodu SSCC nesmi chybét na zadné
standardni GS1 logistické etiketé, nebot je klicovym Udajem pro zajisténi funkéni
sledovatelnosti logistickych jednotek podél celého dodavatelského retézce.
Opakované pridéleni SSCC kdédu je mozné nejdrive po uplynuti minimalné jednoho roku
od realizace transportu pfislusné logistické jednotky. Dle konkrétnich podminek mdze
byt tento ¢asovy Usek prodlouzen.

Vyznam SSCC kodu vyrazné stoupa. Je napriklad nezastupitelny v EDI komunikaci,
typicky v ramci elektronického dodaciho listu - zprava DESADV.

Predstavuje téz globalné unikatni identifikaci baliku. V roce 2017 byl schvalen novy
standard evropské balikové etikety; kdd SSCC byl doplnén na stavajici postovni etiketé
Svétoveé postovni unie - UPU, (Universal Postal Union).

Znaceni v textu: SSCC



4.2 GS1 Al (01)
GTIN - GLOBALNI CiSLO OBCHODNI POLOZKY

01 GTIN - globdlni ¢islo obchodni polozky N2+N14
Global Trade Item Number

GS1 Al (01), GTIN, je zakladnim GS1 identifikacnim klicem uréenym k celosvétové
unikatnimu oznacovani obchodnich polozek.

Numerickd sekvence GTIN mize obecné existovat ve formatech GTIN-8, GTIN-12,
GTIN-13 a GTIN-14. Struktura GS1 Al (01) pro identifikaci obchodnich polozek je vzdy
ctrndctimistnd, s moznosti uplatnéni predfazené doplnujici nuly/nul v pfipadé vyuziti
jiz existujici identifikace s nizSim poc¢tem pozic. Na dalSich pozicich se vzdy povinné
nachazi GCP, nasledovany vlastni identifikaci polozky, ktera je emitovana samostatnée
uzivatelem. Na poslednim, pravém misté sekvence, figuruje kontrolni &islice vypoctena
dle algoritmu Modulo 10.

Struktura kodu GTIN pro identifikaci obchodnich polozek s proménnymi jednotkami se
vyznacuje prvni Cislici zleva v hodnoté 9. V pripadé téchto polozek musi byt GTIN
nasledovan dalsim GS1 Al (ze série rady 3..), podavajicim doplnujici informaci
o pfislusné polozce; nej¢astéji je takto vyjadiena cistd/hrubd hmotnost produktu.

Vyuziti: V praxi nejcastéji se vyskytujici globalné unikatni identifikace urcena obecné
pro spotrebitelské i obchodni jednotky.

Znaceni v textu: GTIN

4.3 GS1 Al (02)

GTIN - GLOBALNI CiSLO OBCHODNI POLOZKY OBSAZENE NA LOGISTICKE
JEDNOTCE

02 GTIN - globalni ¢islo obchodni polozky obsazené na LJ N2+N14
Global Trade Item Number - Content

GS1 Al (02), GTIN - CONTENT, je urcen vyhradné pro identifikaci poloZzek obsaZzenych
na logistické jednotce, a to za predpokladu, ze sama neni obchodni polozkou, tj. neni
znacena s vyuzitim GS1 Al (01), a Zze nejvyssi Uroven lozenych obchodnich jednotek
obsahuje pouze shodny GTIN.

GS1 Al (02) musi byt vZzdy v ramci jediného datového nosi¢e nasledovan GS1 Al (37),
ti. mnozstvi (COUNT), které udava pocet téchto polozek obsazenych na logistické
jednotce.

Vyuziti: V praxi ¢astad aplikace zejména pfi jednoznacné identifikaci nestandardnich,
homogennich logistickych jednotek, tj. takovych, kde jednotny obsah obchodnich
jednotek je, co se tyce objednavaného poctu kusl, neustaleny - proménny.

Znaceni vtextu: CONTENT



4.4 GS1 Al (10)

CISLO DAVKY, SARZE, PARTIE

10 cislo davky, sarze, partie N2+X..20

GS1 Al (10), Batch/Lot Number, &islo davky/sarZe/partie, identifikuje Cislo sarze
konkrétni polozky, nebo polozek v ni obsazenych.

GS1 Al (10) propojuje pfislusnou obchodni polozku s informaci dalezitou zejména pro
jeji sledovatelnost. Jeho tvorba je v plné kompetenci emitenta a mlze predstavovat
napfiklad kod pracovni smény, vyrobniho stroje, ¢&as, interni ¢&islo aj. Cislo
davky/Sarze/partie v tomto formatu mdze byt vytvofeno pomoci alfanumerickych
znak( a mdze mit jakoukoliv délku az do maxima dvaceti znakd.

GS1 Al (10) musi byt vzdy propojen s konkrétnim GTIN, ke kterému se vaze.

Vyuziti: Jeden z nejCastéji pouzivanych GS1 Al, vyzadovany obchodnimi partnery
zejména z ddvodu zajisténi funkéni sledovatelnosti polozek, velmi ¢asto narokovany
i pfislusnou legislativou (typicky v rdmci zdravotnictvi, v sektoru tabdkového prdmyslu
apod.).

Znaceni v textu: BATCH/LOT

4.5 GS1AI(11-17)

DATUMY
GS1 Al | NAZEV FORMAT ZNACENI V TEXTU
11 datum vyroby (RRMMDD) N2+N6 PROD DATE
12 datum splatnosti (RRMMDD) N2+N6 DUE DATE
13 datum baleni (RRMMDD) N2+N6 PACK DATE
15 minimalni trvanlivost do .. (RRMMDD) N2+N6 BEST BEFORE
nebo BEST BY
16 prodejnost do .. (RRMMDD) N2+N6 SELL BY
17 pouzitelnost do .. (RRMMDD) N2+N6 USE BY
nebo EXPIRY

GS1 Al (11-17) oznacuji rdzné typy ¢asovych udajd.

GS1 Al (11), Production Date, datum vyroby, je datum dne, ve kterém byl produkt
vyroben.

GS1 Al (12), Due Date, datum splatnosti, indikuje posledni den, kdy je nutno proplatit
fakturu.

GS1 Al (13), Packaging Date, datum baleni, je datum dne, ve kterém byl produkt
zabalen.

GS1 Al (15), Best Before Date nebo Best By, minimalni trvanlivost do .., oznacuje
datum doporucené spotieby produktu.

GS1 Al (16), Sell by Date nebo Sell by, prodejnost do .., je, po dohodé partnert,
uvadéno vyrobcem k oznaceni data, do kterého jesté miize byt produkt nabidnut
k prodeji.



GS1 Al (17), Expiration Date, pouzitelnost do .., oznacuje findlni datum spotfreby
produktu.

Vsechny tyto Casové udaje maji pevnou délku Sesti Cislic v povinné struktufe ve tvaru:
RR-MM-DD, tj. rok-mésic-den.
Rok je vzdy vyjadifen pomoci poslednich dvou &islic letopoctu (napf. rok 2019 je ,,19%),
mésic ¢islem mésice (v pripadé jednocifernych mésicl se dopliuje O - napf. brezen je
,03%), den &islem dne v mésici (v pripadé jednocifernych dni se doplnuje 0 - napf. 7. je
,07). Pokud neni dulezité oznacit den v mésici, je mozno oznadit pouze rok a mésic.
V tomto pripadé vSak musi byt pozice pro den vyplnéna sekvenci "00"”, coz v podstaté
znamena: "udaj neni specifikovan”.
Priklad: 16. fijen 2019 bude zakddovan jako "191016".

listopad 2019 bude zakddovan jako "191100".
Upozornéni: | u vyrobkl s kratkou zivotnosti, kde rok neni bézné uvadén, musi byt
Cislice pro prislusny rok vyjadreny v symbolu.

Uvedené zakladni GS1 Al byly doplnény o rozsirené verze GS1 Al (7003) a (8008), kde
je mozno kodovat i presnejsi casoveé udaje - viz dale.
GS1 Al (11), (13), (15), (16), (17) musi byt vzdy vazany na konkrétni GTIN.

GS1 Al (12) je vazan na GLN obchodniho partnera, ktery vystavuje fakturu. Souc¢asné
je spjat s Cislem platebniho dokladu dle GS1 Al (8020).

Vyuziti: Casové Udaje predstavuji velmi ¢asto vyuzivané informace, z nichZ nékteré jsou
i legislativou vyzadované. Napriklad v sektoru FMCG (rychloobratkové zbozi) byva
nejc¢astéji uvaddén GS1 Al (15), ve zdravotnictvi prevazuje GS1 Al (17). Casové Udaje
maji Uzkou spojitost s funkéni sledovatelnosti polozek, s prehledem o stavu zasob, a to
i na prodejnich regalech, umoznuji realizaci slev dle priblizujiciho se data ¢asového
omezeni, souc¢asné prispivaji ke snizovani plytvani zejména v oblasti potravin apod.

4.6 GS1 Al (20)

INTERN[ VARIANTA PRODUKTU

20 interni varianta produktu N2+N2

GS1 Al (20), Internal Product Variant, interni dopliikovy kéd polozky, oznacuje
variantu produktu.

Tento zplsob odliseni obmén produktu smi byt pouzit pouze za predpokladu, ze
odlisnost neni natolik vyznamna, aby vyzadovala zménu GTIN.

Datové pole je dvoumistné; umoznuje tudiz odlisit az 100 variant a jeho vyuziti je
ponechdno na rozhodnuti vlastnika znacky.

GS1 Al (20) musi byt vzdy uvadén ve zFejmé souvislosti s pFislusnym GTIN.

Vyuziti: Interni varianta produktu je vyuzivana zridka, a to pouze vlastnikem znacky,
pripadné treti stranou jednajici jeho jménem. Neni uréena pro aktivity ostatnich
obchodnich partnerd.

Znaceni v textu: VARIANT



4.7 GS1 Al (21)
SERIOVE CISLO

21 sériové cislo N2+X..20

GS1 Al (21), Serial Number, sériové cislo, je unikatni kéd pridéleny vyrobcem
konkrétnimu produktu na celou dobu jeho Zivotnosti.

V kombinaci s konkrétnim cislem obchodni polozky je zajisténa jeji globalné unikatni
identifikace. Sériové ¢islo mize byt alfanumerické do celkové délky dvaceti znakd.
GS1 Al (21) musi byt vzdy uvddén ve zFejmé souvislosti s pFislusSnym GTIN.

Vyuziti: Sériové ¢&islo je jednim z nejcast@ji pouzivanych atributd, nebot hraje
vyznamnou roli pfi zajisténi detailni sledovatelnosti konkrétni polozky. Typickym
sektorem vyuziti je zdravotnictvi, kde je v pfipadé identifikace lécivych ptFipravkl
a zdravotnickych prostredkl vyzadovdno i evropskou legislativou. Za jeho spravné
pFifazeni s dirazem na vylouéeni duplikaci zodpovida vlastnik zna¢ky s vyrobcem. Pro
pripadné opakované vyuziti musi byt vzaty v potaz specifika oblasti.

Znaceni v textu: SERIAL

4.8 GS1 Al (22)

VARIANTA SPOTREBITELSKE JEDNOTKY

22 varianta spotrebitelské jednotky N2+X..20

GS1 Al (22), Consumer Product Variant, varianta spotfebitelské jednotky, je unikatni
doplikovy kéd pfFifazeny konkrétni spotfebitelské jednotce za Ucelem odliseni jeji
odchylky, a to za predpokladu, Ze tato varianta nevyzaduje pfidéleni nového GTIN.

Upozornéni: GS1 Al (22) nelze zaménovat za GS1 Al (20) - VARIANT, ktery je relevantni
pouze interné pro vlastnika znacky, pfipadné pro treti stranu jednajici jeho jménem.

Vyuziti: Kod je pridélovan vlastnikem znacky v pripadech, kdy je predpoklddana detailni
komunikace o odli$nosti spotfebitelskych jednotek s cilem podpory zdkaznikd.

Znaceni v textu: CPV

4.9 GS1 Al (235)

ROZSIRENI GTIN VYDANE TRETI STRANOU
235 rozsifeni GTIN vydané tieti stranou N3+X..28

GS1 Al (235), Third Party Controlled, Serialised Extension of GTIN, je ve spojeni
s pFislusnym GTIN, dle znéni Smérnice EU 2018/574, uréen k unikatni identifikaci
kazdé individualni polozky tfeti stranou, a to v sektoru tabakového priimyslu.

Tato rozsirena identifikace vyuziva 28mistné alfanumerické pole a je prifrazena po celou
dobu zZivotnosti produktu.

Upozornéni: GS1 Al (235), ktery je vyzadovan platnou legislativou, nesmi byt pouzivan
v kombinaci s vyrobcem prirazovanym sériovym cCislem GS1 Al (21).

Znaceni v textu: TPX



4.10 GS1 Al (240)

DOPLNKOVA IDENTIFIKACE PRODUKTU
240 doplikova identifikace produktu N3+X..30

GS1 Al (240), Additional Product Identification assigned by the Manufacturer,
je pfFifazovdna vyrobcem za uUcelem kédovani dopliujicich dat k jiz existujici
identifikaci produktu.

Vyuziti: Pro doplnujici identifikaci produktu, pripadné jako odkaz na existujici
katalogové cCislo. Data jsou strukturovana podle uvazeni vyrobce.
Upozornéni: GS1 Al (240) je vzdy pouzivan s pFislusnym GTIN, ale nemizZe jej nahradit.

Znaceni v textu: ADDITIONAL ID

4.11 GS1 Al (241)

ZAKAZNICKE CISLO

241 zakaznické cislo N3+X..30

GS1 Al (241), Customer Part Number, zdkaznické Cislo, je uréeno k prechodnému
kédovani identifikace polozky.

Vyuziti: Umoznuje kddovat interni identifikaci polozky odliSnou od standardni struktury
GTIN do nékterého z datovych nosi¢d Systému GS1, a to po konkrétni dohodé
obchodnich partnerl. Zdkaznik docasné vyuzivad sva interni &isla pro objednavani
produktl za predpokladu jeho souhlasu s Casovym pldnem pfechodu k Systému GS1.

GS1 Al (241) je doc¢asnym FeSenim po stanovenou pfechodnou dobu. Nahrazuje GTIN
pouze do doby, nez se firma zaregistruje u prislusné lokalni organizace GS1.

Znaceni v textu: CUST. PART NO.

4.12 GS1 Al (242)

VYROBENO NA ZAKAZKU

242 vyrobeno na zakazku N3+N..6

GS1 Al (242), Made-to-Order Variation Number, vyrobeno na zakazku, vyjadfuje €islo
zakazky vztahujici se ke konkrétni poloZzce. Udaje jsou numerické, proménné délky az
do Sesti Cislic.

Vyuziti: Cislo varianty vyrobeno na zakdzku je schvaleno pouze pro oblast vyroby,
udrzby a oprav. Poskytuje doplniujici informace potrebné k identifikaci vlastni obchodni
polozky, kjejimuz GTIN se povinné vaze.

Upozornéni: Existuje povinné prifrazeni GS1 Al (242) ke standardni strukture GTIN-14
uvozeneé c¢islici 9. Nesmi byt pouzit ve spojeni se strukturami GTIN-8, GTIN-12, GTIN-13,
a také GTIN-14, kterd je uvozena Cislicemi 1 az 8.

Znaceni v textu: MTO VARIANT
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4.13 GS1 Al (243)

CISLO BALENE CASTI PRODUKTU
243 PCN - Cislo balené casti produktu N3+X..20

GS1 Al (243), Packaging Component Number, Cislo balené ¢asti produktu, oznacuje
konkrétni soucast (tj. komponentu) baleni. Ke konkrétnimu dilu je identifikace PCN
pFifazena po celou dobu jeji Zivotnosti.

Vyuziti: PCN, ve spojeni s konkrétnim GTIN, jedine¢né identifikuje vztah mezi hotovym
vyrobkem a jednou z jeho soucasti.

GS1 Al (243) je atributem konkrétni ¢asti, proto musi byt vazan na prislusny GTIN
obchodni polozky, ke kterému se vztahuje. V soucasnosti je PCN uré¢eno pouze pro
interni pouziti, avSak do budoucna je zvazovano jeho uplatnéni pro aplikace v ramci
otevireného dodavatelského retézce.

Znaceni v textu: PCN

4.14 GS1 Al (250)

SEKUNDARNI SERIOVE CISLO

250 sekundarni sériové cislo N3+X..30

GS1 Al (250), Secondary Serial Number, udava tzv. druhotné sériové Cislo. Zatimco
GS1 Al (21) obsahuje sériové cislo obchodni polozky, GS1 Al (250) pfedstavuje
sériové Cislo komponenty této polozky.

Vyuziti: Nejcastéji se vaze ke konkrétni komponenté produktu, ktery je identifikovan
s vyuzitim kombinace GTIN a sériového cisla GS1 Al (21). Emitent urcuje, na kterou
komponentu daného produktu se sekundarni sériové Cislo vztahuje.

GS1 Al (250) je vyuzivdn napriklad v elektrotechnickém primyslu pro identifikaci
vybraného dilu konkrétni polozky.

Pouziva se vzdy ve vazbé na pfFislusnou kombinaci GS1 Al (01) a (21). K danému GTIN
smi byt pfidruzen pouze jediny GS1 Al (250).

Znaceni v textu: SECONDARYSERIAL
4.15 GS1 Al (251)

ODKAZ NA PUVODNI[ PRODUKT
251 odkaz na pavodni produkt N3+X..30

GS1 Al (251), Reference to Source Entity, uré¢uje odkaz na plivodni produkt, od néhoz
byla obchodni polozka odvozena.

Vyuziti: Pdvodnim produktem mize byt naptiklad registracni &islo z usni znadmky
zvitete, ze kterého vznikaji po porazce na jatkdch nové produkty. Jinym vyuzitim mGze
byt znaceni recyklovanych dild z rdznych druhd bilych produktd, (napf. lednice,
mrazaky, pracky apod.), kde je nutné odkazovat na plGvodni spotfebic.

11



Protoze je tento GS1 Al atributem obchodni polozky, musi byt zpracovan spole¢né
s GTIN, ke kterému se vztahuje.

Znaceni v textu: REF.TO SOURCE

4.16 GS1 Al (253)

GDTI - GLOBALNI IDENTIFIKATOR TYPU DOKUMENTU

253 GDTI - globalni identifikator typu dokumentu N3+N13+X..17
Global Dokument Type Identifier

GS1 Al (253), GDTI, globadlni identifikator typu dokumentu, je GS1 identifikacnim
klicem uréenym ke globalné unikatni identifikaci dokumentu.

V radmci trinactimistné struktury obsahuje GCP a vlastni identifikacni sekvenci véetné
kontrolni cislice. Mlze téz obsahovat volitelné sériové cislo, které je dokumentu
pridélovano po celou dobu jeho existence a umoznuje emitentovi celosvétoveé
jednoznacnou identifikaci kazdého jednotlivého vytisku.

Vyuziti: Je uréen ke globalné unikatni identifikaci dokumentd typicky v sektoru justice,
zdravotnictvi atd., tj. spisQ, certifikatd, faktur, prikazd, téz i elektronickych dokumentd,
jako jsou digitalni obrazky, EDI zpravy apod.

Znaceni v textu: GDTI
4.17 GS1 Al (254)

ROZSIRENI KE KONKRETNIMU GLN
254 rozsifeni ke konkrétnimu GLN n3+X..20

GS1 Al (254), GLN Extension Component, rozsifuje platné GLN.

GS1 Al (254) je volitelna identifikace, pokud je ale pouzita, musi se objevit v kombinaci
s GS1 Al (414), tj. identifikace mista v ramci spolecnosti. Pole tohoto GS1 Al je
proménné, alfanumerické az do 20 znakd.

Vyuziti: Rozsirend identifikace existujiciho GLN je volitelnou moznosti odliseni
podfizenych fyzickych umisténi, tzv. sublokaci, bez nutnosti prifazovani dalsich,
novych GLN, a tim blokace ¢asti pridéleného datového pole.

Sublokace je prostor v rdmci jiz existujiciho fyzického umisténi, napf.: podlazi,
kancelare, jednotlivé rampy distribué¢niho centra apod.

Znaceni v textu: GLN EXTENSION COMPONENT

4.18 GS1 Al (255)

GLOBALNI IDENTIFIKACE KUPONU

255 GCN - globalni identifikace kuponu N3+N13+N..12
Global Coupon Number
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GS1 Al (255), GCN, globalni identifikace kuponu, je GS1 identifikacni kli¢, ktery je
vyuzivan pro celosvétové unikatni identifikaci kuponu.

Trinactimistna struktura GCN je nasledujici:

- GCP s variabilni délkou dle pridéleni lokalni organizaci GS1,

- identifikace kuponu prifazena vlastnikem GCP,

- kontrolni &islice vypoctena dle algoritmu Modulo 10,

- volitelné, az 12mistné sériové Cislo jednoznacné urcujici konkrétni kupon, pridélené
emitentem kupond.

Vyuziti: Kombinace GCP, identifikace druhu kuponu a pridéleného sériového cisla
zajistuje globalné unikatni identifikaci konkrétniho kuponu. Takto koncipovana
identifikace je vyuzivdna napf. pro oznaceni personalizovanych slevovych kupon0.

Znaceni v textu: GCN

4.19 GS1 Al (30)

PROMENNE MNOZSTVI

30 proménné mnozstvi N2+N..8

GS1 Al (30), Variable Count, promé&nné mnozstvi, se pouziva pro kédovani informace
o poctu jednotek obsazenych v obchodni polozce s proménnou jednotkou - tj. VM|,
Variable Measure Item.

Jedna se vzdy o informaci doplnujici. Proto tento GS1 Al neni mozno pouzivat
izolované. Nesmi byt také pouzit pro oznaceni poctu jednotek v rdmci FMI, Fixed
Measure Item, kalibrovany produkt.

Vzdy je uplatnén ve vazbé na pfislusny GTIN, jehoz informace dopliuje.

Znaceni v textu: VAR. COUNT

4.20 GS1 Al (310n - 316n)

OBCHODNI ROZMERY A HMOTNOSTI

GS1 Al | NAZEV FORMAT ZNACENI V TEXTU
310n Cista hmotnost N4+N6 NET WEIGHT (kg)
311ln délka ¢i 1. rozmér N4+N6 LENGTH (m)

312n Sitka, prumér ¢&i 2. rozmér N4+N6 WIDTH (m)

313n hloubka, tloustka, vyska ¢i 3. rozmér N4+N6 HEIGHT (m)

314n plocha N4+N6 AREA (m?)

315n objem N4+N6 NET VOLUME (l)
316n objem N4+N6 NET VOLUME (m3)
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GS1 Al uvedené v této sekci predstavuji rtizné druhy obchodnich mnozstvi nebo
rozméru a dopliiuji tak GTIN obchodnich poloZek s promé&nnymi jednotkami, VMI, ke
kterym se vzdy povinné vazi. U kazdého GS1 Al je téz vyznacena mérna jednotka.

Ctvrtd ¢islice kazdého GS1 Al predstavuje indikdtor skryté desetinné ¢&arky (n).
Samotny rozmeérovy udaj ma format s pevnou délkou pole o Sesti &islicich.

Indikator desetinné ¢arky oznacuje jeji skrytou pozici v zakddované podobé. Desetinna
carka se posouva zprava doleva o tolik pozic, kolik udava posledni &islice v GS1 Al dle
prikladu:

Posledni cCislice v GS1 Al

0 Rozmér je v zadkladnim formatu bez desetinné carky:
(3100)000035 = cista hmotnost = 35 kg

3  Rozmér vyjadruje format se tremi desetinnymi misty:
(3103)000035 = ¢istd hmotnost = 0,035 kg =35¢g

Desetinna ¢arka se mlze objevit i pfed polem pevnych $esti &islic:

Posledni cCislice v GS1 Al = 9 Rozmér vyjadfuje format s deviti desetinnymi misty:

(3109)000035 = ¢gistd hmotnost = 0,000000035 kg

Posledni ¢Cislice v GS1 Al

Vyuziti: Tyto GS1 Al jsou velmi ¢asto vyuzivany k dokonceni identifikace obchodnich
polozek s proménnymi jednotkami. Obsahuji napriklad informace o hmotnosti, velikosti,
objemu nebo rozmeérech obchodni polozky.

Tyto GS1 Al maiji v $iroké &kale pfipraveny alternativy pro, v prostiedi Ceské republiky
meéne vyuzivané jednotky, jako jsou napriklad libra, palec, stopa, yard ajejich plosné
a objemové ekvivalenty: kvarty, galony, unce atd.

Detailni prehled vsech GS1 Al této rady je uveden v GS1 General Specifications.

4.21 GS1 Al (330n - 337n)

LOGISTICKE ROZMERY A HMOTNOSTI

GS1 Al | NAZEV FORMAT ZNACENI V TEXTU
330n hruba hmotnost N4+N6 GROSS WEIGHT (kg)
331n délka ¢i 1. rozmér N4+N6 LENGTH (m), log
332n Sitka, primér &i 2. rozmér N4+N6 WIDTH (m), log
333n hloubka, tloustka, vyska ¢i 3. rozmér N4+N6 HEIGHT (m), log
334n plocha N4+N6 AREA (m?), log

335n hruby objem N4+N6 VOLUME (D), log
336n hruby objem N4+N6 VOLUME (m?3), log
337n kilogramy na m? N4+N6 KG PER m?

GS1 Al uvedené v této sekci pfedstavuji rizné druhy logistickych mnozstvi nebo
rozmérli a dopliuji tak konkrétni kéd SSCC nebo GTIN obchodnich polozek
s proménnymi jednotkami, VMI, ke kterym se vzdy povinné vazi. U kazdého GS1 Al je
téz vyznacena meérna jednotka.

Ctvrta &islice kazdého GS1 Al predstavuje indikator skryté desetinné ¢arky (n) a Fidi se
vysSe popsanymi pravidly.
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GS1 Al (337n) oznacuje hmotnost vztazenou na jednotku plochy. Vyuziva se predevsim
v papirenském primyslu pro vyjadfeni plosné hmotnosti papiru.

Tyto GS1 Al maji v siroké 3kale pripraveny alternativy pro, v prostiedi Ceské republiky
méné vyuzivané jednotky, jako jsou napriklad libra, palec, stopa, yard ajejich plosné
a objemové ekvivalenty: kvarty, galony, unce atd.

Detailni prehled vsech GS1 Al této rady je uveden v GS1 General Specifications.

4.22 GS1 Al (37)

MNOZSTVI
37 mnozstvi N2+N..8

GS1 Al (37), Count of Trade Items or Trade Item Pieces contained in a Logistic Unit,
oznacuje pocet obchodnich jednotek obsazenych na logistické jednotce.

Je povinnym atributem GS1 Al (02) nebo GS1 Al (8026). Jde o vyjadreni poctu kusG
nejblizsich nizsich jednotek, které jsou obsazené na logistickeé jednotce.

Znaceni v textu: COUNT

4.23 GS1 Al (390n)

CASTKA KPROPLACEN{/HODNOTA KUPONU

390n castka k proplaceni/hodnota kuponu N4+N..15

GS1 Al (390n), Amount payable or Coupon Value, ¢astka k proplaceni, vyjadfuje
obnos, ktery ma byt proplacen na zdkladé pf¥islusného platebniho dokladu v ramci
jediné ménové oblasti (v mistni méné) nebo pfedstavuje hodnotu kuponu.

Ctvrtd ¢islice (n) je indikdtorem skryté desetinné &arky. Desetinnd ¢arka se posouva
zprava doleva o tolik pozic, kolik udava hodnota této C&islice.

Znaceni v textu: AMOUNT

4.24 GS1 Al (391n)

CASTKA KPROPLACENI A ISO KOD MENY

391n castka k proplaceni a ISO kéd mény N4+N3+N..15

GS1 Al (391n), Amount payable and ISO Currency Code, castka k proplaceni,
vyjadfuje obnos, ktery ma byt proplacen na zdkladé pfislusného platebniho dokladu
v uréené méné.

Ctvrta &islice (n) je indikdtorem skryté desetinné &arky. Desetinnd ¢arka se posouva
zprava doleva o tolik pozic, kolik udava hodnota této cislice.

Pole kédu zemé obsahuje tfimistné ¢&islo mény dle mezinarodni normy ISO/IEC 4217
a oznacuje tak ménu, ve které je vyjadrena splatna ¢astka.

Znaceni v textu: AMOUNT
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4.25 GS1 Al (392n)

CASTKA KPROPLACENI ZA VMI
392n castka k proplaceni za VMI N4+N..15

GS1 Al (392n), Amount payable for a Variable Measure Trade Item, vyjadfuje ¢astku,
kterd se tyka GTIN polozky s proménnou jednotkou (VMI) a ma byt proplacena
na zakladé pfislusného platebniho dokladu v ramci jediné ménové oblasti (v mistni
méné).

Tento GS1 Al je atributem GTIN a je vzdy pouzivdn ve spojeni s nim.

Ctvrta ¢&islice (n) je indikatorem skryté desetinné &arky. Desetinnd ¢arka se posouva
zprava doleva o tolik pozic, kolik udava hodnota této Cislice.

Znaceni v textu: PRICE

4.26 GS1 Al (393n)

CASTKA KPROPLACENI ZA VMI A ISO KOD MENY
393n castka k proplaceni za VMI a ISO kéd mény N4+N3+N..15

GS1 Al (393n), Amount payable for a Variable Measure Trade Item and ISO Currency
Code, vyjadfuje ¢astku, ktera se tyka GTIN polozky s proménnou jednotkou (VMI)
a ma byt proplacena na zdkladé pfFislusného platebniho dokladu v uré¢ené méné.

Tento GS1 Al je atributem GTIN a je vzdy pouzivan ve spojeni s nim.

Ctvrta ¢islice (n) je indikdtorem skryté desetinné &arky. Desetinnd ¢arka se posouva
zprava doleva o tolik pozic, kolik udava hodnota této C&islice.

Pole kédu zemé obsahuje tfimistné ¢&islo mény dle mezinarodni normy ISO/IEC 4217
a oznacuje tak ménu, ve které je vyjadrena splatna ¢astka.

Znaceni v textu: PRICE

4.27 GS1 Al (394n)

PROCENTUALNI SLEVA KUPONU

394n procentudlni sleva kuponu N4+N4

GS1 Al (394n), Percentage Discount of a Coupon, procentualni sleva kuponu,
vyjadFfuje procento, které ma byt odecteno z kupni ceny.

Tento GS1 Al je atributem globalniho &isla kuponu, tj. GS1 Al (255), GCN, ke kterému
se vztahuje.

Zakladni suma, ze které je poskytnuta procentudlni sleva, zavisi na podminkach
propagace (muze to byt hodnota jediné polozky ¢i dokonce celého ndkupu).

Ctvrta ¢&islice (n) je indikatorem skryté desetinné &arky. Desetinnd ¢arka se posouva
zprava doleva o tolik pozic, kolik udava hodnota této Cislice.

Znaceni v textu: PRCNT OFF
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4.28 GS1 Al (400)

CiISLO OBJEDNAVKY ZAKAZNIKA
400 cislo objednavky zdkaznika N3+X..30

, v

GS1 Al (400), Customer’s Purchase Order Number, uvadi zakaznické Cislo objednavky,
které je limitovano pouze pro bilateralni pouziti.

Alfanumerickou, az 30mistnou sekvenci aplikuje organizace, kterd objednavku
finalizuje, struktura cisla je definovana zdkaznikem. Mlze byt pouzit samostatné nebo
v ndvaznosti na prislusny GS1 identifikacni kli¢. V prfipadé distribuce produktu mimo
distribucni sit zakaznika musi byt z jednotek odstranén.

Znaceni v textu: ORDER NUMBER

4.29 GS1 Al (401)

GINC - GLOBALNI IDENTIFIKACNI CISLO NAKLADU

401 GINC - globalni identifika¢ni ¢islo nakladu N3+X..30
Global Identification Number for Consignment

GS1 Al (401), GINC, je GS1 identifikacni kli¢, ktery identifikuje naklad, tj. logické
seskupeni rtiznych polozek pro Géely spoleéné pfepravy jako jedna skupina, pfedané
dopravci (spedi¢ni firmé nebo pfFepravci).

Je pridélovdno dopravcem nebo odesilatelem, ale pouze po predchozi dohodé
s dopravcem. Obsahuje GCP dopravce a identifikaci nakladu, tj. alfanumerickou
informaci az do délky 30 znakl. Neni zakonéeno kontrolni &islici.

Tento GS1 Al mUze stat samostatné nebo v kombinaci s SSCC kodem.

Znaceni v textu: GINC

4.30 GS1 Al (402)

GSIN - GLOBALNI IDENTIFIKACNI C[SLO ZASILKY

402 GSIN - globdlni identifikacni ¢islo zasilky N3+N17
Global Shipment Identification Number

GS1 Al (402), GSIN, je GS1 identifikacni kli¢, celosvétové jedinecné cCislo pridélované
odesilatelem (prodejcem) zasilky, kterou jednoznacné identifikuje.

Identifikuje seskupeni jedné nebo vice logistickych jednotek, samostatné oznacenych
SSCC, pro Uucely prepravy od odesilatele (prodejce) k prijemci (kupujicimu),
prepravovanych pod jednim dodacim nebo ndkladovym listem. M{ze byt pouzito viemi
subjekty v dodavatelském fetézci jako reference pri komunikaci, napr. ve zpravach EDI,
jako reference na zasilku nebo jako Cislo nakladového listu odesilatele.

GSIN spliuje pozadavky sveétoveé celni unie (WCO) na jedineéné referenéni &islo zasilky.
Obsahuje GCP odesilatele a referenéni &islo (mUze to byt i pofadové ¢&islo) zasilky
a kontrolni Cislici, ktera je vypocltena z predchozich Sestnacti &islic dle standardniho
algoritmu Modulo 10.

Znaceni v textu: GSIN
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4.31 GS1 Al (403)

KOD MISTA URCENI

403 koéd mista uréeni N3+X..30

GS1 Al (403), Routing Code, kéd mista urceni, udava kéd mista, jak bylo stanoveno
dopravcem zasilky.

Je emitovano dopravcem a je doplinkovou informaci ke konkrétni logistické jednotce.
Proto musi byt vazan s pFislusnym kédem SSCC. Nenahrazuje viak GS1 Al (421).

Jeho Ucelem je vytvoreni do budoucna definované cesty pro mezinadrodni
kombinovanou prepravu. Pokud si dopravce zasilky preje uzavrit dohody o spolupraci
s nékolika dalsimi dopravci zasilek, pak je ke stanoveni struktury kodu mista urceni
zapotrebi indikatoru, na kterém se vSechny strany shodnou.

Znaceni v textu: ROUTE

4.32 GS1 Al (410-417)

GLN - IDENTIFIKACE ORGANIZACE

GS1 Al | NAZEV FORMAT ZNACENI V TEXTU
410 GLN - zaslat komu N3+N13 SHIP TO LOC

411 GLN - fakturovat komu N3+N13 BILL TO

412 GLN - nakup od koho N3+N13 PURCHASE FROM
413 GLN - zasilka pro (dorucit kam) N3+N13 SHIP FOR LOC

414 GLN - ID mista v ramci spolecnosti N3+N13 LOC NO

415 GLN - vydavatel faktury N3+N13 PAY TO

416 GLN - identifikace vyrobce ¢i sluzby N3+N13 PROD/SERV LOC
417 GLN - identifikace partnera N3+N13 PARTY

VSechny GS1 Al - GLN, Global Location Number, globalni lokaliza¢ni cisla, jsou
nezastupitelnymi, velmi frekventované vyuzivanymi, zakladnimi GS1 identifikacnimi
klici.

Vzdy obsahuji GCP emitenta, identifikaci dané lokace a kontrolni ¢islici vypoc¢tenou dle

algoritmu Modulo 10. VSechna GLN musi byt emitovana ve 13mistné numerické
strukture.

Vyuziti: Globalni lokaliza¢ni &isla jsou vyuzivana k celosvétové jedine¢né identifikaci
pravnickych osob, jejich funkci (oddéleni - odbor - Usek), jejich fyzickych umisténi
a noveé téz umisténi digitalnich, tj. elektronickych adres.

Mohou byt dle svého urceni vyuzivana samostatné ¢i s doplnkovymi daty. Typickymi
priklady uplatnéni je jejich aplikace v ramci standardni EDI - komunikace, a to nej¢astéji
pro globalné unikatni identifikaci firem, obchodnich partnerd v Sirokém rozsahu.

GS1 Al (413) je urcen pouze pro interni pouziti prijemce (adresata) a nesmi byt
pouzivan dopravcem.
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GS1 Al (415) je uren pro identifikaci firmy, ktera fakturuje a vydava platebni doklady.
Musi byt vZzdy vyuzivan spolecné s GS1 Al (8020), referenc¢ni ¢islo platebniho dokladu,
a takto je platebni doklad jednoznacné identifikovan.

4.33 GS1 Al (420-421)

ODESLAT KOMU; POSTOVNI KOD

420 odeslat komu, postovni kéd v ramci jednoho statu N3+X..20
421 odeslat komu, postovni kéd s rozliSenim zemé dle ISO N3+N3+X..9

GS1 Al (420) a GS1 Al (421), Ship to Post, odeslat komu, oznacuji postovni kédy
pfijemce, kterému ma byt zasilka odeslana.

Postovni kdédy jsou obvykle pfidélovany narodnimi postovnimi Urady.

GS1 Al (420) predpokladd, Zze odesilatel a adresat jsou organizace se sidlem v ramci
jednoho narodniho postovniho uUradu, tj. v rdmci jednoho statu. GS1 Al (421) oznaduje
kod ISO zemé a postovni kdd organizace, které ma byt zasilka odeslana. V tomto
pripadé se predpoklada, Zze odesilatel a adresat jsou organizace se sidlem v rdmci
rdznych nadrodnich postovnich uradd, tj. v odliSnych zemich.

TFimistny kéd zemé je uvadén podle mezindarodniho standardu ISO 3166.

Vyuziti: Oba GS1 aplika¢ni identifikatory oznacuji postovni kod. Obycejné neoznacluji
specifické misto, ale jsou pouzivany jako doplikoveé informace v pripadech vyzadujicich
tridéni a smérovani prepravy zasilek. Mohou stat samostatné &i s prislusnym GS1
identifikacnim klicem.

Znaceni obou GS1 Al v textu: SHIP TO POST

4.34 GS1 Al (422-427)

IDENTIFIKACE ZEME PUVODU OBCHODNI POLOZKY

GS1 Al | NAZEV FORMAT ZNACENI V TEXTU

422 zemé puvodu obchodni polozky N3+N3 ORIGIN
kéd ISO

423 zemeé prvotniho zpracovani N3+N..15 COUNTRY - INITIAL
kéd/kédy ISO PROCESS

424 zemé zpracovani - kéd ISO N3+N3 COUNTRY - PROCESS

425 zemé rozebrani/demontéaze N3+N..15 COUNTRY -
kéd/kédy ISO DISASSEMBLY

426 zemé zpracovani (cely vyrobni N3+N3 COUNTRY - FULL
proces v jediné zemi) - kod ISO PROCESS

427 identifikace lokalni oblasti ptivodu N3+X..3 ORIGIN
obchodni polozky SUBDIVISION
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GS1 Al (422), Country of Origin of a Trade Item, uréuje zemi ptivodu obchodni poloZky
nebo, v pfipadé identifikace masa, zemi narozeni zvifete. VZdy je povinné vazan na
GTIN pfFislusné obchodni polozky.

Za spravné prifazeni zemé plvodu je zodpovédny vyrobce.

GS1 Al (423), Country of Initial Processing, mize vyjadFit az pét tFimistnych kéda zemi
kde byla produkce realizovana, pfipadné kde byla zvifata postupné chovana. Vzdy je
povinné vazan na GTIN pfislusné obchodni polozky.

V rdmci masného dodavatelského fetézce se pouzivd k oznaceni zemé&/zemi chovu
a vykrmu zvirete. V nékterych pripadech, jako je napfiklad vykrm hospodarskych zvirat,
mudze oblast prvotniho zpracovani zahrnovat az pét rdznych zemi, z nichz by mély byt
uvedeny véechny. Za pridéleni spravného kodu/kodd zemé je zodpovédny dodavatel.

GS1 Al (424), Country of Processing, vyjadfuje tFimistny kéd zemé, ve které byla
produkce zpracovana, ptipadné zvife porazeno. Vzdy je povinné vazan na GTIN
pFislusné obchodni polozky.

V ramci dodavatelského retézce masa nebo ryb se pouzivd k oznaceni zemé porazky
nebo zpracovani. Za prifazeni spravného kédu zemé odpovida zpracovatel obchodni
polozky.

GS1 Al (425), Country of Disassembly, vyjadfuje az pét tFimistnych kéddi zemi, ve
kterych byla produkce rozebrana, demontovana, pfipadné jatecné télo rozbourano.
Vzdy je povinné vazan na GTIN prislusné obchodni polozky.

V rdmci masného dodavatelského retézce se pouzivd k oznaceni zemé rozbourani,
vykosténi. V nékterych pfipadech mdze byt tato pfiprava procesem vicestupnovym,
a tak mUze zahrnovat nékolik riznych zemi, z nichz véechny by mély byt uvedeny.

GS1 Al (426), Country Covering full Process Chain, vyjadfuje tfimistny kéd zemé
a pouziva se tehdy, je-li cely vyrobni proces realizovan v jedné zemi. Vzdy je povinné
vazan na GTIN pFislusné obchodni polozky.

Za prirazeni spravného kodu zemé odpovida dodavatel.

GS1 Al (427) Country Subdivision of Origin Code for a Trade Item, indikuje lokalni
region dané zemé (napf. provincie, oblast, kanton, atd.) jakozto blizsi uréeni zemé
ptivodu obchodni polozky. Vzdy je povinné vdzdn na GTIN pfFislusiné obchodni
polozky.

Tento GS1 Al je pouzitelny pouze pro obchodni polozky, kde obsah pochazi pouze
Z jedné oblasti.

Poznamka: Tfimistny kod zemé je u vyse uvedenych GS1 aplika¢nich identifikdtord vzdy
uvadén v souladu s mezinarodnim standardem ISO 3166.

4.35 GS1 Al (7001)

SKLADOVE CISLO NATO

7001 NSN - skladové Cislo NATO N4+N13

GS1 Al (7001), NATO Stock Number, je vyuzivdn v zasobovacich fetézcich
Severoatlantické aliance.

Struktura kédu je trinactimistna, odlisSnd od GTIN. Je stanovena internim predpisem
Allied Committee 135 (AC/135).
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Skladové ¢&islo NATO je Cislo pridélené jakékoli polozce dodavky pro alianci NATO. Za
prifazeni cCisla je odpovédna zemé, kterd produkt vyrabi. Je vzdy pevné vazano
s prislusnym GTIN.

Znaceni v textu: NSN

4.36 GS1 Al (7002)

KLASIFIKACE PORAZENEHO ZVIRETE, JEHO CASTI DLE UN/ECE
7002 klasifikace porazeného zvifete, jeho casti dle UN/ECE N4+X..30

GS1 Al (7002), Meat Carcasses and Cuts Classification, klasifikace porazeného zvirete,
vyjadfuje klasifikaéni kéd jateéného téla a jeho ¢asti podle normy UN/ECE (United
Nations Economic Commission for Europe).

Vyuziti: Je uréen pouze pro pouziti v rdmci norem EHK OSN pro kvalitu jatecné
upravenych tél a kusl masa v kategoriich skot, prasata, ovce a kozy.
Existuje vzdy pouze ve spojeni s GTIN.

Znaceni v textu: MEAT CUT

4.37 GS1 Al (7003)

POUZITELNOST DO - DATUM A CAS
7003 pouzitelnost do - datum a cas (RRMMDDHHMM) N4+N10

GS1 Al (7003), Expiration Date and Time, pouzitelnost do.., pfedstavuje Feseni
extrémné kratkych exspiracnich dob, tj. kratSich nez 24 hodin, kdy informace podana
prostfednictvim GS1 Al (17) neni dostate¢nad. VZdy je zpracovavan spolecné
s pFislusnym GTIN.

Vyuziti: Typickou aplikaci je naptiklad identifikace [ék( pripravovanych pro konkrétniho
pacienta, kde exspirace kratsi nez 24 hodin neni vyjimkou. Povinné jsou vtomto pripadé
Udaje o roce, mé&sici a dnu shodné se strukturou GS1 Al (17). Udaj o hodiné musi byt
realizovdn ve 24hodinovém formatu - napfiklad 2. hodina odpoledni = ,14“. Udaj
o minutach neni povinny; dvoumistné pole MM musi byt zachovadno; je mozno uvést
,00“ (tj. ve vyznamu , nespecifikovano®).

Znaceni v textu: EXPIRY TIME
4.38 GS1 Al (7004)

OBSAH UCINNE LATKY
7004 obsah ucinné latky N4+N..4

GS1 Al (7004), Active Potency, obsah uc¢inné latky, slouzi ke kvantifikaci tuc¢inné latky
u konkrétniho léku a musi byt vzdy uvadén v kombinaci s jeho GTIN a Sarzi.

Vyuziti: Aktivni u¢innost uréitych produktl v sektoru zdravotnictvi (napf. biologické
produkty v oblasti hemofilie) se lisi podle Sarze a dale v rdmci dohodnutych toleranci
od nominalni ucinnosti obchodni polozky. Jmenovitd i aktivni d¢innost polozky se méri
v mezinarodnich jednotkach (1U).

Znaceni v textu: ACTIVE POTENCY
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4.39 GS1 Al (7005)

OBLAST VYLOVU

7005 oblast vylovu N4+X..12

GS1 Al (7005), Catch Area, identifikuje oblast vylovu ryb s vyuzitim mezinarodniho
znaceni oblasti a podoblasti definovanych organizacemi United Nations Fisheries
a Food and Agricultural Organization (FAO).

Vyuziti: Identifikuje zédnu vylovu v rdmci hlavnich rybolovnych oblasti pokryvajicich
vnitrozemské vody kontinentl a hlavnich morskych rybolovnych oblasti vod
Atlantického, Indického, Tichého a jizniho oceanu s prilehlymi mori. Je pfifazovana
rybarskou lodi, ktera vylov provedla.

GS1 Al (7005) musi byt uvadén s prislusnym GTIN polozky, ke které se vaze.
Znaceni v textu: CATCH AREA

4.40 GS1 Al (7006)

DATUM PRVNIHO ZMRAZENI
7006 datum prvniho zmrazeni (RRMMDD) N4+N6

GS1 Al (7006), First Freeze Date, pfedstavuje datum prvého zmrazeni ihned po sklizni,
rybolovu, porazce ¢i prvotnim zpracovani produktu. Je vzdy pevné svazan
s konkrétnim GTIN polozky.

Vyuziti: Prikladem mUze byt oblast sortimentu masnych ¢i rybich produktd. Tento Udaj
je doplnkovou informaci ke konkrétni obchodni polozce.

Datum prvniho zmrazeni je prifazovano organizaci, kterd toto zmrazeni provadi.
Pole roku, mésice i dne jsou povinnd a musi byt vzdy vyplnéna.

Znaceni v textu: FIRST FREEZE DATE
4.41 GS1 Al (7007)

DATUM SKLIZNE ClI OBDOBI SKLIZNE
7007 datum sklizné ¢i obdobi sklizné (RRMMDD) N4+N6+N6

GS1 Al (7007), Harvest Date, predstavuje datum sklizné i obdobi sklizné. Je
doplikovou informaci ke konkrétni obchodni poloZce s jejimz GTIN je svazan.

Vyuziti: Informace se napriklad tyka data (Ci obdobi) porazky jatecnich zvirat, vylovu
ryb, sklizné plodin apod. Je aplikovdna organizaci, ktera sklizen provadi.

Struktura se povinné sestava ze dvou ¢asti definujicich pocatecéni a konecny den sklizné
ve dvou po sobé jdoucich formatech RRMMDD. V pripadé, ze sklizen trva pouze jeden
kalendarni den, datum konce sklizné se neuvadi.

Znaceni v textu: HARVEST DATE
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4.42 GS1 Al (7008)

DRUH RYBY
7008 druh ryby N4+X..3

GS1 Al (7008), Species for Fishery Purposes, vyjadfuje konkrétni rybi druh dle
platného seznamu ASFIS, Aquatic Sciences and Fisheries Information System.

Je doplnkovou informaci ke konkrétni obchodni poloZzce. Musi byt vzdy pevné svazan
s konkrétnim GTIN polozky.

Znaceni v textu: AQUATIC SPECIES

4.43 GS1 Al (7009)

ZARIZENI PRO VYLOV RYB DLE FAO
7009 zafizeni pro vylov ryb dle FAO N4+X..10

GS1 Al (7009), Fishing Gear Type, identifikuje druhy zafizeni pro vylov, které jsou
popsany organizacemi Nations Fisheries a Food and Agricultural Organization (FAO).

Celosvétové platny seznam zarizeni pro vylov ryb obsahuje presné definice této
techniky, a to jak pro slanovodni, tak pro sladkovodni rybafeni véech objemd &innosti.
Je prifrazovan rybarskou lodi, kterd provedla vylov. Je doplhkovou informaci ke
konkrétni obchodni polozce.

Proto musi byt vzdy pevné svdzan s konkrétnim GTIN polozky.

Znaceni v textu: FISHING GEAR TYPE

4.44 GS1 Al (7010)

ZPUSOB PRODUKCE DLE FAO
7010 zpUusob produkce dle FAO N4+X..2

GS1 Al (7010), Production Method, identifikuje metodu vylovu, jak je popsana
organizaci Fisheries and Aquaculture Department of the Food and Agricultural
Organization (FAO).

Doposud definované moznosti jsou nasledujici:
01 - Uloveno v mofi

02 - Chyceno ve sladkych vodach

03 - Chovano na farmeé

04 - Vyslechténo

Je doplnkovou informaci ke konkrétni obchodni polozce. Proto musi byt vzdy pevné
svazan s konkrétnim GTIN polozky. Je prifazovana rybarskou lodi, kterd vylov
provedla.

Znaceni v textu: PROD METHOD
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4.45 GS1 Al (7020)

SARZE RENOVOVANYCH/REPASOVANYCH POLOZEK

7020 Sarze renovovanych/repasovanych polozek N4+X..20

GS1 Al (7020), Refurbishment Lot ID, renovace/repase/modernizace, identifikuje
Sarzi renovovanych polozek, které byly repasovany podle puvodnich specifikaci
pomoci kombinace znovu pouzZitych, opravenych a novych dild.

Tento alfanumericky fetézec s proménnou délkou az 20 znak( musi byt vazan na GTIN
obchodni polozky a souc¢asné GLN vyrobniho nebo servisniho mista, které repasi
uskutecnilo.

Znaceni v textu: REFURB LOT

4.46 GS1 Al (7021)

FUNKCNI STAV OBCHODNI POLOZKY

7021 funkéni stav obchodni polozky N4+X..20
GS1 Al (7021), Functional Status, indikuje funkéni stav obchodni poloZky.

Vyuziti: Aby bylo mozné splnit regulaéni nebo obchodni pozadavky na konkrétni
obchodni polozku, mUze byt zejména v pfeshrani¢nim obchodé& nutné, aby vyrobce
deklaroval funk¢ni statut této polozky. Naptiklad pozadavky tykajici se schvaleni
konkrétniho typu, které umoznuji nasledny prodej v konkrétni zemi.

Podminkou je vazba na konkrétni GTIN polozky.

Znaceni v textu: FUNC STAT

4.47 GS1 Al (7022)

STAV REVIZE OBCHODNI[ POLOZKY
7022 stav revize obchodni polozky N4+X..20

GS1 Al (7022), Revision Status, indikuje stav revize obchodni polozky.

Vyuziti: v nékterych obchodnich pfipadech mize byt nutné, aby vyrobce deklaroval
stav revize obchodni polozky, aby splnil regulaéni nebo obchodni pozadavky. Napftiklad
pozadavky tykajici se schvaleni typu, které umozniuji prodej obchodni polozky
v konkrétni zemi.

ProtozZe tento GS1 Al je Uzce spjat s GS1 Al (7021), funkéni stav, musi byt zpracovan
v kombinaci s nim a s GTIN polozky, ke které se vztahuje.

Znaceni v textu: REV STAT
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4.48 GS1 Al (7023)

GIAl - GLOBALN/[ IDENTIFIKATOR MAJETKU - SESTAVY, KOMPLETU

7023 globdlni identifikadtor majetku - sestavy, kompletu N4+X..30
GIAl kompletu

GS1 Al (7023), Global Individual Asset Identifier of an Assembly, oznacuje, Ze datové
pole obsahuje identifikaci urcité sestavy, kompletu majetku.

Slouzi k odliSeni uceleného kompletu (sestavy) od jeji dil¢i komponenty.

Znaceni v textu: GIAI-ASSEMBLY

4.49 GS1 Al (7030-9)

LICENCNI CISLO ZPRACOVATELU

7030-9 | licenéni &islo zpracovateld s kédem zemé dle 1ISO N4+N3+X..27

GS1 Al (7030-9), Number of Processor, vyjadfuji licencni cisla jednotlivych
zpracovatelld. Nejcastéji jsou pouzivdna v ramci masného pramyslu véetné
triciferného kédu zemé (dle mezinarodni normy ISO 3166). Nasledujici atributy jsou
vzdy vazany na pfislusny GTIN.

Vyuziti: Pro typicky dodavatelsky retézec by méla byt pouzita nasledujici prifazeni:
(7030) licen¢ni Cislo jatek

(7031) licen¢ni Cislo 1. bourarny

(7032-37) licencni &isla naslednych zpracovani

(7038-39) licencni Cisla jatek

Pokud je jako kéd zemé ISO zadano trojéisli ,,999%, znamena to, Ze nasledujici Udaje jsou
globalnim lokaliza¢nim cislem (GLN) a nikoli licen¢nim cCislem.

Znaceni v textu: PROCESSOR # s

4.50 GS1 Al (7040)

UNIKATNI IDENTIFIKACNI KOD DLE EU 2018/574

7040 unikatni identifika¢ni kéd dle ,,Tabdkové smérnice EU“ N4+N1+X3
Unique Identification Code of an EU 2018/574 ID Issuer

GS1 Al (7040) oznacuje, Ze datové pole obsahuje jedine¢ny identifikacni kéd emitenta
UIC, narodniho ufadu, ktery jej jmenoval, a pfipadné dovozce (prostfednictvim
indexu dovozct).

Vyuziti: UIC je omezeno pouze na aplikaéni standard dle nafizeni EU 2018/574 -
sledovatelnost tabakovych vyrobkl. Pouzivd se vyhradné k usnadnéni identifikace
v rdmci systému boje proti nezakonnému obchodu s tabdkovymi vyrobky. UIC se nesmi
pouzivat soucasné s GS1 identifikacnimi kli¢i v otevienych systémech dodavatelského
retézce.

Znaceni v textu: UIC+EXT
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4.51 GS1 Al (7nn)

NARODNI UHRADOVE CiSLO VE ZDRAVOTNICTVI|

7nn NHRN - narodni thradové cislo ve zdravotnictvi N3+X..20

GS1 Al (7nn), National Healthcare Reimbursement Number, indikuje pfitomnost
jednoho ze série p¥ifazenych identifikatori NHRN.

Vyuziti: NHRN je vyuzivan jako dodatecna identifikace ve zdravotnickém sektoru pro
zajisténi souladu se stavajici narodni/regiondlni legislativou tam, kde GTIN aktudlné
nepokryvad veskeré pozadavky prislusné regula¢ni autority (registrace, identifikace
produktu v rdmci Uhradové vyhlasky).

NHRN je povinné vazan s GTIN polozky.

Obvykle je prirazovan narodni regulacni zdravotnickou autoritou danému vyrobci pro
dany produkt a trh, a to v rdmci alfanumerického pole o maximalné 20 znacich. Novy
samostatny GS1 Al NHRN je prifazovan narodni autorité pouze organizaci GS1, a to na
zakladé zadosti podané prostrednictvim GSMP.,

GTIN a pfFifazena Cisla NHRN musi byt zfetézena v ramci jediného datového nosice
(napf: GS1-128; GS1 DataMatrix).

Priklady jiz prifazenych GS1 Al NHRN narodnim regula¢nim autoritam:
GS1 Al (710) - Germany - PZN; GS1 Al (711) - France - CIP; GS1 Al (712) - Spain - CN;
GS1 Al (713) - Brasil - DRN.

Znaceni v textu: NHRN xxx

4.52 GS1 Al (723s)

OSVEDCEN| O CERTIFIKACI
723s osvédceni o certifikaci N4+X2+X..28

GS1 Al (7230-9), Certification Reference, osvédceni o certifikaci oznacuje, Ze datové
pole obsahuje odkaz na certifikaci produktu. Je atributem obchodni polozky.

Protoze mUzZe existovat vice certifikdtd, kazdy s individudlni certifikaéni referenci,
¢tvrta cislice ,,s“ znadi posloupnost certifika¢nich odkazd.

Obecna struktura je nasledujici:

- Certifika¢ni schéma (2 znaky) je definovano organizaci GS1. V souc¢asné dobé jsou
povoleny nasledujici hodnoty kodu: EM (European Marine Equipment Directive,
evropskd smérnice o ndmornich zarizenich).

- Odkaz na certifikaci (28 znak)

Znaceni vtextu: CERT # s

4.53 GS1 Al (7240)

IDENTIFIKACE PROTOKOLU
7240 identifikace protokolu N4+X..20

GS1 Al (7240), Protocol ID, oznacuje, Zze alfanumerické datové pole obsahuje
identifikator protokolu klinického testu.
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Protoze tento GS1 Al je atributem obchodni polozky, musi byt zpracovan vzdy ve
spojeni s prislusnym GTIN obchodni polozky, ke které se vztahuje.

Znaceni v textu: PROTOCOL

4.54 GS1 Al (8001)

PRODUKTY V ROLICH (SVITCICH)

8001 Produkty v rolich; $ifka, délka, pridmér, navin a spojeni N4+N14

GS1 Al (8001), Roll Products, udava informace spojené s produkty prodavanymi
v rolich (nap¥F. role papiru).

Zavazna datova struktura vCetné poctu numerickych pozic je nasledujici:

- Sitka /mm/: 4

- délka/m/: 5

— vnitfni prdmér /mm/: 3

— smér vinuti /0, 1 nebo 9/: 1

— pocet spoji /0az9/:1

Sitkou je minéna celkova sifka role. Skute&nd, na roli navinuta délka produktu, je celkova
délka. Primérem je minén vnitini prameér role. Smér vinuti indikuje, zda je material navinut
licem dovnitf (hodnota 0) nebo navrch (hodnota 1). Neni-li smér vinuti zndm nebo neni
pouzitelny, je oznacen &islem 9. Posledni &islice oznaduje skutec¢ny pocet spojd, pokud je
mensi nebo roven 8. Hodnota 9 oznacuje, ze pocet spojl neni znam.

Tento GS1 Al je velmi ¢asto spojen s GS1 Al (337n) - KG PER m?, identifikujici plosnou
hmotnost produktu navinutého na roli. GS1 Al (8001) je povinné vazan na pfFislusné GTIN.

Znaceni v textu: DIMENSIONS

4.55 GS1 Al (8002)

IDENTIFIKACE MOBILNIHO TELEFONU

8002 identifikace mobilniho telefonu N4+X..20

GS1 Al (8002), Cellular Mobile Telephone Identifier, identifikace mobilniho telefonu,
je vymezen pro sériové Cislo pridélované narodnimi nebo nadnarodnimi autoritami.

Toto unikatni Ccislo identifikujici kazdy jednotlivy mobilni telefon umoznuje
v konkrétnich pripadech kontrolu pristrojd. Nenahrazuje v$ak GTIN, tj. identifikaci
mobilniho telefonu jakozto obchodni polozky.

Znaceni v textu: CMT NO.

4.56 GS1 Al (8003)

GRAI - GLOBALN/ IDENTIFIKATOR VRATNE POLOZKY

8003 GRAI - globalni identifikator vratné polozky N4+N14+X..16
Global Returnable Asset Identifier
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GS1 Al (8003), GRALI, je GS1 identifikacni kli¢ uré¢eny pro identifikaci vratnych polozek.

Vyuziti: usnadnuje sledovani, evidenci a inventarizaci vratnych polozek, jako jsou napf.
pivni sudy, tlakové lahve, EUR palety, pfepravky atd. Ctrnactimistnd sekvence je
uvozena nulou, nasleduje GCP emitenta, identifikace polozky a kontrolni ¢&islice
vypoctena dle algoritmu Modulo 10.

Mlze nasledovat nepovinna, az 16mistnd alfanumerickd doplnkova identifikace plné
v kompetenci emitenta, napfriklad sériové Cislo polozky.

Znaceni v textu: GRAI

4.57 GS1 Al (8004)

GIAl - GLOBALN/ IDENTIFIKATOR MAJETKU

8004 GIAI - globalni identifikator majetku N4+X..30
Global Individual Asset Identifier

GS1 Al (8004), GIAI, je GS1 identifikacni kli¢ urceny k evidenci veskerého majetku,
ktery podléha inventarizaci, sledovani zivotniho cyklu, testovani, kontroldam, nebo
kde je potfeba kédovat informace o sledovatelnosti dané polozky.

Obsahuje GCP emitenta a nasledujici alfanumerickou ¢ast, jejiz obsah a struktura je plné
v jeho kompetenci. Neni zakoncen kontrolni ¢islici.

GIAIl nesmi byt pouzit v zastoupeni GTIN, nebo jako podklad pro objednani polozky.
Pfi transferu mezi spole¢nostmi mdze byt vyuzit pro Ucely sledovatelnosti, neni viak
urcen pro objedndvani majetku. Nesmi byt pouzit ani pro identifikaci obchodnich i
logistickych jednotek.

Znaceni v textu: GIAI

4.58 GS1 Al (8005)

CENA ZA MERNOU JEDNOTKU

8005 cena za mérnou jednotku N4+N6

GS1 Al (8005), Price per Unit of Measure, indikuje cenu za mérnou jednotku produktu
s proménnou hmotnosti za uc¢elem odliseni cenovych variant téhoz produktu. Musi
byt vzdy spojen s pFislusSnym GTIN jehoz je atributem.

Tuto doplnkovou informaci nelze povazovat za pfimou soucast identifikace obchodni
polozky. Obsah a struktura tohoto Sestimistného GS1 Al je ponechdna na emitentovi.
Pouziva se téz tam, kde je pri vyrobé, na zaddost zdkaznika, vyznacena prodejni cena
vyrobkl s proménnou hmotnosti.

Znaceni v textu: PRICE PER UNIT

4.59 GS1 Al (8006)

IDENTIFIKACE KOMPONENT OBCHODNI POLOZKY
8006 ITIP - identifikace komponent obchodni polozky N4+N14+N2+N2
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GS1 Al (8006), Identification of an Individual Trade Item Piece, oznacuje jednotlivou
soucéast polozky, kterd neni obchodovatelnd samostatné a nemtlize mit pfidéleno
vlastni GTIN. Tato komponenta je soucasti celku, tj. spotfebitelské jednotky oznacené
unikatnim GTIN.

Vyuziti: Pfikladem je sektor nabytkarského primyslu, kde se spotrebitelskd jednotka,
ur¢end k prodeji kone¢nému spotrebiteli, sklada z nékolika fyzickych dild. Timto GS1 Al
je oznacen kazdy jednotlivy balik stejné spotrebitelské jednotky. V dokumentech
o nakladce a prevzeti umoznuje zarucit, Ze jsou pritomny vSechny soucasti stejné
spotrebitelské jednotky.

Obsah dat je tvoren nasledujicimi poli:

— 14mistné GTIN spotrebitelské jednotky

— Cislo dilu dané spotrebitelské jednotky (2 cCislice)

— celkovy pocet dilG spotfebitelské jednotky (2 &islice)

Znaceni v textu: ITIP

4.60 GS1 Al (8007)

MEZINARODNI CiSLO BANKOVNIHO UCTU
8007 IBAN - mezinarodni Cislo bankovniho uctu N4+X..30

GS1 Al (8007), International Bank Account Number, je pfidélen k oznaceni
mezinarodniho Cisla bankovniho uctu, na ktery ma byt pfislusna ¢astka dle platebniho
dokladu odeslana.

Struktura tohoto ¢&isla je definovana v normé ISO 13616.

GS1 Al (8007) je povinné spjat s GS1 Al (8020), referencni Cislo platebniho dokladu,
a s GLN fakturujici strany.

Znaceni v textu: IBAN

4.61 GS1 Al (8008)

DATUM A CAS VYROBY
8008 datum a ¢as vyroby (RRMMDDHH) + (MMSS) N4+N8+N4

GS1 Al (8008), Date and Time of Production, indikuje datum a ¢as vyroby.

Vyuziti: Je pouzivdan ve specifickych pripadech, kdy je nutné vyjadrit téz presnou
hodinu vyroby, pfipadné minutu a sekundu.

Rok je vyjadren pomoci poslednich dvou ¢&islic letopoctu (napf. rok 2019 je ,, 19%), mésic
Cislem mésice (v pripadé jednocifernych mésicl se dopliuje O - napf. brezen je ,03%),
den &islem dne v mésici (v pripadé jednocifernych dni se doplnuje 0 - napf. 7. je ,,07%).
Hodina je vyjadrena ve 24hodinovém cyklu (v pripadé jednocifernych hodin se dopliuje
0 - napt. 9. je ,09). V pfipadé potreby mlze byt Al 8008 doplnén i o nepovinnou
sekvenci ,minuty a sekundy”.

Vazba na GTIN pFislusného produktu je povinna.

Znaceni v textu: PROD DATE
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4.62 GS1 Al (8009)

ZRAKEM CITELNY UKAZATEL SNIMACE

8009 zrakem cCitelny ukazatel snimace N4+X..50

GS1 Al (8009), Optically Readable Sensor Indicator, oznacCuje parametry snimace
definované AIM (Association for Automatic Identification and Mobility).

Pole parametrl je alfanumerické do maximalni délky 50 znak(. Tento GS1 Al je atributem
obchodni polozky nebo logistické jednotky, proto musi byt zpracovan spolecné s GTIN
obchodni polozky nebo SSCC logistické jednotky, ke které se vztahuje.

Znaceni v textu: OPTSEN

4.63 GS1 Al (8010)

IDENTIFIKACE SOUCASTI / DILU

8010 CPID - identifikace soucasti / dilu N4+X..30
Component / Part Identifier

GS1 Al (8010), CPID, je GS1 identifikacni klic, ktery indikuje globalné unikatni
identifikaci konkrétni souc¢asti, komponenty/dilu.

Vyuziti: Identifikace jednotlivych komponent/dild konkrétniho celku (nap¥.: motor pro
pracku, startér pro vozidlo nebo jednotlivé soucasti celku).

Obsahuje GCP emitenta a nasledujici alfanumerickou, az 30mistnou variabilni ¢ast, jejiz
struktura je plné v jeho kompetenci. Tento GS1 identifika¢ni kli¢ neobsahuje kontrolni
cCislici.

Znaceni v textu: CPID

4.64 GS1 Al (8011)

SERIOVA IDENTIFIKACE SOUCASTI / DILU
8011 CPID SERIAL - sériova identifikace souéasti / dilu N4+N..12

GS1 Al (8011), Component/Part Identifier Serial Number, sériovad identifikace
soucasti/dilu, vyjadfuje pfifazeni sériového ¢isla dané soucasti/dilu, a to pro celou
dobu Zivotnosti této polozky.

V povinném spojeni s prislusnym GS1 Al (8010) je tak zajisténa unikatni identifikace
konkrétni soucasti. Datova sekvence je numerickd, nesmi viak zacinat cislici ,,0“, kromé
pripadu, ze by sériové Cislo bylo definovano prave nulou.

Znaceni v textu: CPID SERIAL
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4.65 GS1 Al (8012)

VERZE SOFTWARE
8012 verze software N4+X..20

GS1 Al (8012), Software Version, slouzi k unikatni identifikaci dané vyvojové verze SW.

Mlze byt kombinovan s GS1 Al (10) pro 3arzi/partii, paklize se vyrobce rozhodne
vyhovét regulatornim ¢i mistnim pozadavkim. Je atributem konkrétniho SW. Proto je
vzdy povinné svazan s pFislusnym GTIN daného software.

Znaceni v textu: VERSION

4.66 GS1 Al (8013)

GLOBALNI MODELOVE CISLO

8013 GMN, globalni modelové cislo N4+X..30
Global Model Number

GS1 Al (8013), GMN, je GS1 identifika¢ni kli¢ slouzici k unikatni identifikaci modelu
produktu nebo skupiny produkti. GMN nesmi byt pouzit k identifikaci konkrétni
obchodni polozky.

Vyuziti: Na trhu existuji produkty vyrabéné na zakladé shodné technické specifikace
v rGznych verzich, barvach, jazykovych mutacich apod. Nékteré vyzaduji intenzivni
komunikaci se vSemi zucastnénymi stranami, napriklad s regulacnimi organy, a to
jesté drive, nez jsou uvedeny do vyroby. Proto mdze byt prinosem jejich seskupeni
pod stejné oznaceni modelu, nebo skupiny produktl.

V pfipadé modelu produktl z jinych sektord nez z oblasti zdravotnickych prostfedkl
lze GMN pouzit pro znac¢eni a kddovani v rdmci standardnich nosi¢d dat na konkrétnich
obchodnich polozkach. Struktura a obsah GMN je na uvadzeni emitenta. Celkova délka
GMN véetné kontrolnich znakl nesmi prekrocit 30 alfanumerickych znaka.

V pripadé zdravotnickych prostfedkil s regulovanou zdravotni pééi nesmi byt GMN
pouzit k zddnému znaceni produktu ani kédovani v rdmci datovych nosi¢d. V tomto
sektoru odpovida pozadavku na zavedeni Zakladniho UDI-DI dle narizeni EU
o unikatni identifikaci, UDI, Unique Device Identification, zdravotnickych prostfedkl
a diagnostickych zdravotnickych prostfedkl in vitro.

Zakladni UDI-DI (GMN) umoznuje seskupit zdravotnické prostfedky s podobnymi
vlastnostmi v evropské databazi EUDAMED, je uvadéno v prislusnych certifikatech
a v prohldsenich o shodé. Neni urceno pro vyuziti v dodavatelském retézci
(objednavky, faktury, dodavky atd.), nesmi nahrazovat identifikator prostredku UDI-DI
(GTIN), neni urceno pro etiketovani obchodni polozky a nesmi byt kodovano do
zadného datového nosice.

Pro zdravotnicky sektor plati omezeni na maximalni délku alfanumerického pole do 25
znakl, a to vcéetné povinného kontrolniho znakového paru. Ve znéni certifikat(
a v dalsich dokumentech je GS1 Al (8013) vynechavan.

GMN, globalni modelové cislo (verze pro healthcare) N4+X..23+N2

Znaceni v textu: GMN
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4.67 GS1 Al (8017)

GSRN - GLOBALNI RELACNI CISLO SLUZEB - POSKYTOVATEL

8017 GSRN - globalni rela¢ni ¢islo sluzeb - poskytovatel N4+N18
Global Service Relation Number - Provider

GS1 Al (8017), GSRN, je GS1 identifikacni kli¢ uréeny k oznacovani globalniho
relacniho cCisla sluzeb ve vztahu k pfimému poskytovateli sluzby.

Vyuziti: Pouzivd se vyhradné k identifikaci vzdjemného vztahu mezi organizaci
nabizejici sluzbu a jejim primym poskytovatelem (napriklad doktorem). Tato
identifikace je pridélovana organizaci nabizejici sluzbu.

Prislusné datové pole je numerické, 18mistné s nasledujici strukturou:

- GCP pridéleny prislusnou lokalni organizaci GS1,

- relacni Cislo sluzeb pridélené organizaci nabizejici sluzbu,

- kontrolni Cislice vypoctena z predchazejicich 17 pozic, podle algoritmu Modulo 10.
Struktura a obsah pridéleného relacniho Cisla sluzeb je plné v kompetenci emitenta.

Znaceni v textu: GSRN - PROVIDER

4.68 GS1 Al (8018)

GSRN - GLOBALNI RELACNI CiSLO SLUZEB - PRIJEMCE

8018 GSRN - globadlni relacni ¢€islo sluzeb - pFijemce N4+N18
Global Service Relation Number - Recipient

GS1 Al (8018) je GS1 identifikacni kli¢c urceny k oznacovani globalniho rela¢niho cisla
sluzeb ve vztahu k p¥ijemci sluzby.

Vyuziti: Pouzivd se vyhradné k identifikaci vzadjemného vztahu mezi organizaci
nabizejici sluzbu a jejim prijemcem (napfiklad pacientem). Tato identifikace umoznuje
jednoznacné definovat a evidovat vsechny sluzby poskytnuté danému prijemci.
Prislusné datové pole je numerické, 18mistné s nasledujici strukturou:

- GCP pridéleny prislusnou lokalni organizaci GS1,

- relac¢ni &islo sluzeb pridélené organizaci nabizejici sluzbu,

- kontrolni Cislice, vypoctend z predchazejicich 17 pozic, podle algoritmu Modulo 10.
Struktura a obsah pridéleného relacniho Cisla sluzeb je plné v kompetenci emitenta.

Znaceni v textu: GSRN - RECIPIENT

4.69 GS1 Al (8019)

CISLO POLOZKY POSKYTOVANE SLUZBY

8019 SRIN - cislo polozky poskytované sluzby N4+N..10

GS1 Al (8019), Service Relation Instance Number, s proménnou délkou aZ deseti
numerickych poli, je uréen pro blizsi definici poskytované sluzby.
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Vyuziti: Je-li potrfeba vztah mezi poskytovatelem sluzby a prijemcem této sluzby
(Recipient) detailngji popsat napriklad posloupnosti konkrétnich Ukonl v rédmci
lé¢ebného procesu. SRIN je atributem servisniho vztahu, musi proto byt povinné
vazan na GS1 Al (8018), GSRN-RECIPIENT. Struktura a obsah SRIN je v kompetenci
emitenta, vlastnika GS1 Company Prefixu.

Znaceni v textu: SRIN

4.70 GS1 Al (8020)

REFERENCNI CiISLO PLATEBNIHO DOKLADU
8020 referencni Cislo platebniho dokladu N4+X..25

GS1 Al (8020), Payment Slip Reference Number, predstavuje referencni cislo
platebniho dokladu a spoleé¢né s GLN jej unikatné identifikuje.

Vyuziti: Referenc¢ni cislo platebniho dokladu je prifazovano fakturujici stranou
a spolec¢né vzdy sjejim GLN unikatné identifikuje prislusny platebni doklad. Datové pole
je alfanumerické a mdze obsahovat az 25 alfanumerickych pozic.

Musi byt vzdy pfifazovdn soucasné s GLN fakturujici organizace - tj. s GS1 Al (415).

Znaceni v textu: REF NO.

4.71 GS1 Al (8026)

IDENTIFIKACE KUSU OBCHODNI JEDNOTKY OBSAZENE NA LJ

8026 ITIP - identifikace kusti obchodni jednotky obsazené N4+N14+N2+N2
na logistické jednotce

GS1 Al (8026), Identification of Pieces of a Trade Item Contained in a Logistic
Unit, je uréen pro identifikaci produktli obsazenych v obchodni jednotce v ramci
konkrétni logistické jednotky. GTIN obsazeny v ITIP je GTIN obchodni jednotky.

Vyuziti: Tento GS1 Al umoznuje urcit produkt baleny v konkrétni obchodni jednotce
(napriklad v kartonu), ktera je lozena na konkrétni logistické jednotce (na paleté). Po
14mistném GTIN obchodni jednotky je uvedeno dvoumistné pole pro urceni
konkrétniho kusu nasledované dalsi dvoumistnou sekvenci pro informaci o celkovém
poctu kusl obsazenych v obchodni jednotce.

Znaceni v textu: ITIP CONTENT

4.72 GS1 Al (8111)

VERNOSTNI BODY KUPONU
8111 vérnostni body kuponu N4+N4

GS1 Al (8111), Loyalty Points of a Coupon, indikuje vérnostni body kuponu.

Tento GS1 Al musi byt zpracovdn soucasné s GS1 Al (255), tj. s globalni identifikaci
konkrétniho kuponu, ke kterému nalezi.

Znaceni v textu: POINTS
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4.73 GS1 Al (8200)

ROZSIRENA INFORMACE - URL
8200 URL - rozsifena informace N4+X..70

GS1 Al (8200), Brand Owner Autorized URL, vyjadfuje vlastnikem pFislusného GCP
autorizovanou URL adresu vztazenou vZdy ke konkrétni obchodni poloZce.

Z tohoto dGvodu je vazba GS1 Al (8200), tj. alfanumerického, az 70mistného datového
pole, na GTIN konkrétni obchodni polozky povinna.

Znaceni v textu: PRODUCT URL

4.74 GS1 Al (90)

INFORMACE VZAJEMNE DOHODNUTE MEZI DVEMA OBCHODNIMI
PARTNERY

90 informace vzajemné dohodnuté mezi dvéma N2+X..30
obchodnimi partnery

GS1 Al (90), Information Mutually agreed between Trading Partners, indikuje interni
informace vzajemné dohodnuté mezi dvéma konkrétnimi obchodnimi partnery.

Pokud je uveden v okem citelné sekci etikety, musi byt uvozen akronymem INTERNAL.

Upozornéni: Datovy nosi¢ se zakédovanymi, vzajemné dohodnutymi, internimi
informacemi, musi byt odstranén z jakékoli polozky, ktera opousti jurisdikci téchto
obchodnich partneru.

Znaceni v textu: INTERNAL

4.75 GS1 Al (91-99)

INTERNI INFORMACE SPOLECNOSTI

91-99 | interni informace spolecnosti N2+X..90

GS1 Al (91-99), Company Internal Information, jsou uréeny vyhradné pro interni
pouziti v dané spolecnosti a nepfedpoklada se jejich dalsi zpracovani mimo danou
organizaci.

Alfanumerické, az 90mistné datové pole mize obsahovat jakékoli interni
informace spolecnosti.

Upozornéni: Tato interni identifikace by méla byt z dlivodu mozné nejednoznac¢nosti
vzdy odstranéna jesté pfed tim, nez produkt opusti spolec¢nost.

Znaceni v textu: INTERNAL
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5. VYBRANE, DOPLNUJICi INFORMACE

5.1 GS1 Company Prefix, GCP

Nezbytnou podminkou pro zajisténi globalni unikdtnosti véech GS1 identifika¢nich kli¢d
je jednordzové prirazeni a nasledné vyuzivani sekvence GCP. GCP je jedinecné,
neménné numerické pole, slozené v Ceské republice ze sedmi az jedenacti pozic,
které je vZdy uvozeno znamym trojéislim 859. GCP je neprodejny tfeti strané, nemize
byt darovan, zapujéen ani pronajat.

GCP je v Ceské republice uzivatellm pfifazovdno spole&nosti GS1 Czech Republic,
kterd je vtomto sméru jedinou opravnénou organizaci. Zodpovida za jednoznacnost
emise a spravuje prislusnou databazi.

5.2 GS1 identifikac¢ni klice

V kapitole 4. jsou v rédmci popisu jednotlivych GS1 aplikac¢nich identifikdtorl popsany
i existujici GS1 identifikacni klice. GS1 identifika¢ni klice jsou nezaménitelné, globalné
unikatni identifikatory subjekttl, obchodnich poloZek nebo sluzeb.

Jejich prehledny seznam je uveden v nasledujici tabulce.

5.2.1 Tabulka 2: Seznam GS1 identifikaénich kli¢u

GS1 IDENTIFIKACNI KLi¢ FORMAT OBLASTI VYUZITI
Zasilani a prijem, fizeni dopravy,
standardni EDI komunikace,

SSCC - GS1 Al (00)

Serial Shipping Container Code N2+N18 Order-to-Cash transakce, sprava
skladovych zasob, celni operace...
GTIN - GS1 Al (01) Mal,o'ob,chovo'l_, zdréyotn’lct,w, vyroba,
N2+N14 zasilani a prijem, fizeni zdsob, EDI,
Global Trade Item Number , .
celni operace, B2C informace...
GDTI - GS1 Al (253) N3+N13+ Sledovatelnost dokument,
Global Document Type Identifier X..17 archivace, ovérovani platnosti...
GCN - GS1 Al (255) N3+N13+ Sprava kuponU (distribuce, validace,
Global Coupon Number N..12 vykupovani, vyuctovani...)
GINC - GS1 Al (401)
Global Identification Number for N3+X..30 Rizeni dopravy
Consignment
GSIN - GS1 Al (402) N3+N17 Transakce Order-to-Cash, fizeni
Global Shipment Identification Number dopravy, celni procedury, fizeni zasob.

Standardni EDI komunikace

GLN - GS1 Al (410-417) N3+N13 Order-to-Cash transakce, Fizeni

Global Location Number z4s0b, zasilani a prijem...

GRAI - GS1 Al (8003) N4+N14+ Sprava majetku, rfizeni dopravy,
Global Returnable Asset Identifier X..16 zasilani a prijem...

GIAI - GS1 Al (8004) N4+X..30 Sprava majetku, rfizeni dopravy,
Global Individual Asset Identifier sprava skladd, inventarizace...
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CPID - GS1 Al (8010) N4+X..30 Sektor automotive - vyroba a prode;
Component / Part Identifier komponentd, nadhradnich dild...

GMN - GS1 Al (8013) N4+X..30 Sektor zdravotnictvi v provedeni
Global Model Number Zakladni UDI-DI (GMN)
GSRN-PROVIDER - GS1 Al (8017) Sektor zdravotnictvi (POC - Point of
GSRN-RECIPIENT - GS1 Al (8018) N4+N18 Care), hlaseni o spotrebée, fakturace...
Global Service Relation Number

5.3. Okem cCitelna c¢ast identifikace, HRI

HRI, Human Readable Identification, je okem citelna datova sekvence, tj. ilustrace
zakdédovanych dat v poméru 1:1.

Méla by byt vzdy umisténa v prostoru pod symbolem nebo v jeho tésné blizkosti tak,
aby nebylo pochyb o prislusnosti k danému datovému nosici. Prefixy jednotlivych GS1
aplikac¢nich identifikator( jsou v rdmci sekvenci HRI vzdy vyjadreny v zdvorkach. Znaky
symbolu a pomocné znaky nejsou v této okem citelné podobé uvadény.

Upozornéni: zavorky jednotlivych GS1 Al, které vyrazné zprehlednuji okem citelné
sekvence, zasadné nejsou do datovych nosiéli kédovany, a tedy nejsou soucdasti
symbolu.

5.4 Ochranné zény

PFfi vybéru mista pro konkrétni datovy nosi¢ s doplnkovymi daty musi byt pfihlédnuto
i k povinnému uplatnéni ochrannych zén symbolu. S vyjimkou viech sedmi druhl
symboll GS1 DataBar, které nevyzaduji prostor pro ochranné zdény, véechny ostatni
symboliky maji rozméry ochrannych zdén pfesné definovédny v pfislusnych ISO/IEC
normach. Tato nedilnd soudast symboll je dle druhu kdédu a jeho skuteéné velikosti
znacné variabilni.

Dostatecna velikost a neporusenost ochrannych zén je jednou ze zakladnich
podminek bezproblémového snimani a dekédovani symbol.

5.5 Povinné a zakazané kombinace GS1 Al

Kapitola 2. obsahuje informace o mozném retézeni GS1 Al. Jednd se o mozné
kombinace jednotlivych GS1 Al tak, aby, dle pozadavk({ obchodnich partnerd, pripadné
pozadavkl legislativnich, prezentovaly v jedinédm datovém nosic¢i co nejvice vzajemné
dohodnutych pozadovanych informaci. Nékteré kombinace GS1 Al jsou povinné,
nékteré naopak naprosto nezaddouci - jsou zakazany. Povinné kombinace jsou v této
publikaci zdGraznény vzdy u popisu konkrétniho GS1 Al.

Priklady zakdzanych retézeni jsou uvedeny v nasledujici tabulce.
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5.5.1 Tabulka 3.

Zakdazana fetézeni GS1 aplikac¢nich identifikatoru

GS1 Al GS1 Al PRAVIDLO
VsSechny GTIN musi byt unikatni a jednoznacné.
01-GTIN 01-GTIN Kombinace vice GTIN neni povolena.
GS1 Al (02) identifikuje OJ obsazenou na LJ.
01 - GTIN O2b- (:jT”\! OJ L Nesmi byt pouzit k identifikaci obsahu
obsazene na obchodni polozky.
01 - GTIN 37 - pocet OJ Pocet OJ obsazenych na LJ musi byt pouzit
) obsazenych v LJ pouze s GS1 Al (02).
01 - GTIN 255 - GCN, globalni | Obchodni polozka nesmi byt identifikovana

identifikace kuponu

jako kupon.

21 - sériové Cislo

235 - sériové ¢islo
(vydané 3 stranou)

V kombinaci s GTIN m{ze byt pouzit pouze
jeden typ sériového Cisla.

420 - odeslat komu,
(v ramci statu)

421 - odeslat komu,
(ISO kdéd zemé)

Pro danou akci je mozno vyuzit pouze
jediny postovni kod.

422, 423, 424, 425 -
zemé plvodu,
prvého zpracovani
procesu, rozebrani

426 - zemé
celkového
vyrobniho procesu

Zemé plvodu, pocatecniho zpracovani,
zpracovani nebo demontdze nesmi byt
z dl@vodu nejednoznacnosti dat pouzita
v kombinaci se zemi Uplného zpracovani.

390n - ¢astka
k proplaceni
(mistni ména)

391n - ¢astka
k proplaceni (s ISO
kodem mény)

Na platebnim dokladu musi byt pouzit
jednoznacny Udaj o méne.

392n - ¢astka
k proplaceni - VMI,

393n - Castka
k proplaceni - VMI,

Na platebnim dokladu musi byt pouzit
jednoznacny Udaj o méne.

(mistni ména) ISO kéd mény

8006 - ITIP, GTIN nesmi byt pouzit v kombinaci s identifikaci
identifikace dild 01 - GTIN dilu obchodni polozky. GTIN obchodni polozky,
obchodni polozky ke které komponenta patfi, je obsazeno v ITIP.
8006 - ITIP, 37 - pocet OJ Pocet obsazenych jednotek musi byt vyuzivan

identifikace dild
obchodni polozky

obsazenych v LJ

pouze v kombinaci s GTIN obsazenych OJ nebo
kust obchodnich polozek.

K identifikaci jednotlivce musi byt pouzito

ﬁ%ﬁE—MGCSERN ﬁ%ng_Y%S)S/ZTEL pouze jedno &islo globalniho vztahu sluzeb
(tj. prijemce nebo poskytovatel).
8026 - ITIP, 02, 8006 - GTIN Identifikace dilu obchodni polozky obsazené

identifikace dild
obchodni polozky
obsazené na LJ

obsazené OJ,
identifikace dilu
obchodni polozky

na LJ nesmi byt pouzita v kombinaci s GTIN v LJ
obsazenych obchodnich polozek nebo
s identifikaci komponenty obchodni polozky.
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Zakladnim pravidlem jakékoli identifikace je zajisténi jeji jednoznacnosti. Proto
i v pripadé vyuzivani symbolik s doplnkovymi daty, vyjadrenymi pomoci GS1
aplika¢nich identifikator(, je tfeba zajistit tuto podminku a vyhnout se nezadouci
duplikaci dat.

Standard GS1 Al postupné nabyl, vzhledem k potfebé stale vétsiho poctu informaci, na
vysoké dUlezitosti. Seznam GS1 Al je v radmci standardiza¢niho procesu
a v souladu s aktualnimi potfebami obchodnich partnerd prdbézné rozsifovan.

Kompletni seznam platnych GS1 Al je kdispozici na GS1 Czech Republic, kde uzivatel
Systému GS1 obdrzi potrebné detailni informace, vysvétleni a odpovédi na dotazy.

Vydalo GS1 Czech Republic.
Uréeno pro interni potfebu firem zapojenych do Systému GS1.
(2019)
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Navstivte nase webové stranky a portaly

www.gslcz.org
www.gslakademie.cz

www.rfid-epc.cz

O organizaci GS1

GS1 je neziskova, globalni organizace, ktera se vénuje vyvoji, udrzbé a implementaci globalnich
standardl a praktickych feseni s cilem dosazeni vyssi efektivity a prehlednosti v ramci logistickych

fetézcl napfric¢ rdznymi sektory.

GS1 Czech Rebublic je jedinym autorizovanym pracovistém pro registraci do Systému GS1 na Uzemi
Ceské republiky. Stejné tak jako ¢lenské organizace v ostatnich zemich se zabyva komplexni podporou

implementace standard( GS1 do obchodni praxe.

GS1 Czech Republic

Na Pankraci 30

140 00 Praha 4

T: +420 227 031 261
E: info@gslcz.org
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