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GS1 DataBar

GS1 DataBar je skupina ¢arovych kédu, ktera vyrazné rozsifuje
moznosti identifikace polozek zejména v sektoru maloobchodu.
Jsou prvnimi ¢arovymi kédy od zavedeni automatické identifikace
spotrebitelskych jednotek symboly EAN/UPC z poloviny 70. let
minulého stoleti, které byly schvdleny pro otevieny trh bez

jakychkoli omezeni.

Proc¢ novy standard?

Reakci zastupcl maloobchodniho sektoru na rychle
se ménici legislativu v oblasti povinnych informaci na
obalech a zajisténi sledovatelnosti byl pozadavek na
VYVOj novych, prostorové Uspornych ¢arovych kodd,
umoznujicich téz kddovani celého spektra dopliujicich
informaci.

Pavodni nazev této symboliky - RSS, Reduced Space
Symbology, byl v roce 2007 zménén na GS1 DataBar,
aby se zabranilo kolizi s jinymi vyznamy zkratky RSS.
Nicméné je doposud mozno ve starSich verzich SW
oznaceni RSS-14 nalézt.

Cilem implementace GS1 DataBar neni plnd nahrada
stavajicich symbold EAN/UPC, ale jejich doplnéni
o datové nosice, které mohou nést shodnou informaci
(GTIN) na mensim prostoru nebo vice informaci (GTIN
+ dynamickd data) na priblizné shodné plose jako
stavajici EAN-13. Toto feSeni umozniuje vSem

obchodnim partnerdm vylepSsit interni procesy.

Priivodce symboly GS1 DataBar

GS1 DataBar je skupina sedmi linedrnich, obousmeérné
dekddovatelnych ¢arovych kéda, kterd rozsifuje
moznosti identifikace zejména v maloobchodu.
Symboly GS1 DataBar mohou nést znaky ASCII
o hodnotach 0 - 127. Pouziti téchto znakl je omezeno
normou ISO/IEC 646 - Informacni technologie. Pro
koédovani dat je vyuzivan standard GS1 aplika¢ni
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identifikatory, GS1 Al. Ze sedmi kédd GS1 DataBar
jsou CtyFi uréeny pro pouziti na POS, Point of Sale,
pokladné, kde mohou byt snimany jak ruénimi
Cteckami, tak vSesmérovymi terminaly.

GS1 DataBar Omnidirectional obsahuje dvé varianty,
linedrni a vrstvenou (Stacked). Obé tyto verze jsou
schopné nést pouze GTIN, tj. globalné unikatni
identifikaci produktu ve formé GS1 Al (01). Jsou
uréeny predevsim pro identifikaci velmi malych
spotrebitelskych jednotek, napfiklad v kosmetice,
nebo pro identifikaci volné lozeného ovoce a zeleniny.
V tomto pripadé je predpokladano doplnéni stavajicich
symboll uréenych pro tuto oblast, tj. EAN-8 a UPC-E
a jejich postupna nahrada.

5 :’9999|1 0
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Porovnani velikosti EAN-13 a GS1 DataBar
Omnidirectional Stacked

GS1 DataBar Expanded obsahuje také dvé varianty,
linedrni a vrstvenou (Stacked). Obé tyto verze
jsou schopné nést GTIN a doplnkové informace
o produktu ve formatu GS1 Al, naptiklad ¢islo $arze/
partie, datum vyroby, datum baleni, datum minimalni
trvanlivosti nebo datum exspirace, ¢istou hmotnost,
zemi puvodu zbozi aj. Tyto varianty fesi pfedevsim
identifikaci Cerstvych potravin, tj. masa a masnych
vyrobkt, mlééného sortimentu nebo ¢erstvych salatd,
tedy produktl s proménnou hmotnosti.

GS1 DataBar Truncated, GS1 DataBar Limited
a GS1 DataBar Stacked nejsou vhodné pro pouziti
na POS, jsou vyuzivany k identifikaci v jinych oblastech,
napriklad ve zdravotnictvi. Umoznuji kddovani pouze
Al (01) - GTIN.

13.10.2017 14:14:47



Parametry symboll GS1 DataBar

GS1 DataBar jsou prevazné urceny pro identifikaci
spotrebitelskych jednotek a ke snimani na pokladnach.
Proto byl stanoven povoleny rozsah rozméru Modulu X
shodné jako pro symboly EAN/UPC, a to v rozmezi
0,264 - 0,660 mm, pri jmenovité velikosti X = 0,330 mm.
Vyjimkou je moznost minimalniho zobrazeni Modulu
X > 0,203 mm pti identifikaci malych produktl volné
lozeného sortimentu, predevsim ovoce a zeleniny. Je
pravdépodobné, ze takto malé zobrazeni symbolu
zpUlsobi prodlouzeni doby potfebné k dekddovani na
pokladné. Soucasné vsak plati, ze proces vazeni bude
vzdy mnohonasobné delsi.

Velikost kédt je ddna velikosti Modulu X

GS1 DataBar Omnidirectional: vyska ¢ar 33X, Sitka ¢ar 96X
GS1 DataBar Omnidirectional Stacked (2 vrstvy): vyska
Car 69X, Sirka ¢ar 50X (3X oddélovac)

GS1 DataBar Expanded: vyska ¢ar 34X, Sifrka min. 102X,
max. 534X

GS1 DataBar Expanded Stacked (2 vrstvy): vysSka 71X,
Sitka Car min. 96X, max. 534X (3X oddélovac)

Soucasti symbolu musi byt vZzdy HRI, Human Readable
Interpretation, okem cCitelna sekvence, kterd se u GS1
DataBar uvadi v tésné blizkosti pod symbolem. Neni
uréen konkrétni typ pisma; diraz je vsak kladen na
jeho dobrou ¢itelnost. U vrstvenych variant je optimalni
prizpUsobit typ a velikost pisma HRI aktualni $ifi symbolu,
aby HRI vyrazné nepresahovala siti vlastnino symbolu.

I IHTHl |IIHJ‘I\I il

(01) 0 8591234 56001 6 (17) 161029 (422) 380 (3103) 000250 ( 1D] 20 60929

Ukéazka umisténi HRI pod symbolem
GS1 DataBar Expanded Stacked

Struktura symbolll GS1 DataBar

Symbolika GS1 DataBar je detailné popsana v normé
ISO/IEC 24724, AIDC - GS1 DataBar, BarCode
Symbology Specification.

Cérovy kéd GS1 DataBar se sklada z datovych segmentd
a z vyhledavacich znakl. To umoznuje viesmérové
snimani. V pripadé snimani rué¢nimi snimaci je nezbytné
protnout skenovacim paprskem vsechny radky symbolu,
aby byla data nactena.

Vzhledem k velkému mnozstvi dat, kterd je mozné
zakédovat do  symboll  Expanded, je vyhodnéjsi
vyuzivat vrstvené varianty (Stacked). Tyto varianty
je mozné vrstvit od 2 do maximalné 11 radkd, v praxi
jsou optimalni pouze dva az tri radky. Jednotlivé radky
jsou od sebe oddéleny oddélovacem. Oddélovaé Fadku
neobsahuje zadné zakddované Udaje a slouzi pouze
k jejich oddéleni. Velikost (vyska) oddélovace je 3X.
Odsazeni oddélovace od kraje kédu je 4X z obou stran.
GS1 DataBar nema definované ochranné zény, protoze
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kazdy radek zac¢ind a konc¢i mezerou, ochrannd zoéna
je ,vlozena“ do vlastniho kédu. Nicméné je dulezité
zachovat odstup symbolu od okolni grafiky.

data data | data | .
left || character| left chm'tcr (.I:r.lm:tu' right (.I:r.lm:.k.r
(IS 4)

guard 1 finder
pattern

(16.4) pattern
Zpusob kdédovani dat do GS1 DataBar

Struktura GS1 DataBar
Do ¢arovych kédd GS1 DataBar se data koduji pomoci
GS1 Al - aplikaénich identifikatorti. Jednad se o GS1
standard, ktery definuje vyznam, strukturu a format
kddovani jednotlivych datovych poli. GS1 Al umoznuiji
do jednoho symbolu zakédovat rGzné uUdaje tak, aby
byla data oddélena a aby bylo mozné je nasledné
dekddovat a ukladat do systémd ERP nebo WMS. GS1
DataBar umoznuji zakddovat az 74 numerickych nebo
41 alfanumerickych znakd.

| right
| guard

{I‘S-'t) (164)

GS1 Al jsou v HRI vZdy umistény v zavorkach, které vsak
nejsou soucasti symbolu a nesmi v ném byt kédovany.
Vice k problematice GS1 Al je uvedeno v materidlu
GS1 Czech Republic - ,, Aplika¢ni identifikatory*.
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Kvalitativni pozadavky

Pro symboly GS1 DataBar plati stejna pravidla jako
pro ostatni linearni kody. Zakladem jsou dostatecné
parametry kontrastu - tj. tmavé cary na svétlém
podkladu. Pozadavky na kvalitu symbold GS1 DataBar
jsou definovany normou ISO/IEC 15416. Podle této
normy je mozné kazdy symbol zaradit do 5Smistné
stupnice v rozpéti hodnot 4-0; americkd obdoba
definuje rozpétf pismeny A-F. 4/A je nejvyssi stupen

izSi. Minimalni pozadovanad kvalita
symbold GS1 DataBar musi byt na Urovni hodnoty
1,5/C. Vice k této problematice je uvedeno v materialu
GS1 Czech Republic -, Kvalita ¢arovych kodd*.

Stupné jakosti dle ISO/IEC 15416 a ANSI X3.182

ISO / IEC Zpusob pFifazeni vysledkd méFeni
A 4 4,00 - 3,50
B 3 3,49 - 2,50
C 2 2,49 - 1,50
D 1 1,49 - 0,50
E 0 0,49 - 0,00
ANSI - American National Standards Institute

V maloobchodnim prodeji se vyskytuji spotrebitelské
jednotky, které maji rznou hmotnost, pfipadné cenu ¢i
pocet kusl. Doposud byly k jejich identifikaci vyuzivany
kody RCN, Restricted Circulation Number, identifikace
s omezenou pusobnosti za vyuziti prefixd 20 - 29.
Tyto prefixy jsou urcovany pfislusnou lokalni organizaci
GS1akddovany vsymbolech EAN-13. Uvedena narodni,
pripadné pouze interni feseni je mozné s vyuzitim GS1
DataBar nahradit globalné unikatni identifikaci. Vice je
o této problematice uvedeno v materidlech GS1 Czech
Republic -, Identifikace ¢erstvych potravin“ a ,,Kéodovani
a oznacovani jednotek v maloobchodu”.

Priklady pouziti GS1 DataBar

« Kdédovani kalibrovanych jednotek - FMI
(Fixed Measure Items).
Varianta Omnidirectional a Omnidirectional

Stacked

Datovy obsah: GTIN Al (01)
01]03591234 560016

(01) 0 8591234 56001 6

» Kédovani kalibrovanych jednotek - FMI
Varianta Expanded
Datovy obsah: GTIN Al (01),
datum minimalni trvanlivosti Al (15),

Sarze Al (10)

0) ABC12
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« Kédovani kalibrovanych jednotek - FMI
Varianta Expanded Stacked
Datovy obsah: GTIN Al (01),
datum minimalni trvanlivosti Al (15),

Sarze Al (10)

(01) 0 8591234 56001 6 (15) 180915 (10) ABC12
« Kédovani polozek s proménnou hmotnosti - VMI
(Variable Measure Items)
Varianta Expanded
Datovy obsah: GTIN Al (01),
Cistd hmotnost v kg (tfi desetind mista) Al (3103),
datum minimalni trvanlivosti Al (15),
Sarze Al (10)

(01) 9 8591234 56001 9 (3103) 000456 (15) 180915 (10) ABC123

* Kédovani polozek s proménnou hmotnosti - VMI
Varianta Expanded Stacked
Datovy obsah: GTIN Al (01),
Cistd hmotnost v kg (tfi desetind mista) Al (3103)

datum minimalni trvanlivosti Al (15),

Sarze Al (10)

\ "I | %HH

(01) 9 8591234 56001 9 (3103) 000456 (15) 180915 (10) ABC123
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Identifikace kuponu

V Ceskeé republice jsou kupony vyuzivany nejéastéji ve
formé stravenek, které specializované firmy vydavaji
v rdznych nomindlnich hodnotach a které plati v celé
siti smluvnich restauraci a prodejen. Tyto kupony jsou
urceny pro jedno pouziti a maji casové omezenou
platnost. Nékteré spolec¢nosti vyuzivaji pro identifikaci
stravenky narodni kuponové cislo, které obsahuje
primo hodnotu kuponu a je zakddovano v symbolu
EAN-13. Pfinosem vyuzivani symbolld GS1 DataBar
Expanded je moznost, v ramci jediného symbolu,
uvést GTIN Al (01), pripadné GCN, Global Coupon
Number, globalni kuponové cislo Al (255), hodnotu
kuponu Al (390X), platnost/exspiraci Al (17). GCN
Al (255) mUze byt serializovano. Je tedy mozno zajistit
unikatni identifikaci kazdého vydaného kupdnu.

Priklady pouziti GS1 DataBar pro GCN

(255) 8591234560016 (17) 180615 (3902) 5000

Neserializovany kupon

(255) 0859123456001600012345 (17) 180615 (3902) 5000

Serializovany kupon

Casté realiza&ni chyby p¥i aplikaci
symbolu GS1 DataBar

Nahrada zastaralé identifikace RCN

Standardni identifikaci s vyuzitim prefixd 20-29, tzv.
narodni ¢i interni struktury s omezenou moznostf
uplatnéni, koédované doposud v carovych kddech
EAN-13, je mozné nahradit globalné unikatni
identifikaci s vyuzitim standardu GS1 Al v c¢arovych
kdédech GS1 DataBar. Konkrétni produkt je identifikovan
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pomoci Al (01), ve strukture GTIN-14. Jako takovy
musi obsahovat GCP, GS1 Company Prefix. V datovém
poli Al (01) nesmi byt uvddéna pavodné vyuzivana
struktura RCN!

Skindyjjy  POEAOZ AN
da 5c 2,
Tars. 05 by DA g,

e 2y s 1
Uh:JmhoulU Ui, .B"F'::::w
vy

Chybné pouziti indikatoru baleni

stdvajiciho  GTIN-13
do formatu GTIN-14,

Obecné plati, Ze rozsireni
kalibrované polozky - FMI
nezbytného pro GS1 DataBar, je mozno snadno
provést dosazenim levostranné nuly. PGvodni kontrolni
Cislice se v tomto pripadé neméni, a identifikace
tudiz zGstdva zachovana. V pfipadé nekalibrovanych
polozek se misto nuly dosadi Cislice ,,9, ktera indikuje,
ze se jednd o zbozZi s proménnymi jednotkami - VMI.
V tomto pripadé je nutné znovu spocitat kontrolni
¢islici findIniho GTIN-14. Za Al (01), ktery zacina
Cislici ,9%, je nutno doplnit dalsi udaj, nejcastéji Cistou
hmotnost v kg - tj. Al (310X), kde X predstavuje
promeénnou pozici desetinné &arky.
Pouzit kombinaci obou téchto variant v jediném
kédu neni mozné.

Wl

i |M.ﬂ (L AL |.".-..||-:'|.:.1.I

(01 038SSKKXKXKS38 (15) 160712 110) 160111 (3102) 000114
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Chybny format GTIN-14

Podminkou pro spravnou funkci GS1 DataBar je
dodrzeni definovaného formatu, tj. struktury GTIN-14.
Datové pole Al (01) ¢asto nenidoplnéno na nezbytnych
14 pozic; vyskytuji se ale i ptipady vytvoreni 15mistné
Ciselné sekvence. Lze predpoklddat, ze oficidlni
verze SW by takovou chybu udélat nemély. Je
pravdépodobné, ze zdrojem téchto chyb mohou byt
necertifikované online generatory ¢arovych kodu.

%%WMMMMMMNMMMM

A1} 6 BBIXNNNNK10052 5 5 (422) 616 (17) 170206 (10) XYY

Oddélovaci znak

U vrstvenych variant symbold GS1 DataBar se
k oddéleni jednotlivych fadkd pouzivd oddélovaci
znak. Oddélovaci znak nenese zadnou informaci.
Sklada se ze tfi horizontalnich vrstev celkové o tloustce
tri Modull X. Pokud je tento oddélovaci znak vyssi,
zbytecné navysuje velikost symbolu, a tim eliminuje
prostorovou Uspornost ¢arovych koédd GS1 DataBar.

%l.

LIFEITM 193] W6 (0100 GOISET
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Oddélovat > ‘

(1) 3 S0 T2568 4 [00) ONSR0TSIANT [15) 01001 (303) OO0

Nedodrzeni potfebného prostoru
pro symbol

Nespornou vyhodou symboliky GS1 DataBar je fakt, ze
jako jediny linearni carovy koéd nepotrebuje ochranné
zdny. Ty jsou jiz obsazeny ve vlastnim symbolu. Nicméné
pokud je symbol umistén pfilis blizko u okraje etikety,
muze se vinou pohybu rolicky v tiskarné dostat mimo
etiketu. V tomto pripadé je pak nedekddovatelny. Je
tedy nutné zvazit bezpecné odsazeni symbolu nejenom
od okraje etikety, ale i od ostatni grafiky. Zasadni chybou
je téz neuvedeni okem citelné sekvence.

WWWWMW

Struktura symbolu

PFi generovani symbold GS1 DataBar je mozné
ovlivnit Sitku kodu tim, Ze je pouzito vhodnéjsSiho
rozdéleni datovych segmentl na radek. Vétsina SW
také umoznuje upravit format okem ¢&itelné informace
tak, aby bylo mozné jej pfizpUsobit velikosti symbolu.
Stéle ale plati zdsada, Ze HRI musi byt bez problému
Citelna.

%%H%& LI

(01) 08591234 58001 6 (422) 203 ( 15 180201 (10)ABC123

8 segmentu / radek

LA

(01) 08591234 58001 6 (422) 203 (15) 180201 (10) ABC123

10 segmentd / fadek

U AR TR
iy

(01) 0 8591234 56001 6 (422) 203 (15) 180201 (10) ABC12

12 segmentl / fadek

Sitka symbolu

Velkou vyhodou symboliky GS1 DataBar je moznost

volby kdédu vrstveného - ,Stacked”, ktery dovoluje
vrstveni dat do vice radkd. To umoznuje |épe
Spotfebuitedo

(01)9859XXXXKX0226(17)160827(3103)010300(00)859 XKXXXXO
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hospodarit s prostorem, symbol je tak v ,kompaktni“
velikosti. Pokud by symbol zlstal v nevrstvené
varianté, tedy ve varianté jednoradkové, zcela jisté
by se pri vys$sim poctu kddovanych informaci dostal
mimo é&teci prostor pokladnich snimaéu.

27 82018
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Chyby pf¥i tisku - vypalené tiskové body

U véech linedrnich koédd plati, ze poskozeni nebo
ztrata byt jen jediné ¢ary vede k necitelnosti daného
symbolu. To plati i v pfipadé rozetnuti stavajicich ¢ar v
dasledku zanesené tiskové hlavy - vypalenych bodu.

\,\L\!\m

Chyby p¥i tisku - nevhodné umisténi

U predtisténych etiket se ¢asto stava, zZze je symbol
tistén do prostoru na etiketé, ktery nebyl pro realizaci
koédu tiskem primarné uréen. Kod tedy nema vymezen
konkrétni prostor a byva ti§tén pfes puvodni grafiku.
Toto feSeni je darazné nedoporuceno! Je velmi
pravdépodobné, ze kod realizovany timto zplsobem
nebude ¢itelny.

Veghewd krkouies o koski

ﬂ.ﬂ-pmld.n::HT

el ) L we

Chyby pf¥i tisku - nespravna orientace
symbolu p¥i tisku

Pri termotransferovém tisku by mély byt symboly
orientovany ve sméru pohybu etiket pod tiskovou
hlavou. Tim je zajisténa optimalni kvalita tisku.
Pokud je symbol pretocen, Casto dochazi, predevsim
u mensich zobrazeni symbold, k jeho deformaci.

Aplikace etiket

Pri aplikaci etiket, at uz strojové nebo ruc¢ni, je nutné
dbat na spravné nalepeni etikety. Z pokroucenych
nebo deformovanych etiket neni mozné symbol
spravné nacist!
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Vyuzivani datovych nosi¢d rodiny GS1 DataBar se
bude stale rozsitovat. GS1 Czech Republic nabizi
véem zajemcUm konzultace, testovani navrhd kodd
a dalsi souvisejici podporu.
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Tabulka nej¢astéji pouzivanych GS1 aplika¢nich identifikatoru
a prislusnych terminut

PIny anglicky nazev Cesky ekvivalent Zavazny titul Format
00 Serial Shipping Container Code Sériovy kod logistické jednotky SSCC n2 +nl8
01 Global Trade Item Number Globalni ¢islo obchodni polozky GTIN n2 +nl4
02 GTIN of Trade Items Contained in Logistic Unic GTIN nejblizsi nizsi polozky obsazené uvnitr LJ CONTENT n2 +nl4
10 Batch or Lot Number Cislo davky, $arze nebo partie BATCH/LOT n2 +an..20
11 Production Date (YYMMDD) Datum vyroby (struktura RRMMDD) PROD DATE n2 + n6
13 Packaging Date (YYMMDD) Datum baleni (struktura RRMMDD) PACK DATE n2 + n6
15 Best Before Date (YYMMDD) Minimalni trvanlivost do (struktura RRMMDD) BEST BEFORE n2 +n6
17 Expiration Date (YYMMDD) Pouzitelnost do (struktura RRMMDD) USE BY nebo EXPIRY n2 + n6
240 Additional Item Identification Doplnkova identifikace polozky ADDITIONAL ID n3 + an..30
310X Net Weight (kg - VMI) Cista hmotnost (kg) NET WEIGHT n4 + n6
330X Logistic Weight (kg) Hrubd hmotnost (kg) GROSS WEIGHT n4 + n6
30 Variable Count of Items (VMI) Proménné mnozstvi polozek VAR. COUNT n2 +n..8
37 Count of Trade Items Pocet kusl nejblizsi nizsi polozky obsazené uvniti LJ COUNT n2+n..8
390X Amount Payble or Coupon Value Splatna ¢astka / hodnota kuponu AMOUNT nd +n..15
400 Customer’s Purchase Order Number Cislo objednavky ORDER NUMBER n3 + an..30
422 Coutry of Origin of a Trade Item Zemé puvodu polozky ORIGIN n3 +n3

O organizaci GS1

GS1 je neziskova, globalni organizace, kterd se vénuje vyvoji, Udrzbé a implementaci globalnich
standardd a praktickych fedeni s cilem dosazeni vyssi efektivity a prehlednosti v rémci dodavatelskych
fetézcl napfic¢ rdznymi sektory.

GS1 Czech Republic je jedinym autorizovanym pracovistém pro registraci do Systému GS1 na Uzemi

Ceské republiky. Stejné tak jako ¢lenské organizace v ostatnich zemich se zabyva komplexni podporou

implementace standardd GS1 do obchodni praxe.

GS1 Czech Republic

Na Pankraci 30

140 00 Praha 4

T: +420 227 031 261

E: helpdesk@gslcz.org

Navstivte nase webové stranky:

OEcAD)
>

www.gslcz.org
www.gslakademie.cz

GS1is a registered trademark of GS1 AISBL. 9
All contents copyright © GS1 AISBL 2017
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