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PRAVIDLA PRO MERENIi PRODUKTU

Stoupajici tlak na prosazeni standardizace dat pro elektronickou komunikaci informac/i
o produktech, transakcich a obchodnich partnerech, stejné jako rozvoj aktivit v oblasti
datové synchronizace, pfimo souvisi s rostoucimi pozadavky na efektivitu globalniho

logistického retézce.

Pozadavek na stanoveni zdkladnich pravidel pro méreni béznych produktli na vsech
stupnich hierarchie baleni se objevil prévé v souvislosti s fesenim projekti zaméfenych
na standardizaci dat, tvorbu a udrzbu elektronickych katalogt a synchronizaci dat

mezi obchodnimi subjekty.

Naésledujici pravidla pro méreni produktl jsou soucdsti podrobnych dokumenti (GDSN
Package Measurement Rules Standard, verze 2.0, 2015, GDSN Package Measurement
Rules Implementation Guide, 5. vydani, 2011) pfipravenych a uverejnénych organizacr

GS1 pro potreby globalni datové synchronizace.

1. VYZNAM KVALITNiICH UDAJU O ROZMERECH

1.1 DEFINICE KMENOVYCH DAT

Proces pridéleni standardniho identifikacniho Cisla GTIN (Global Trade Item Number)
by meél probihat v idedlnim pripadé primo u vyrobce a mél by byt zavérecnym krokem

pri definovani sady kmenovych dat k danému produktu.

Kmenova data jsou zakladni, zpravidla dlouhodobé platné udaje o samotném
produktu a jeho vyrobci, které jsou nutné k zajisténi hladkého pribé&hu obchodnich
transakci. Typickym prikladem kmenovych dat je ndzev produktu, jeho identifikace
pomoci GTIN, obchodni znacka, udaje o hmotnosti, rozméry, popis hierarchie baleni

vCetné prislusnych identifikacnich Cisel GTIN, apod.

Udaje o rozmérech produktu jsou velmi dlleZitou sou¢asti kmenovych dat. Hodnoty
téchto rozmérl je potfeba nejenom spravné zmérit, ale rovnéz zajistit, aby postup pfi
jejich vymezeni byl pokud mozno standardni. Spravné definovat a urcit, ktery rozmér
je vyska, Sitrka, hloubka nebo délka, je pfinejmensim stejné dualezité jako sprdvna

identifikace nebo nazev konkrétniho produktu.

Kvalita udajl o rozmérech produktl na Urovni spotfebitelskych i obchodnich jednotek
je vyznamnym faktorem pro vérohodnost a naslednou pouzitelnost komunikovanych
kmenovych dat vramci dodavatelského retézce, a to nejenom pro spravnou

prezentaci samotnych dat v elektronickém katalogu, ale nasledné také pro vyuziti



v oblasti Data Managementu a pro optimalizaci umisténi zbozi v prodejnich regdlech
obchodnika (Shelf Space Management).

1.2 TECHNICKE VYBAVENI PRO MERENI

Kazdd organizace muze pouzivat libovolné technické pomUlcky pro méreni produktd.
Dlraz by mél byt kladen prfedevsim na zajisténi standardnich podminek pro méreni
samotné a na dostate¢né presné vysledky méreni. Ztohoto ddvodu je obecné
doporuc¢eno pouzivat digitdlni nebo laserové pristroje, které potfebnou presnost
garantuji. V praxi se jedna predevsim o digitdlni posuvna meéritka, digitalni vahy,
viceucelova digitalni zafizeni, kterd mohou produkty mérit i vazit nebo zafizeni

vybavend vestavénou laserovou hlavici pro uré¢ovani rozmérd produktu.

Tyto pfistroje jsou Casto vybaveny vlastnim softwarem a umozniuji ziskana data
uchovavat ve vlastni databazi nebo je sdilet do dalsich aplikaci. Moznost
automatického zaznamendvani dat a jejich sdileni pres pocitac do informacnich
systémuU eliminuje nepfesnosti, minimalizuje chybovost a pfispiva k zajisténi vysoké

kvality takto ziskanych kmenovych dat.

1.3 METODIKA A PERSONALNI ZAJISTENI

Organizace, kterd se rozhodne mérit a vazit své produkty pro potrfeby datové
synchronizace, by si méla vypracovat metodiku, kterd bude nasledné uplatfovana
v celém procesu spravy kmenovych dat. Metodika by méla odpovidat doporuc¢enim
uvedenym v dokumentu GS1 Data Quality Framework (pro vice informaci kontaktujte
GS1 Czech Republic).

Metodika by méla zahrnovat povinnost meérfit nové zavadéné produkty, terminy
provadéni kontrolnich méreni u jiz existujicich produktl a stanoveni podminek pro
provedeni nového méreni u inovovanych produktd. Mély by byt mérfeny vzdy pouze
kvalitni produkty bez deformaci nebo jiného poskozeni. Metodika by méla definovat
také naroky na vhodné prostory pro méreni a vazeni, dale na vybaveni, kterym se ma
méreni a vazeni provadét. Rovnéz je dilezité, aby metodika definovala cely proces

ziskavani dat a jejich nasledného zpracovani.

Organizace by rovnéz méla zajistit, aby méreni a vazeni produktd pro potfeby datové

synchronizace provadeél odborné vyskoleny personal.

GS1 Czech Republic v této souvislosti zajistuje prdbézna skoleni pro vSechny uzivatele
Systému GS1, rovnéz je mozno pozadat o konzultaci ke konkrétnimu sortimentu

produktd.



2. DEFINICE ROZMERU, TERMINOLOGIE GDSN

Systém GS1 zavazné pouziva v ramci standardu GDSN (Global Data Synchronization
Network), globdlni datova synchronizace, pro méreni fyzickych rozmérd produktd na
urovni spotiebitelské jednotky pojmy Sifka, hloubka, vyska. Tato terminologie je
podfizena praxi a logistickym potfebam obchodnich partnerl a mbze se tudiz
odlisSovat od lokalnich zvyklosti.

Fyzické rozméry jsou podle standardd GS1 GDS po urceni Celni strany definovény
nasledujicim zplsobem:

Sifka (Width - W): rozmér méreny z krajniho levého bodu do krajniho pravého bodu.
Hloubka (Depth - D): rozmér méreny od hrany Celni strany k protilehlé zadni hrané.

Vyska (Height - H): rozmér odpovidajici vzdalenosti od nejspodnéjsiho k nejvyssimu

bodu, tedy od zakladny k horni hrané.

Jak jiz bylo naznaceno, tato terminologie neni jedind pouzivana pro mereni fyzickych
rozmérl obecné. Existuji jesté daldi dvé terminologické varianty, z nichz jedna je
prevazujici v Ceské republice. Jde o terminologii, kterd pracuje s pojmy délka (Lenght
- L), $ifka, vyska. Nasledujici tabulka uvadi prehled existujicich systém( terminologie

s doporucenim, jak tyto pojmy mapovat do GDSN standardu.

Terminologie Rozmér zleva Rozmér Rozmér od Varianty
doprava zepfedu dozadu | zdkladny nahoru
(Terminology) | (Measure from (Measure from (Measure from
left to right) front to back) base to top)
S-H-V Sifka hloubka vyska GS1 GDS
(W-D-H) (width) (depth) (height)
D-S-V délka itka vyska Obvyklé
(L-W-H) (length) (width) (height) v CR
D-S-H délka itka hloubka Jiné
(L-W-D) (length) (width) (depth) vyuziti

Jakmile jsou jednotlivé rozmeéry definovany, mohou byt zméreny jejich hodnoty.

V radmci GDSN plati, ze veskeré Udaje o rozmérech a hmotnosti produktd mohou byt
uvadény s presnosti az na tfi desetinnd mista. Uroven presnosti je ponechdna
v kompetenci vyrobce (nebo zadavatele dat) s tim, ze je doporuceno pfi uvadeéni
rozmér{ v milimetrech zaokrouhlovat na celé mm nahoru, napf. 99,3 mm uvadét jako
100 mm.



3. MERENIi SPOTREBITELSKYCH JEDNOTEK

3.1 DEFINICE SPOTREBITELSKE JEDNOTKY

Spotrebitelskd jednotka je identifikovdna pomoci GTIN. Z obchodniho hlediska
rozumime spotrebitelskou jednotkou prakticky kazdy produkt, ktery je uréen pro
prodej pfes pokladnu, tedy POS (Point of Sale). Mize se jednat o klasické
spotrebitelské baleni (kusové zbozi), skupinové baleni (display, multi-pack apod.),
v nékterych pripadech i obchodni baleni (karton) urcené pro prodej v cash&carry

nebo diskontnich prodejnach.

P¥fi méfeni spotrebitelskych jednotek podle shora uvedené definice je pro potieby

GDSN nutno dodrzovat metodiku méreni a terminologii uvedenou v tomto manualu.
3.2 VYMEZENIi CELNi STRANY SPOTREBITELSKE JEDNOTKY

Celni strana (Default Front) spotiebitelské jednotky musi byt definovdna dfive, nez je
tato jednotka zmérena, nebot vymezeni Celni strany je vychozim bodem pro udani

vysky, Sirky a hloubky daného produktu.

Jeji vymezeni je vétsSinou také urcujicim faktorem pro umisténi produktu do regalu,

presto by toto hledisko nemélo byt jedinym pfi rozhodovani.

produktu, jsou podstatné pro zakaznika a ovliviuji jeho rozhodovani o koupi

produktu (nazev, obchodni znacka, logo vyrobce, atd.).



Nékteré produkty mohou mit vice nez jednu stranu obalu vyuzitu pro potisk zejména
z dGvodu intenzivnéjsi prezentace a vy3$si miry informaci spotrebiteli. Takovy produkt
muize byt prezentovan v regdle horizontdlné i vertikdlné. Pak je za celni stranu

povazovana ta s vetsi vyskou.
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produktu (tj. text je na téze strané obéma sméry nebo je umistén na diagonale) je

nejdelsi strana resp. hrana povazovana za vysku.
3.3 DEFINICE ROZMERU: SiRKA, HLOUBKA A VYSKA

Poté, co je definovdna ¢elni strana, je mozno urcéit zakladni rozméry produktu:

Sifka (Width - W): rozmér z krajniho levého bodu do krajniho pravého bodu.
Hloubka (Depth - D): rozmér od celni strany k protilehlé zadni hrané.
Vyska (Height - H): rozmér od nejspodnéjsiho bodu k nejvyssimu, tedy od zakladny

k horni hrané.
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Jakmile jsou jednotlivé rozméry definovany, mohou byt zméreny jejich hodnoty.
Méfeni viech rozmér( se vzdy provadi v misté maximalni roztece, tj. véetné vsech

detaild, které pripadné rozmér navysuiji.

3.4 PRODUKTY V OBALECH URCENYCH K ZAVESENI

U téchto produktd se poditd sjejich prezentaci na stojanech nebo specidlnich
veésacich, a jsou proto opatreny zavésem nebo otvorem pro zavéseni. V zavislosti na

typu obalu existuji tfi zplsoby méfeni téchto produktd.

3.4.1 PRODUKTY V PEVNYCH ZAVESNYCH OBALECH

Produkty v pevnych obalech uré¢ené k zavéseni je nutno mérit v zavislosti na urceni
¢elni strany a s ohledem na orientaci podle umisténi zavésu nebo otvoru pro zavéseni.

Méreni se provadi vzdy vcetné zavésu.
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3.4.2 PRODUKTY VE FLEXIBILNICH ZAVESNYCH OBALECH

Produkty ve flexibilnich obalech uréené k zavéseni je nutno meérit polozené na rovné
podlozce v zavislosti na urceni Celni strany. Obsah produktu musi byt rovnomérnée
rozvrstven po celé plose obalu. Méfeni se provadi véetné svar(l. Umisténi zavésu nebo

otvoru pro zavéseni neni podstatné pfi uré¢ovani c¢elni strany.
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3.4.3 ZAVESNY DISPLAY (CLIP STRIP)

Zavésny display je nutno meérit podle metodiky pro méreni &
spotrebitelské jednotky, i kdyz zaveés sam o sobé& neni urcen
k prdchodu pres pokladnu. Za ¢elni stranu je povazovana plocha,
.. .. , .. ‘v , ° v . .. Brand
kterd je viditelnd pri zavésSeni produktl urcenych k prodeji. B[r::d
s L " . Height
Zaveésny display se méri v maximalnim rozpéti od samotného Brand
Brand
z3avésu az po posledni zavéseny produkt. Brand
Brand
Brand
Brand
Brand
Brand R
Brand | Default
Brand Front
| wvidth

3.5 PRODUKTY VE FLEXIBILNICH OBALECH

Celd fada produktd je balena do flexibilnich oball, které mohou (¢asto vyrazné&) ménit
svlj tvar, resp. néktery z rozmérd v zavislosti na manipulaci, kdy se obsah rlzné
presypd nebo prelévd. Prikladem flexibilnich oballl mohou byt sacky, vaky, obaly

z lakovaného papiru, plastu, metalizovanych folii, vicevrstvé obalové materidly apod.



3.5.1 PRODUKTY VE TVAROVANYCH FLEXIBILNICH OBALECH SE SVARY

Takto balené produkty, predevsim ty s nizsi hmotnosti (cca do 1 kg), kdy obsah
produktu neovliviuje prfimo jeho rozméry, je nutno mérit volné polozené na rovné
podlozce tak, aby obsah byl pokud mozno stejnomérné rozprostren v obalu. Svary na
koncich obalu jsou u téchto produktd zahrnuty do hodnoty rozméru (shodné jako
u flexibilnich oball, kde svar obsahuje zadvés nebo otvor pro zavéseni - viz 3.4.2).
Hloubku je nutno mérit od celni strany k pevné podlozce, na které je méreni
provadéno. Pokud je produkt navic zabalen na tacku nebo v misce, je nutno

prizplUsobit méreni tvaru vnitfniho tdcku nebo misky.

Width

3.5.2 PRODUKTY VE FLEXIBILNICH OBALECH URCENYCH K POSTAVENI

Produkty balené do flexibilnich oball, jejichz svary nebo spoje jsou uréeny k postaveni
produktu, je nutno mérit postavené na rovnou podlozku. Vyska je uré¢ena rozmérem
od této podlozky do nejvyssiho bodu, Sitrka je rozmér zleva doprava a hloubka je dana
rozteci zakladny (BASE).
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3.5.3 PRODUKTY VE FLEXIBILNICH OBALECH OVLIVNENE TVAREM NEBO
VELIKOSTI OBSAHU

U produktd balenych do flexibilnich obald, jejichz tvar a velikost je ovlivhéna
obsahem, tj. produktem samotnym, je nutno nejdrive prebytecny obal zalozit podle

tvaru produktu a poté provést méreni.
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3.6 PRODUKTY VE VALCOVITYCH NEBO KONICKYCH OBALECH
S KRUHOVYM PUDORYSEM

U produktd balenych do obald vélcovitého nebo kdnického tvaru s kruhovym
pudorysem se obvykle dva rozméry rovnaji. Budto se $itka rovnd hloubce a druhym
rozmeérem je vyska nebo se vyska rovna hloubce a druhym rozmérem je Sirka. Pro

které rozmeéry rovnost plati, vyplyva z definice Celni strany.

Height and
Depth Brand
are equal w

Width and
Depth
are equal

3.7 SKUPINOVE BALENIi (MULTI-PACK)

Skupinové baleni neboli tzv. multi-pack je z hlediska prodeje v maloobchodni siti
vnimano jako spotrebitelska jednotka vyssSiho radu, kterd vsak sama o sobé obsahuje
jednu nebo vice samostatné prodejnych spotfebitelskych jednotek. Z tohoto ddvodu
pro méreni skupinového baleni plati stejnd pravidla pro definici ¢elni strany i pro

méreni samotné jako v pripadé spotrebitelskych jednotek (viz 3.2).



Priklady spravného urceni celni strany:

celni
strana

celni
strana

Tear-Away Display Box

Height: BRAND .

3.8 PRIKLADY MERENi VYBRANYCH NEPOTRAVINARSKYCH
PRODUKTU

Do této skupiny produktd lze zahrnout textil, obuv, maddni doplnky, kuchynské
potreby, kosmetiku, drogistické zbozi, elektroniku, nabytek, sportovni zbozi apod.
Pro tyto produkty plati specifickd pravidla méreni v zavislosti na tom, zda jsou
prodavany jako balené ¢&i nebalené (pravidla jsou uvedena pouze pro uroven

spotrebitelskych jednotek).

Priklady méreni nebalenych produktl:

Height




Depth = button (or center)

to the frorpt edge ofﬂthe bill

Height &
Depth

Height| |
_/ﬁeight = Button {or center)
~ to the bottem

‘ Width

Height

Priklad méfeni balenych produkt(:

4. MERENIi OBCHODNICH JEDNOTEK

4.1 DEFINICE OBCHODNIi JEDNOTKY

Obchodni jednotka je libovolné baleni, které obsahuje vice spotfebitelskych

jednotek (i skupinovych baleni) a které je bézné v dodavatelském fetézci.

Kazda obchodni jednotka musi byt pro potreby datové synchronizace jednoznac¢né
identifikovana vlastnim GTIN. Metodologie méreni obchodnich jednotek neni zavisla

na zplsobu jejich prepravy, ani loZzeni na paletu nebo do kontejneru.
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4.2 VYMEZENIi ZAKLADNY OBCHODNI JEDNOTKY

Nejprve je potreba definovat tzv. zdkladnu obchodni jednotky (Natural Base), tj.
vymezit jeji spodni stranu. Poté je mozno urcit rozméry, a to bez ohledu na to, jak je
obchodni jednotka prepravovana. Je nutno vzit v ivahu, Ze u obchodnich jednotek je
Z hlediska terminologie pojem hloubka zaménitelny s pojmem délka (viz. 4.3).

(HEIGHT)

W

- NATURAL f

BASE NATURAL BASE

E PTH,/LENGTH)

4.3 DEFINICE ROZMERU: SiRKA, HLOUBKA (DELKA) A VYSKA

Sitka (Width - W): rozmér kratsi strany zakladny.
Hloubka = Délka (Depth - D = Length - L): rozmér delsi strany zakladny.

Vyska (Height - H): rozmér obchodni jednotky od zakladny k horni hrané.

Mérend obchodni jednotka by neméla byt poskozena nebo deformovana tak, aby to

ovlivnilo vysledek méreni.

Height

Depth (Length)

Depth (length)
Width
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5. MERENI LOGISTICKYCH JEDNOTEK

5.1 DEFINICE ROZMERU: SiRKA, HLOUBKA (DELKA) A VYSKA

Sitka (Width - W): rozmér kratsi strany zakladny, udfevénych EUR palet je $itka
800 mm.
Hloubka = Délka (Depth - D = Length - L): rozmér delsi strany zakladny, u dfevénych
EUR palet je délka 1200 mm.
Vyska (Height - H): rozmér od zakladny logistické jednotky, tj. od rovné plochy, na
které logisticka jednotka stoji, po jeji horni ¢ast, kterou je vrchol

posledni lozené vrstvy jednotek baleni.

Depih (lengih)

Width

Vydalo GS1 Czech Republic (2015)

Urceno pro interni potrebu firem zapojenych do Systému GS1.
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PRILOHA 1: PRIPUSTNE ODCHYLKY PRI MERENi PRODUKTU NA UROVNI
SPOTREBITELSKYCH JEDNOTEK PRO POTREBY GDSN

V tabulce jsou uvedeny hodnoty pro odchylky z hlediska jednotlivych druhl produktl

a pouzitych typU obald:

Skupina 1 Skupina 2 Skupina 3 Skupina 4 Skupina 5
Charakter Pevny Stredné Mekky Velmi meékky Ostatni
obalu pevny
Priklady Sklo, Lepenka, Flexibilni Flexibilni Textil,
obalového pevny plast, materialy, materialy, ostatni
materialu plast, kov, vrstvené plasty, papir formované nezarazené
drevo obaly, papir produkty materialy
Maximalni | +/-7 mm +/-7 mm +/-13 mm +/-20 mm Individudlni
odchylka |, +/- 4 mm ** 1/ 32 mm posouzeni
Priklady Pivo, vino, Mléko, Téstoviny, Bramborové Suvenyry,
produktd limonady, nealko cukrovinky, lupinky, plySové
kompoty, v krabicich, pytle mouka, hracky,
konzervy, ¢okolada, S pracimi bonbdny, nebalené
kosmetika | ryze, maslo | prasky nebo | produkty na produkty
krmivem tacku
Vysveétlivky:
Skupina 1: Baleni nelze deformovat.

*

Skupina 2:

Skupina 3:

%%

Skupina 4:
Skupina 5:

Pozndmka: u produktd se véemirozméry pod 64 mm a hmotnosti pod

0,9 kg je maximalni odchylka +/- 4 mm.

Baleni mize byt nepatrné deformovano napfiklad vlivem nespravné

manipulace.

Baleni je snadno deformovatelné, skupina zahrnuje i obaly s jednim nebo
vice svary.

Pozndmka: u produktl jejichz deklarovana ¢istd hmotnost je vys$si, nez
6,8 kg je maximalni odchylka +/- 32 mm.

Baleni je velmi snadno deformovatelné a pfimo se prizpUsobuje obsahu.
Produkty, jejichz zplsob baleni je atypicky nebo které nejsou baleny
vibec; odchylky pfi jejich méreni nemaji charakter béznych chyb, spise
vznikaji diky ¢lenitosti konkrétniho produktu.
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Navstivte nase webové stranky a portaly:

www.gslcz.org
www.gslakademie.cz
www.epcrfidcentrum.cz

www.rfid-epc.cz

O organizaci GS1

GS1 je neziskova, globalni organizace, ktera se vénuje vyvoji, udrzbé a implementaci globalnich
standardl a praktickych feseni s cilem dosazeni vyssi efektivity a prehlednosti v ramci logistickych

fetézcl napfric¢ rdznymi sektory.

GS1 Czech Rebublic je jedinym autorizovanym pracovistém pro registraci do Systému GS1 na Uzemi
Ceské republiky. Stejné tak jako ¢lenské organizace v ostatnich zemich se zabyva komplexni podporou

implementace standard( GS1 do obchodni praxe.

GS1 Czech Rebublic

Na Pankraci 30

140 00 Praha 4

T: +420 227 031 261
E info@gslcz.org

)
GS1is a registered trademark of GS1 AISBL. | ||| || ||
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