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GS1-128 ve spolec¢nosti DFI-Europe

DFI-Europe pat¥i mezi nejvétsi evropské dodavatele plastovych balicich materidlti pro potravinaFsky
prumysl. V Hostivicich u Prahy provozuje vyrobni zdvod, odkud denné vyjizZdi étyFi az pét kamionu
s produkty k dal§imu zpracovani do riznych €asti Evropy. Automaticky sbér dat o kazdém vyrobku
poskytuje FeSeni dodané spolecnosti Bartech: systém xTrace komunikuje s podnikovym IS a dvéma
vahami na konci vyrobni linky v redlném c¢ase. Modul umoznuje automatickou expedici zbozi pomoci
mobilnich termindll a zajistuje zpétnou vysledovatelnost produkce.
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BOPS (biaxidlné orientovany polystyren) je v souc¢asnosti
jedna z nejpouzivanéjsich surovin pouzivanych k vyrobé
pevnych baleni pro potravinarské vyrobky. Nejvétsim ev-
ropskym producentem materidlu BOPS je spolec¢nost
DFI-Europe (soucast americké skupiny Detroit Forming,
Inc.), kterd na evropsky trh dodava kolem 30 % této su-
roviny. V zadvodé v Hostivicich u Prahy s priblizné triceti
zaméstnanci kazdoro¢né zpracovava kolem 12 000 tun
vstupni suroviny (granuladtu). BOPS fdlie se k dalSimu
zpracovani odbérateldim dodava ve formé tzv. JUMBO
roli.

Spolecnost potfebovala zménu

Spole¢nost DFI-Europe dlouhodobé vyuziva informacni

systém Abra G3. Pro proces odvadéni z vyroby byly po-

uzivany papirové privodky. Management se rozhodl| na-

hradit zdlouhavé prepisovani privodek do informaéniho

systému elektronickym sbérem dat a automatickym

odvadénim vyroby pomoci ¢arovych kédd. Zamysleny

systém mél splnovat nasledujici pozadavky:

e komunikace s Abra G3 v redlném case

e sbér dat o kazdé vyrobené roli (Cas, pracovnik, hmot-
nost, sériové cislo atd.)
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e komunikace s elektronickymi vahami

e evidence neshodnych vyrobkd

e automaticka expedice zbozi pomoci mobilnich terminald
Vedeni spole¢nosti DFI kontaktovalo firmu Bartech
(akreditovany partner GS1 Czech Republic), kterd ma s
feSenim obdobnych aplikaci dlouholeté zkusenosti. Po
ddkladné analyze se technologicky partner rozhodl na-
sadit feSeni xTrace - vlastni systém pro sbér dat a fizeni
vyroby.

Rodny list vyrobku a vysledovatelnost

Vystupni pracovisté vyrobni linky je fizeno PC klientem
xTrace, ktery shromazduje data ze dvou vah, komunikuje
se snimacem a tiskdrnou ¢arovych kodd a zajistuje syn-
chronizaci dat s podnikovym informac¢nim systémem
Abra. Kazda vyrobena role je zvdzena a oznacena etike-
tou s Carovym koédem obsahujicim typ, sériové Cislo a
hmotnost. Hotové role se pokladaji na paletu. Jakmile je
paleta plna, obsluha nasnima ¢arove koédy z jednotlivych
roli pomoci ru¢niho bezdratového snimace. Po zvazeni
palety se vytiskne logisticky stitek se standardnim ¢aro-
vym kdédem GS1-128. Tim je zaroven paleta odvedena
do systému jako vydana objednavka a pfifazena k pfi-

slusné zakazce. ,Standard GS1-128 vyuzivd GS1 apli-
kac¢ni identifikatory, které jsou idedlnim nosi¢em vsSech
potfebnych dat pro zpétnou sledovatelnost,” vysvétluje
Martin Kocarik, ktery byl odpovédny za realizaci projektu
za stranu dodavatele.

V informac¢nim systému jsou ihned k dispozici veskeré
Udaje o paleté a jednotlivych rolich véetné sériovych
Cisel, hrubé a cCisté hmotnosti, operatorech atd. Pri na-
kladani palet na kamion jsou mobilnim pamétovym ter-
minalem snimany ¢arové kddy z jednotlivych paletovych
Stitkd. Po exportu dat z termindlu do systému Abra je
automaticky vygenerovan dodaci list, ktery obsahuje
vSechny prislusné informace o rolich na expedovanych
paletach.

Webové uzivatelské rozhrani xTrace nabizi neustaly de-
tailni prehled o stavu objednavek, produktivité a efekti-
vité na pracovisti. Protoze jsou sbirany i informace o
neshodnych vyrobcich, Ize za libovolné casové obdobi
ziskat detailni prehled o nejcastéjsich pricindch neshod,
a tim se zamé&rit na jejich odstranéni. Zjisténi, na které pa-
leté se nachazi konkrétni role, je otdzka okamziku.

Hlavni pFinosy feseni

Aktualini prehled vyroby a jeji zefektivnéni, prehled stavu
zakdzek, eliminace reklamaci. Zakladni funkci systému
xTrace je zpétna vysledovatelnost véetné vytvoreni rod-
ného listu vyrobku s Udaji o operatorovi, ktery zakdzku
realizoval, o dobé vyroby, pouzitém zarizeni, odbérateli atd.

Vyhodnoceni projektu

Nasazeni systému véetné HW probéhlo do jednoho
mésice od objednavky. Projekt byl rozdélen do nékolika
fazi. Analytické prace trvaly tfi dny, z toho jeden den
probéhl u zakaznika. Zakaznicka nastaveni a vyvojové
prace trvaly cca tfi tydny. Vlastni implementace a uve-
deni do ostrého provozu si vyzadaly dva pracovni dny.
,Vétsina praci byla rutinni, mezi ¢asové narocnéjsi pat-
filo softwarové propojeni s informacnim systémem
Abra a pfizplsobeni modulu xTrace komunikac¢nimu
protokolu vah, jez zdkaznik jiz pouzival,” doplfiuje Mar-
tin Kocarik. VeSkeré prace probihaly za bézného pro-
vozu firmy; ani findlni pfechod na automaticky rezim
nezplsobil zddné vyrobni prostoje.

,Po instalaci, jejiz soucasti bylo zprovoznéni komunikace
s IS Abra, zaskoleni obsluhy a tydenni testovaci provoz,
vyvstaly nové pozadavky, které nas pfi zadani projektu
nenapadly,” vysvétluje Alexei Kotovenko, jednatel spo-
le¢nosti DFI-Europe. ,Dodavatel nam vysel vstric a po-
zadovanou funkénost béhem tydne do systému doplnil.
Protoze se jednalo o SW Upravy, vse jiz probihalo vzda-
lenym pripojenim.*”

Poté uzivatel mohl ocenit prinosy, které mu reSeni

prineslo:

o Automatickeé sledovani vyroby - pocet vyrobenych kg
za poslednich 24 hodin nebo jiné Casové rozmezi (eli-
minace chyb pri prepisovani privodek a Uspora ¢asu
jak pracovnikim v kanceléfi, tak ve vyrobé)

e Automatické sledovani vyexpedovaného materidlu -
pocet dodanych kg urcitému zakaznikovi za urcité ob-
dobi

e Automatické vystaveni prepravnich doklad(, zejména
dodacich listd a faktur (eliminace chyb zpdsobenych
lidskym faktorem)

e Automatické vystaveni rGznych reportl, napf. aktudlni
stav skladu, aktualni pocet kg vyrobenych pro uréitého
zdkaznika podle urcité zakazky

e Sledovani efektivnosti vyroby - pocet kg Spatného ma-
terialu vyrobeného za urcité obdobi, uréitou sménou
atd.

Nasazené feseni plné uspokojuje pozadavek odbérateld

na zajistéeni zpétné dosledovatelnosti dodaného zbozi.

Kromé Casoveé Uspory pri prepisovani papirovych doku-

mentd do informacniho systému a snizeni chybovosti pfi-

nesla implementace dalsi vyznamné benefity. , Systém

nam umoznuje rychle a jednoduse ziskavat informace o

aktualnim stavu skladu,” uzavira Alexei Kotovenko. ,,Nyni

mame jasny prehled o tom, co a kdy bylo vyrobeno a ex-
pedovano.”
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GS1 logisticka etiketa v zadvodech KM Beta

Pfesna evidence skladového hospodarstvi a sledovatelnost vyrobktll v dodavatelském Fetézci byly
hlavnimi motivy pro zavedeni GS1 logistické etikety, GS1 LL, v jjhomoravské spole¢nosti KM Beta.
Nejvétsi cesky vyrobce betonové stfresni krytiny a jediny tuzemsky producent progresivnich zdi-
cich prvkd, vdpenopiskovych cihel, pomoci standardnich $titkti s SSCC kédy oznaéuje veskerou

svoji produkci.

Ceska rodinna firma KM Beta vznikla v roce 1996. Speci-
alizuje se na vyrobu betonoveé stresni krytiny, vapenopi-
skovych cihel, pdlenych zdicich blokd, stropnich viozek
a nosnik{ i suchych maltovych smési.

Provozuje ¢tyri zavody. Betonova stresni krytina se v
Bzenci-Privozu vyrabi od roku 1983 a dnes se dodava na
trh nejen v CR a SR, ale i do Polska, Madarska, Némecka,
Nizozemska ¢i do Pobalti. Vapenopiskové zdici prvky se
zde produkuji jiz od roku 1912. S rostouci poptavkou po
tzv. pasivnich domech se tento systém stava velmi obli-
benym: Jeho vysoka pevnost umoznuje realizaci nosnych
stén jiz od tloustky 175 mm, a tim zvétSeni uzitné podla-
hové plochy oproti klasickému zdivu pfiblizné o 8 %.
Systém je mrazuvzdorny, ma vynikajici zvukové izolacni
vlastnosti a vysokou schopnost akumulace tepla, ¢imz
umoznuje zkraceni topné sezony az o ¢tyri tydny, a na-
opak letni provoz bez klimatizace. V Bzenci-Privozu KM
Beta vyrabi také Siroky sortiment vyrobk( od cemento-
vych potérd, lepidel, stérkovacich hmot a vnitfnich omi-
tek az po zdici malty a tepelné izola¢ni malty. Palené
zdici prvky a preklady pochazeji ze zavodu v Hodoniné.
Vsechny zavody zpracovavaji suroviny z vlastnich lokal-

nich zdrojd, pficemz rozsahld loziska jemnych kifemici-
tych pisk( z oblasti Bzence-Pfivozu jsou zédkladni surovi-
nou pro vyrobu kvalitnich suchych maltovych smési,
vapenopiskovych cihel i hladkého povrchu betonové
stresni krytiny.

Pilotni provoz v hodoninské cihelné

NejvetsSimi odbérateli jihomoravské spolecnosti jsou ne-
zavislé sité prodejen se stavebninami a firmy specializo-
vané na prodej stresnich krytin. Zbozi se expeduje do
skladd odbératell, ¢ast produkce sméfuje pfimo na
stavby. V roce 2014 se management spolecnosti rozhodl
zavést postupné ve vsech zavodech automatickou iden-
tifikaci palet s hotovymi vyrobky.

Jako testovaci provoz byla vybrana cihelna v Hodoniné.
Vyroba keramickych zdicich prvka a prekladd zde nava-
zuje na tradici presahujici 150 let; na misté dnesniho za-
vodu stavala nejvétsi cihelna v rakouskouherskeé
monarchii. Hodoninsky zavod vyrabi vice nez 80 typU pa-
lenych zdicich prvkd, prekladd a nosnikd. V sezonni
Spicce, kterd u daného sortimentu pripada na podzim a
jaro, je ze zadvodu expedovano az 600 tun zbozi denné.

GS1 LL obsahuje identifikaci odpovédného
pracovnika

Dodavatelem reseni pro automatickou identifikaci se
stala spole¢nost Bartech. Akreditovany partner GS1
Czech Republic navrhl projekt oznacovani palet s hoto-
vymi vyrobky pomoci dvou standardnich logistickych
etiket. Na konci linky automaticky aplikator opatruje pa-
letu Stitky formatu A5. GS1 LL je rozdélena do tfi zon. V
dolni sekci najdeme dva linearni carové kody GS1-128 se
zakodovanym SSCC, sériovym Cislem logistické jednotky,
resp. identifikaci produktu a mnozstvim jednotek na paleté.
Ve stredni sekci jsou uvedeny SSCC kdod, GTIN a mnoz-
stvi jednotek v okem citelné podobé, datum vyroby a
také ID pracovnika, ktery je za konkrétni paletu odpo-
védny (jde o operatora zajistujiciho chod linky). Horni
volna zdéna kromé loga a adresy vyrobni firmy obsahuje
dva dvoudimenzionalni symboly. GS1 DataMatrix umis-
tény na levé strané slouzi k zakédovani vsech tri GS1 ap-
likacnich identifikatorl z koédd GS1-128 v dolni sekci.

GS1 DataMatrix dobfre citelny i z voziku

Nosi¢ GS1 DataMatrix pro svoji vynikajici dekodovatel-
nost za ztizenych podminek stale vice expanduje do sek-
toru logistiky, a proto byl zvolen i v popisované aplikaci.
LKonstrukéni ochranné prvky vysokozdviznych vozik(
zamezovaly Uc¢innému nacitani linedrnich kodd opera-
tory. 2D kéd obsluha s ru¢nimi terminaly z vozik{ snima
bez problémd,“ vysvétluje pouziti symbolu GS1 DataMa-
trix Michal Pivka, obchodni manazer spolecnosti Bartech.
Nosice GS1-128 se shodnou informaci jsou urceny
predevsim pro snimani na strané odbératell, ktefi zpra-
vidla jesté nejsou vybaveni kamerovymi snimaci.

Pravou stranu volné zoény vypliuje QR kdd urceny pro
zakazniky. ,Koéd zakaznika presmeéruje na stranku s tech-
nickym listem vyrobku ulozeného na paleté, napriklad
kdyz potrebuje u stavebniho materialu nalézt doklady ke
kolaudaci,” fikd Marek Zidek, obchodni feditel spolec-
nosti KM Beta. Drive se tento kod tiskl na plastové eti-
kety, které se do palet ru¢né vkladaly. Pridani nosice na
paletovou etiketu GS1 LL prineslo vitané zjednoduseni i
finan¢ni Usporu.

Potfeba odolnych etiket s vysokou pFilnavosti

Na pocatku smény zadava operator vyrobni linky kon-
krétni vyrobek do informacniho systému pomoci doty-
kového displeje termindlu Touchbox. Aplikator etiket je s
IS Helios Orange propojen pres datovy mdstek. V mo-
menté aplikace etikety na paletu informacni systém vy-
tvari doklad o pfijmu a novou jednotku zaeviduje do
skladového hospodarstvi. Nasledné paletu odvazi mani-
pulaéni vozik k uskladnéni na volnou nezastresenou plo-
chu nedaleko vyrobni linky.
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Vzhledem k tomu, ze cihelna pres zimu nepracuje, zbozi
je potreba vyrabét na sklad. Navrzeni optimalniho mate-
ridlu pro vyrobu etiket a jejich aplikaci bylo vedle pripravy
datového obsahu jednou z hlavnich vyzev projektu. Eti-
keta se aplikuje v prasném prostredi, musi odolat povétr-
nostnim vlivim nékolikamési¢niho skladovani pod sirym
nebem a jejimu snimani nesmi branit odrazeni prfimého
slunecniho svitu. Automaticky aplikator na paletu za po-
hybu aplikuje dve etikety (predni a bocni). Samotny ap-
likacni cyklus netrva déle nez 20 sekund. Kvuli prasnému
prostredi jsou vSechny komponenty (tiskarna, aplikacni
hlava, PLC, Touchbox i spotfebni materidl) uzavreny
uvnitr aplikatoru, ktery se pred aplikaci otevre a poté
uzavre.

Sejmutim GS1 LL z palety na expedici je konkrétni skla-
dova polozka vyrazena ze skladového hospodarstvi.

PIna sledovatelnost produkce v dodavatelském
retézci

Rezim testovani automatické identifikace palet v hodo-
ninské cihelné trval tfi mésice. Poté bylo reseni rozsireno
do ostatnich zavodd spole¢nosti v Kyjové a Bzenci, kde
kromé automatického aplikatoru firma Bartech instalo-
vala prmyslové tiskarny etiket uré¢enych pro manualni
aplikaci na logistické jednotky s doplnkovym sortimen-
tem, jako jsou napr. okrajové tasky nebo hrebenace.
,Systém ndm zabezpecil presnou evidenci skladového
hospodafstvi,“ popisuje Marek Zidek pfinosy automa-
tické identifikace vyrobkd. ,Diky oznacovani palet séri-
ovymi Cisly jsme nyni schopni vyhledat konkrétni Sarzi
vyrobk{ v celém obchodnim fetézci, ktery zahrnuje vel-
koobchody, jejich odbératele a koncové zakazniky.
Pokud by doslo k problému ve vyrobée, méli bychom
presnou informaci, kterych produktl by se tykal a ktery
z pracovnikd by za néj byl odpovédny.”

Vedeni spolec¢nosti KM Beta premysli o dalsich moznos-
tech automatizace a digitalizace procesl. Proto nyni s
nékterymi ze svych vyznamnych partner( zahajilo diskusi
o zavedeni elektronické vymeény dat, kterd by méla po-
kryvat predevsim procesy objednavek a fakturaci.
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GS1 LL ve skupiné Kofola

=PR.IN

VE SLUZBACH IDENTIFIKACE

Jiz nékolik desitek aplikatori dodal skupiné Kofola jeji dlouholety technologicky partner,
spole¢nost EPRIN. Kompaktni zaFizeni inovovana a zpracovana vlastnim vyvojem opatfuje palety
logistickymi etiketami ve standardu GS1 LL. GS1 logisticka etiketa s unikatnim SSCC kédem
(Serial Shipping Container Code) pfedstavuje zdklad ucinného systému pro sledovatelnost

produktu.

Kofola je vyznamna ¢eska napojarska skupina, pusobici
v Cesku, na Slovensku, v Polsku, ve Slovinsku, v Chorvat-
sku, v Rusku, v Rakousku a v Madarsku. Skupina vyrabi v
osmi zavodech, napft. v Krnové, v Rajecké Lesné, v Kutnu,
v Lodzi nebo Radenci. Matefskou spole¢nosti je Kofola
CeskoSlovensko a.s.

Paletovy aplikator na lince se slazenymi ndpoji

Na Slovensku skupina rozviji aktivity od roku 1998, vy-
robni zavod v Rajecké Lesné otevrela v roce 2002. V této
tovarné byly implementovany paletové aplikatory EZP
810/4 pro oznacovani logistickych jednotek (celopalet)
logistickymi etiketami ve standardu GS1 LL. Zafizeni vy-
viji technologicka spole¢nost EPRIN, kterd se zakaznikem
spolupracuje od roku 2005. Paletovy aplikator instalo-
vany na lince v provozu, kde se vyrabéji slazené napoje
v PET ldhvich o objemu 0,5 a 0,7 I, byl dal$im zafizenim
pro aplikaci paletovych etiket s SSCC kddem v provozech
skupiny Kofola. Do projektu byl zapojeny dalsi dlouholety
technologicky partner, spole¢nost IHS, kterd byla doda-
vatelem vyrobni linky. Se spole¢nosti EPRIN probihala
spoluprace na Urovni realizace veskerych vstupdl, vy-
stupU, napdjeni a bezpecénostnich okruhd. Diky tomu, Ze

s
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jde o dekadou ovéreny koncept, je projekt mozné s tro-
chou nadsazky oznacit za rutinni zalezitost: po dvouty-
dennim zkuSebnim provozu plynule presel do ostrého
rezimu bez jakychkoli probléma.

Konfigurace zafizeni

Diky kompaktnimu provedeni (uzaviena skfin s automa-
tickymi dvifky chranicimi pred prachem pro vyjezd apli-
kacniho  pistu)  zafizeni nevyzaduje instalaci
bezpecnostnich bariér. Nosny a ochranny ram z hliniko-
vych profild poskytuji platformu pro nasledujici hard-
ware: termotransfer tiskdrna SATO M-8460Se s volitelnou
hustotou tisku (200 nebo 300 DPI), aplikator etiket se za-
lamovacim ramenem a aplikaéni hlavou s integrovanym
snimacem ¢arovych kédd Omron Microscan QX-830. Ob-
sluha Fidi systém pomoci komunika¢niho a ovlddaciho di-
spleje; signalni sloupec slouzi k privolani obsluhy v
pfipadé problému nebo pfi vyméné spotrebniho materi-
alu. EZP 810/4 oznacuje az 70 palet za hodinu dvéma
etiketami podle normy GS1. ,Spravnost vytisténého
symbolu zafizeni porovna s udaji v informacnim systému
jejich naskenovanim snimacem c¢arovych kodd QX-830,
ktery je umistén na aplikacni hlavé paletového aplika-

toru,” vysvétluje Jan Martof, obchodni konzultant spo-
le¢nosti EPRIN.

Zarizeni komunikuje s programovatelnym logickym auto-
matem (Programmable Logic Controller - PLC) doprav-
nikové drahy, ktery zajistuje blokovani palety v pozici pro
oznaceni samolepicimi etiketami. Data pro kazdou paletu
jsou generovana v podnikovém informacnim systému
SAP. Komunikace s IS je realizovana pomoci webovych
sluzeb. MUstek mezi aplikdtorem a IS tvori aplikace Apli-
Control nainstalovana na hlavnim serveru v zavodé
Krnov. Aplikace poskytuje GUI pro jeji monitoring. To je
dostupné ze vsech provozU spole¢nosti Kofola. V tomto
konkrétnim pripadée systém ApliControl slouzi pouze jako
komunikacni mastek mezi aplikatorem a IS. Veskera data
o aktualni vyrobé a vyrobenych paletach jsou zadavana
a drzena na strané IS. Tzn., ze systém je zcela zavisly na
dostupnosti IS SAP.

K tisku paletové logistické etikety bylo pristoupeno za
ucelem realizace komplexniho skladového hospodarstvi
ve spole¢nosti Kofola, vytvoreni robustniho systému sle-
dovatelnosti a na zakladé pozadavkd obchodnich re-
tézca.

Projekt, ktery skupina Kofola plosné zavedla jiz ve vétsiné
provozl, pomohl zvysit Uroven automatizace fizeni vy-
roby se vsemi vyplyvajicimi benefity. ,Témi hlavnimi jsou
okamzity a jasny prehled o stavu zasob, eliminace chyb

zpusobenych lidskym faktorem a jistota evidence kazdé
palety diky kontrole kazdé nanesené etikety prectenim
SSCC kddu ¢tecim zarizenim Omron Microscan,” uzavira
Jan Martof.
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Raselina a.s.: Venkovni feSeni aplikace etiket GS1 LL

Pfedni zpracovatel raseliny ziskal pfesny pfehled o vyrobenych paletiach se zahradnickymi sub-
straty. Palety s vyrobky zn. Raselina Sobéslav urcenymi pro hobby trh oznacuji standardni GS1
logistické etikety. Reseni pFindsi fadu benefitd v oblasti evidence zasob, eliminace chyb nakladek
i dostupnosti online informaci pro obchodniky v terénu.

Akciova spole¢nost Raselina je tuzemskym lidrem v
tézbé raseliny a prednim vyrobcem péstebnich sub-
stratl, zemin a kompostU. Jeji portfolio obsahuje fadu
hnojiv, karu a Siroky doplnkovy sortiment. Spole¢nost s
vice nez Sedesatiletou tradici tézi prevazné tmavou rase-
linu slatinného typu na blatech v jiznich Cechach. Po-
uziva také svétlejsi vildknitou raselinu z Béloruska a
Pobalti.

70 % produkce sméruje na maloobchodni trh
Kvalitni tridéna raselina je zakladni substanci pro sub-
straty a zeminy. Tézba se provadi v teplych mésicich fré-
zovanim slabych vrstev z povrchu ¢aste¢né vysuseného
loZiska. V Sobéslavi je raselina vytridéna a smichana se
svétlou raselinou z dovozu a ostatnimi komponentami.
Sortiment zahrnuje zhruba 180 aktivnich vyrobkd, od za-
kladnich péstitelskych substratl az po specidlni pro-
dukty. Dvé tretiny produkce pripadaji na tzv. hobby trh,
kam sméruji substraty a zeminy balené do pytld o rdz-
nych objemech. Zbyvajici objem tvori substraty pfipra-
vované na miru profesiondlnich zakaznikd (zahradnictvi,
lesni Skolky, zemédélstvi), dodavané jako volné lozeny
produkt, ve vacich (tzv. Big Bag), popf. lisované na pa-
leté (tzv. Big Bal). Substraty na zakazku se michaji podle
desitek receptur a stale se vyvijeji nové.

Jarni Spicka: az 650 palet denné

Vyroba ma plné automatizované rizeni, které umozniuje
presné davkovani jednotlivych surovin, prdbéznou kon-
trolu davkovani a vytisténi protokolu o prabéhu vyroby
a spotrebé surovin pro konkrétni produkt. Vétsina vy-
robkd je na balicich automatech zabalena do obald ob-
jemu 5-70 I. Naplnéné obaly jsou lisovanim tvarovany a
v paletizacnich zarizenich vyrovnany na palety. Zabalené
produkty, dobfe chrdnéné proti klimatickym vlivam, jsou
ulozeny ve venkovnim skladu a pripraveny k expedici. V
Raseliné a.s. pracuje vice nez 70 zaméstnancl. V hlavni
sezoné, kterd pripada na jarni mésice, jsou vyuziti za-
méstnanci z jinych zavodd, nej¢astéji tézebnich. Sezonni
Spic¢ka si vyzaduje tfisménny provoz, ve kterém je denné
celkem vyprodukovano az 650 palet vyrobkd.

PIné automatizovana evidence na oddéleni
substratu

V roce 2015 spolec¢nost zprovoznila plosné bezdratoveé
pokryti vyrobniho aredlu v Sobéslavi a Borkovicich a za-
vedla novy elektronicky systém evidence vyroby a expe-
dice zbozi. V zavodu najdeme tri pracovisté evidence
vyroby. Vyroba hnojiv a oddéleni pro pripravu mensich
zakazek (heterogennich palet) si vystaci s automatickou
identifikaci pomoci ru¢nich terminal( (po nacteni ¢aro-

vych kéd z oball vyrobkd pracovnik paletu oznadéi GS1
logistickou etiketou vytisténou na pramyslové tiskarné).
Identifikace palet na hlavnim pracovisti - oddéleni sub-
stratd - je plné automatizovana. Zéklad systému je tvoren
aplikatorem etiket s carovymi kody, kterymi jsou auto-
maticky oznacovany hotové palety pred jejich zasklad-
neénim. Zarizeni dodala spolec¢nost EPRIN, akreditovany
partner GS1 Czech Republic. Softwarové propojeni do
informacniho systému Helios Orange zajistil systémovy
integrator Gatema.

Aplikdtor uzptisoben pro klimatické vykyvy
Management se rozhodl pro oznacovani pomoci stan-
dardni GS1 logistické etikety se sériovym Cislem palety
v kodu SSCC jeste drive, nez s timto pozadavkem prisli
prvni velci odbératelé. Palety jsou z balicich linek posou-
vany do seradisté, odkud putuji smérem k ovinovacim
palet. ,,Pred ovinovacimi automaty je nainstalovan sni-
mac ¢arovych kodua se Sirokym rozmitanim, ktery nacita
Carové kody z oball vyrobkd na paleté,” vysvétluje Jan
Jelinek, jednatel spolecnosti EPRIN. Prectenim carového
kodu EAN-13 systém identifikuje druh vyrobku, coz je
nezbytné pro generovani a tisk relevantnich dat na logis-
tické etiketé. Na stejném stanovisti je paleta s vyrobky
prikryta tmavou kryci folii a zajisténa folii smrstovaci. Od
ovinovacich automatd se posouva ke specialnimu doku,
kde poté, co je oznacena aplikatorem etiket, opousti vy-
robni halu. Pomoci vytahu prekonava vyskovy rozdil
zhruba 1,5 m mezi Urovni vyrobni linky a venkovnim skla-
dem, na jehoz Urovni se aplikator nachazi. Informace o
druhu produktu postupuje do ridiciho systému aplika-
toru. Ridici aplikace Aplicontrol, vyvinutad spoleénosti
EPRIN. nasledné vygeneruje prislusnou etiketu, kterou
aplikator nanese na dvé strany palety. Ze skutecnosti, ze
bude systém provozovan ve venkovnim prostredi, rovnéz
vyplyval jeden ze zékladnich poZzadavkd klienta: odolnost
zarizeni v celoro¢nim provozu pfi teplotach -10 az 40°C.
DalSim pozadavkem byl vykon 60 palet oznacenych za
hodinu Ci nastaveni pozice etiket na paletach ve vysce
300 mm. Automatické pracovisté EZP 810/4 navrzené
technologickym partnerem je v chladnych mésicich vy-
hfivano; proti prachu a dalsim skodlivym vlivim provozu
ho chrani oplasténi. Rameno aplikatoru se vysunuje po
otevreni dvirek, po naneseni etikety opét zajede zpét a
je do dalsiho cyklu chranéno. Spravné naneseni stitku je
automaticky verifikovano prectenim kddu prdamyslovym
snimacem.
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Garance presnych nakladek

Po oznaceni palety etiketami Fidici aplikace odesild do
podnikového informacniho systému informaci o vzniku
konkrétni logistické jednotky. Skladové zasoby jsou v IS
automaticky aktualizovany. Oznacené palety odvazeji
skladnici na urcené lokace venkovniho skladu o celkové
kapacité 6 000 paletovych mist. Pri vyskladnovani zbozi
dle konkrétni objednavky skladovi operatori nacitaji pa-
letové etikety pomoci ru¢nich terminall napojenych na
venkovni wi-fi sit. V evidenci hotovych vyrobkl je zdsoba
automaticky ponizena, nasleduje fyzicka nakladka palet
na nakladni auto, které mQze vyrazit k zédkaznikovi. Auto-
maticka identifikace béhem expedice spolec¢nost chrani
pred chybnymi nakladkami, které byly dfive pri¢inou vra-
tek a reklamaci a s nimi spojenych finanénich ztrat.

Hotové vyrobky i vstupni material pod kontrolou
Pravé snaha o odstranéni chyb pri expedici, ke kterym
pres zkuSenosti pracovnikd a jejich nizkou fluktuaci
obcas v jarni $pi¢ce dochédzelo, byla prvotnim ddvodem
pro zavedeni automatické identifikace. ,Tim dal$im byl
pozadavek na zefektivnéni prace v uctarné,” vysvétluje
Petr Proklpek, vedouci vyrobné-technického utvaru
spoleénosti Raselina. Doposud bylo po kazdé sméné
nutno zanést ru¢né vyrobené pocty téch kterych vy-
robk’ do informac¢niho systému a predat tato data Ucet-
nim, ktefi museli odepisovat veskery spotrebovany
materidl - od komponent pro michani smési po obalovy
materidl. ,Dany proces jsme se rozhodli automatizovat.
Nase sesterska IT spole¢nost vyvinula systém, ktery na
zdkladé dat poskytovanych resenim pro oznacovani
palet generuje soupis materidlu, ktery byl za urcitou
sménu pouzity,” Fika Petr Proklpek. Vyraznym pfinosem
nového systému je dostupnost presnych informaci o
skladovych zasobach v redlném case. Pred implementaci
neméli obchodni zastupci v terénu aktudlni prehled o
zbozi, které mohli rezervovat pro objednavky. Nyni je
sklad stale pod kontrolou. Po oznaceni palety se auto-
maticky navysi skladova zasoba, po nacteni ¢teckou na
expedici se zasoba ponizuje. Obchodnici a dalsi personal
maji okamzity prehled o skladovém hospodarstvi.
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WMS a GS1 DataMatrix ve spole¢nosti DAHLHAUSEN CZ

Dahlhausen CZ patf¥i mezi pfedni tuzemské distributory zdravotnickych prostiedki. V roce 2018
ve spolupraci s technologickym partnerem ICS Identifikacni systémy implementoval systém
fizeného skladu fungujici jako nadstavbovy modul podnikového informac¢niho systému dodavaného

spolec¢nosti Byznys software.

S ohledem na evropskou legislativu v oblasti povinného znaéeni zdravotnickych prostfedkt
a souvisejici doporuceni GS1 Czech Republic se vedeni Dahlhausen CZ rozhodlo pro zavedeni

2D kédu GS1 DataMatrix

Vice nez 1900 skladovych polozek v DC Kufimi

Z administrativné-skladovaciho v Kufimi u Brna o vymére
1500 m2 a kapacité 2000 palet jsou realizovany objed-
navky poskytovatell zdravotnické péce a distributort
zdravotnickych prostredkd; ¢ast objednavek pochazii od
fyzickych osob. Vice nez polovi¢ni podil z priblizné 1900
skladovych polozek dodava materska firma, ostatni pfi-
jimané zbozi pochazi od zhruba padesati dodavateld z
evropskych i mimoevropskych zemi.

Implementace modulu pro skladové hospodarstvi
RF SCANNER
V zajmu zvyseni kvality a kapacity skladovacich a logis-

tickych procesd pfi zasobovani zdravotnickych zarizeni

doslo na zac¢atku roku 2018 k rozhodnuti implementovat
technologii ¢arovych kodd. Tento zamér byl podpofen
pripravovanou evropskou legislativou pro UDI. Manage-
ment Dahlhausen CZ jako dlouholety uzivatel podniko-

vého informacniho systému Byznys ERP zvolil rozsiteni

tohoto feSeni o modul pro fizeny sklad - RF SCANNER.
Volitelny nadstavbovy modul WMS je vysledkem vice nez
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desetileté spoluprace predniho ceského dodavatele pod-
nikovych informacnich systém( Byznys software a tech-
nologické spolecnosti ICS Identifikaéni systémy.

Modul RF SCANNER aplikovany v kufimském DC
zahrnuje vSechny bézné skladové operace, tj. pfijmy,

07.090.24.100 :

(17) 210925
(21)

~19.000.00. 110
EKG elektrody Typ - 110, PE
i péna, prumer 45 mm, tiida ZP

(01)04034342253745
% (10) 1812040184
: (17)211204

21) .

ydeje, prevody, pfesuny mezi lokacemi, expedice, baleni
a inventury. Skladové operace mohou byt provadény s
nahranim predlohy operace (typicky objednavka, pfikaz
k vydeji apod.) i bez nahrani pfedlohy; snahou uzivatele
je vSak mit veskeré objednavky pokryty prikazy genero-
vanymi systémem a zbyvajici pripady ,ru¢niho” vychys-
tavani a zpracovani dodavek postupné Uplné odstranit.
,Regeni zahrnuje praci se sériovymi ¢&isly, daty exspirace
a Cisly sarzi. Jednim z pilitQ systému je vyuzivani sklado-
vych lokaci. Na urovni prace s konkrétni polozkou systém
umoznuje ze ¢tecky aktivovat na definované termotrans-
feroveé tiskarné tisk etikety pro oznaceni polozky,” vysvét-
luje Jakub Molnar, marketingovy manazer spolecnosti
Byznys software. Klientsky SW ve ¢teckach pak slouzi
jako zdroj pokynl pro obsluhu pro vychystavani (co,
odkud, kolik) a soucasné zajistuje dodrzovani stanove-
nych pracovnich postupd.

Realizace projektu

O zkusenosti z predimplementacni faze projektu se po-
délil Pavel Burda, vedouci projektu za Dahlhausen CZ:
,Pripravné obdobi trvalo priblizné Sest mésicd, kdy jsme
se seznamovali s problematikou Fizeného skladu a zpra-
covali zadani pro dodavatele. Probéhla pfiprava pod-
kladl pro import dat do systému vcetné databaze GTIN
produktd, soupis lokaci a vychystavacich tras. Byly vy-
tvoreny podminky pro vlastni provoz systému - pokryti
skladd wi-fi signdlem a LAN rozvody.” Adresaci lokaci a
oznaceni regalovych pozic odolnymi stitky s linedrnimi
¢arovymi kody zadavatel proved| sdm, pricemz uspora-
dani regald nebylo nutné ménit ani v jednom ze &tyr skla-
dovych oddéleni (tfi se nachazeji v jednom objektu,
jedno v sousednim).

Vlastni instalace systému, zaskoleni obsluhy, inventura
skladu a uvedeni do provozu moduld pro pfijem a vydej
trvaly zhruba jeden mésfc ,,Postupné uvadeéni dalsich
tur do provozu trva prakticky dosud dopliuje Pavel
Burda, pficemz zpravidla nejde o zasadni zmény &i nové
pozadavky, ale o drobné modifikace, aby prislusny pro-
ces probihal korektné nebo efektivnéji. Jako posledni
probéhla adaptace modulu WMS Expedice, umoznujici
kontrolu vychystaného zboZi a jeho baleni, konkrétné
¢ast pro generovani a tisk etiket partnerskych preprav-
nich spole¢nosti. Zavedeni automatizace tisku adresnich
$titkd a provazani expedice zbozi se zasilkovymi systémy

spedicnich spole¢nosti ma za cil prechod od ru¢niho vy-
pisovani adresnich $titkd k jejich primému tisku a zajisténi
prenosu dat do zésilkovych systémd pro zjednoduseni a
zrychleni expedice.

Dodatec¢na identifikace pomoci GS1 DataMatrix

Na prijmu skladovi operatori eviduji jednotliva obchodni
baleni zbozi dodavana na paleté (nikoli celé palety).
Automatickym nactenim dodaciho listu je vytvorena pri-

jemka, nasleduje adresné zaskladnéni zbozi. Existuje né-

kolik variant identifikace produktd zasilanych vyrobci.
Urcitd ¢ast zbozi na prijmu (méné nez 1 %) nenese na
obalech zadny carovy kdd a GTIN je uveden pouze v nu-
merické podobé. V dalsich pfipadech jsou obaly ozna-
cené kody EAN, ne vzdy jsou vsak kody snimatelné,
protoze nékteri vyrobci nesplnuji pozadavky na kvalitu
symboll, které vydava GS1. Spravné oznacenych vy-
robkd pomoci symbolu EAN-13 prichazi do DC vétsina.
Nékteré produkty jsou kromé linedrniho ¢arového kodu
oznaceny také 2D kodem GS1 DataMatrix v souladu s
pripravovanou implementaci UDI. Pouzivanym 1D a 2D
kddim byl podrizen i vybér viastnich terminald.

Baleni bez datovych nosi¢d, popf. s nedekodovatelnymi
symboly jsou na prijmu oznacena etiketou s 2D kddem
GS1 DataMatrix, skladnici souc¢asné prostrednictvim mo-
bilnich terminadld do systému zanaseji doplnujici infor-
mace, jako je Cislo Sarze, datum exspirace a sérioveé Cislo.
Vyskladnéni zbozi provadeéji pracovnici ru¢nimi terminaly
se Cteckami 2D kodd na zakladé predlohy generované
podle objednavky informacnim systémem. Systém fize-
ného skladu operatory vede po vychystavaci trase a setfi
tak jejich zbytecny pohyb.

Hierarchie baleni zbozZi a GTIN

Mnohé vyrobky maji vicestupnovou hierarchii baleni, kdy
kazdé jednotlivé baleni ma sv{j jedine¢ny GTIN ve shodé
s pozadavky GS1 na jednoznac¢nou identifikaci. Tato
identifikace vyrazné pomaha pri vSech skladovych ope-
racich. Na prikladu skalpelu se tedy jedna o GTIN pro
vlastni nastroj jakozto zakladni a nedélitelnou jednotku.
Dale je pridélen jiny GTIN pro krabicku s 10 kusy, dalsi
GTIN pro krabici s deseti krabickami (celkem sto kusd);
dale pak karton s osmi krabicemi po 100 kusech (celkem
800 kusU v baleni) ma opét odlisny GTIN. Kazda z vyssich
drovni baleni ma tedy pridéleny unikatni GTIN, tak jak to
pozaduji pravidla GS1

Implementace UDI dodavateli pfinese vyrazné
zjednoduseni prace

DAvodem zavedeni standardniho 2D nosic¢e byl podle ve-
douciho projektu za Dahlhausen CZ Pavla Burdy zamér
implementovat systém pripraveny na legislativu tykajici
se UDI.

Vedouci projektu ze strany klienta na zavér uvadi zasadu,
kterou mél v ramci implementace systému frizeného
skladu stéle na zfeteli: vychazet a drzet se standardq,
zasad a doporuceni GS1 Czech Repubilic. ,,Proto bylo pro
meé pozitivni, Ze identifikaci fesila spole¢nost ICS Identi-
fikacni systémy, akreditovany partner GS1 Czech Repu-
blic. To je pro mé zaruka, Zze procesy jsou a budou ve
shodé se systémem standardd GS1.“
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WMS s modulem pro mobilni prodej v Direct Import Group

Spolecnost Direct Import Group dovazi ru¢ni nafadi a dopliilky pro femeslniky. Do nezavislych
obchodl a siti prodejen se stavebninami doddvad nap¥imo, s hobbymarkety obchoduje pfes
distributory. V roce 2011 vystavéla moderni sklad, ve kterém postupné implementovala WMS
s modulem pro automatické objednavani zbozi obchodnimi zastupci po naskenovani ¢arového
kédu pozadovaného artiklu mobilnim telefonem u zdkazniku.

Zakladatelé spole¢nosti zacinali s dovozem DIY sorti-
mentu pred dvaceti lety jako fyzické osoby v malé kan-
celari v Karlovych Varech. Postupné vystridali nekolik
skladd kategorie B a C (plvodné prdmyslové a zemédél-
ské objekty), az v roce 2011 vybudovali na zelené louce
moderni skladové zazemi s administrativnimi prostorami
a vzorkovnou. Na pripravé layoutu skladu vybaveného
konvencnim regalovym systémem se podilel dodavatel
manipulacni techniky a optimalizoval jej pro systémové
voziky.

Ve firemnim katalogu najdeme priblizné 3500 polozek.
Roc¢né importér objednava zbozi v ekvivalentu priblizné
patnacti 40° kontejner’ od asijskych vyrobcl; od doda-
vatel z CR a Evropy pFijme zhruba stejny objem zbozi.

Oznacovani zbozi symbolem EAN-13 na pFijmu

Jako dovozce, ktery uvadi zbozi na mistni trh, prideluje
firma vyrobkim globalni ¢isla obchodni polozky GTIN z
Ciselné rady pridélené sdruzenim GS1 Czech Republic.
VSechny spotrebitelské jednotky zbozi pracovnici prijmu
oznacuji etiketou s ¢arovym kodem EAN-13 s vyjimkou
zbozi doddvaného v rdmci privatnich dovozl, které je vy-
robcem oznaceno kodem, ktery nalezi zakaznikovi. Pri-
blizné tFi procenta vyrobkd, které sméruji do skladu firmy
ve mésté Chodov (okr. Sokolov), nejsou oznaceny zad-
nym carovym kodem. To se prekvapivé netyka vylu¢né
asijskych vyrobcl, mezi hfisniky je naptiklad i dodavatel
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z Némecka. Identifikaci zbozi standardnimi kody GS1 ma
dovozce jako podminku spoluprace s dodavateli a situ-
ace se kazdym rokem zlepsuje. Automaticka identifikace
zbozi pronikla do segmentu DIY v porovnani s béznym
rychloobratkovym zbozim relativhé pozdée, jako prvni ji
zacaly vyzadovat tuzemské sité stavebnin, které se vyvi-
nuly z kdysi nevelkych firem, a distributori spolupracujici
s hobbymarkety.

Skladnici kazdy den pripravi k expedici pfiblizné 40-60
objedndvek, které zdkaznikdm dopravuji smluvni logis-
ticti partneri. V priméru denné sklad opousti 120 balikd
a nekolik celopalet.

Obchodni zastupci provadéji automatické objed-
navky u zdkaznikt

Hlavnimi zakazniky jsou nezavislé prodejny se stavebni-
nami, dale tuzemskeé retézce, a nakonec zahrani¢ni hob-
bymarkety, pro néz Direct Import Group dodava zbozi
pres partnerské distribucni firmy. Obchodni zastupci maji
svérené portfolio zakaznikl, které navstévuji a vytvareji
objednavky. Dfive pracovnici sepisovali poZzadované po-
lozky na papir a telefonicky diktovali do kancelare firmy.
Protoze ¢asto dochazelo k chybam béhem prepisu ho-
voru, prvnim krokem k automatizaci objednavek bylo za-
vedeni excelovych listl, které obchodni zastupci
vyplnovali po nadvratu z cesty. Seznamy objednavek po-
silali do kancelare, kde je jejich kolegové importovali do
podnikového systému Cézar. Dalsi zdokonaleni systému
bylo vynuceno snahou odstranit zbyvajici riziko vzniku
chyb pfi prepisu objednavek obchodnimi zastupci do se-
znamd. Z navrh( technologickych firem management
vybral nabidku spolec¢nosti ICS Identifikaéni systémy.
Technologicky partner pripravil projekt, ktery byl po re-
vizi zadavatelem odsouhlasen a na zdkladé spoleéného
jednani rozdélen na etapy. V prvni fazi technologicky
partner dodal prostou verzi pro sbér objednavek v terénu
naskenovanim ¢arovych koédd pozadovanych produktd a
jejich odeslani do centraly pomoci GSM.

Dalsi fazi projektu predchazelo vyhodnoceni zkusenosti
uzivatell systému a realizace jejich pozadavkl. SW
modul nové pri naskenovani ¢arového koédu daného od-
bératele (vytistény kod spolu s kédy ostatnich odbéra-
teld ma obchodni zdstupce s sebou) umoznuje okamzité
provéreni salda zakaznika, stavu faktur atd. Poté ob-
chodnik pristupuje k vlastnimu objednéavani artikld z pro-
dejnich stojand (vyprodany produkt naskenoval ze
symbolu na visac¢ce stojanu). Displej mobilniho zarizeni

zn. Motorola ES400 okamzité obchodnika informuje o
vysi skladovych zasob daného produktu, a ten mize za-
kaznikovi sdélit, zda je dodavka mozna, popf. v jakém
mnozstvi.

Reklamace dnes jen ojedinélé

Komunikacni manazer dodany spolecnosti ICS Identifi-
kacni systémy prevadi data odeslana z mobilniho termi-
nalu do informacniho systému Cézar, ktery automaticky
zpracuje objednavku. Zaméstnanci v centrale kontroluji
spravnost objednavky, ovéruji cenu apod. Implementaci
funkcionality automatické kontroly spravnosti objedna-
vek management zvazuje v dalsi etapé rozvoje.

Po manualni kontrole objednavky ji informacni systém
prevadi do datovych retézcl, které komunikuje SW
modul perifernim zafizenim - mobilnim termindldm v
rukou skladovych operatord. Skladnikdm se objedndvky
fadi do fronty, kterou je mozné operativné upravovat
(funkcionalita byla doplnéna ve 3. fazi projektu). Jednot-
livé polozky systém seradi podle jejich fyzického umisténi
ve skladu, aby mohl operator pri vychystavani postupo-
vat nejkratsi cestou.

Po nacteni posledni polozky skladnik objednavku do-
konci, terminal odesle data do IS, a ten automaticky vy-
generuje vydejku, pripadné (podle nastaveni u
konkrétniho zakaznika) fakturu, a zbozi je pripraveno k
expedici. Zavedenim automatickeé identifikace byly od-
stranény relativné ¢asté zamény zbozi (mnoho artikld z
pestrého sortimentu je si velmi podobnych), a tak se
dnes jiz pouze ojedinélé reklamace zakaznik( tykaji vy-
lucné pocetnich chyb. Automatizace objednavek v real-
ném case a jejich nasledné rychlé vychystani firmé
umoznily garantovat dodani zbozi zakaznikiim ze vsech
koutd CR do druhého dne od objednani (u objedndvek,
které zasilaji zakaznici sami, je podminkou, aby objed-
navku provedli do 12.00 hod.).

WMS: plné vyuziti skladovacich kapacit

Na strané prijmu je kazda polozka po oznaceni etiketou
se symbolem EAN-13 zanesena do systému. WMS na-
sledné skladnikdm urcuje, na jaké lokace maji zbozi nas-
kladnovat.

Zatimco do zavedeni reseni mél kazdy artikl svou stalou
lokaci, WMS pridéluje lokace pro naskladnéni flexibilné.
,Lokace uré¢ené pro zbozi, jehoz dovoz z néjakého di-
vodu byl na ¢as pferusen, byly po nékolik mésict zby-
te¢né prazdné,” vysveétluje David Lechnyt, jednatel Direct
Import Group. ,Novy systém ndm umoznuje lepsi vyuziti
skladu; na stejné plose naskladnime vice zboZi, nebot
z&dné lokace nezUstavaji prazdné,” rikd David Lechnyr.
Management spolec¢nosti Direct Import Group zamysli
systém rizeného skladu v dalSich etapach rozvoje doveést
na uroven plné adresného skladu. V aktudini fazi WMS
eviduje lokace vsech polozek, ovsem nezohlednuje mo-
mentalné naskladnény pocet konkrétniho artiklu.
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O tom, Ze elektronickd vyména dat EDI davnho neni doménou pouze trhu rychloobratkového
zbozi, nikdo dnes jiz nepochybuje. Jednim z dalSich odvétvi maloobchodu, kde se zdarné
etabluje, je segment DIY a hobbymarketl. Tento moderni zptisob komunikace Uspé&sné pouziva
i pfedni éesky distributor produktd dfevozpracujiciho primyslu, spoleénost ASKO, a. s.

MEVAM,

WROBKY ZE DREVA

ASKO a.s. funguje na trhu jiz od roku 1991 a je obchodné
logistickym centrem zastavajicim vedouci postaveni mezi
distributory vyrobk( drevozpracujiciho prdmyslu na trhu
CR a SR. Disponuje stalou zasobou vice nez 13 000 po-
lozek zbozZi v Siroké fadé sortimentnich skupin od de-
skovych materidld, feziva a podlahového materialu pres
zahradni ndbytek, natérové a montazni hmoty az po na-
bidku zboZi pro zahrady. Drzitel certifikatu Czech Stabi-
lity Award 2017 s nejvyS$Sim hodnocenim AAA -
Excelentni vyuzivd moderni skladové prostory v Praze
osazené vyspélymi regadlovymi systémy, odkud expeduje
zbozi zakaznikdm v rezimu just-in-time. Dominantnimi
odbérateli jsou ceské a slovenské pobocky mezinarod-
nich retézcl hobbymarketl, sité a dalsi. Firma rovnéz
provozuje e-shop a obsluhuje maloobchodni zdkazniky;
objemy prodané timto kanalem ¢&ini 10-30 % veskerych
prodejd.

WMS: radikalni zefektivnéni inventur

Z distribu¢niho centra (temperovany a netemperovany
sklad o celkové plose 28 000 m?2) spoleCnost vypravuje
kusové, paletové i kamionové zasilky. U paletovaného
zbozi, které tvori zhruba 10 % vSech expedic, se velikosti
zakazek mohou pohybovat od dvou az po 60 palet. Pa-
lety jsou na expedici znaceny etiketou s SSCC kddem,
zabalené kusové zbozi (nékteré vyrobky mohu byt az 10
m dlouhé) sklad opousti oznac¢eno ¢arovymi koédy EAN-

13. Oznaceno je veskeré zbozi. Ovsem ze strany doda-
vatell tomu tak neni: priblizné 30 % prijimanych vyrobkd
museji pracovnici ASKQO, a. s., oznacovat kody sami. Ne-
uspokojivy stav, kdy distributor zbozi identifikuje jednot-
livé polozky vlastnimi kdédy GTIN (Global Trade Item
Number - globalni identifikace obchodni polozky) misto
vyrobce a vystupuje tak jako plvodce zbozi, se bohuzel
meéni jen pozvolna.

Distributor Uspésné vyuziva systém fizeného skladu
HighJump Warehouse Edge, ktery dodal akreditovany
partner GS1 Czech Republic, spole¢nost KODYS. Dalsi
rozvoj spolec¢nosti byl bez WMS nemyslitelny. ,Hlavnim
ddvodem pro implementaci WMS byla potfeba zefektiv-
néni inventur,” vysvétluje Pavel Mitas, ERP administrator
ASKO, a. s. .,V tzv. systému tuzka-papir inventury trvaly

SRR
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tyden a pfi rostoucich objemech zbozi nebyly dale zvlad-
nutelné. S WMS jsme je schopni dokoncit za den.” Tim,
ze je zbozi evidovdno na jednotlivych lokacich, dokaze
systém optimalné navadét skladnika jak pro poptdvané
celopalety v rdmci velkoobchodu, tak pro poptavané jed-
notlivé kusy v ramci maloobchodu na spravnou lokaci,
odkud je zbozi vychystdno. Dalsi dllezitou funkci je kon-
trola nakladky, kde se na zakladné vytisténého SSCC
kddu palety kontroluje, zda je paleta nalozend na spravné
auto.

Systémovy integrator pomohl s adaptaci EDI
Zpravy

Na KODYS jako na svého dlouholetého dodavatele skla-
dového SW se spole¢nost ASKO obratila s pozadavkem
integrace EDI komunikace vedené s jednim z obchodnich
partnert do stavajiciho ERP systému (Helios Green) a
WMS. V rdmci integrace byl zhodnocen stavajici stav
znaceni zbozi kddem EAN-13, byla provedena analyza
moznosti zna¢eni obchodnich baleni a logistickych jed-
notek. Pri generovani jednotlivych zprav DESADV a IN-
VOIC technologicky partner vyuzil automatizovaného
zpracovani dat ve WMS, tudiz mél k dispozici aktudlni vy-
chystané pocty jednotlivych polozek a jeho pracovnikdm

odpadl ruc¢ni prepis téchto hodnot do ERP. Nasledné je
dodavatel pouzil pro sestaveni EDI zpravy pro providera
EDI. Zakaznikovi odchazi EDI zprava v okamziku nalozeni
posledni palety na kamion automaticky, bez zbytecného
zdrzeni. Klient tak ziskava cenny €as na pripravu prijmu
odesilaného zbozi. V ramci dalsSiho rozvoje systému EDI
bylo diskutovano i zavedeni standardu DESADV DO1B s
vyuzitim informacni ¢asti o obsahu palety. Vyuzivanim
WMS systému HighJump Warehouse Edge (dfive Accel-
los) jsou tyto informace rovnéz k dispozici a je mozné je
integrovat do EDI zpravy DESADV.

ASKO, a. s., pfipraveno maximalné vyuzivat
potencial EDI

Elektronickou komunikaci EDI ve standardu GS1 EAN-
COM® ma ASKQO, a. s., nastavenou s bezmala deseti od-
bérateli. Prijima elektronické objednavky, odesila dodaci
listy a faktury; s nékterymi z partnerd si vyménuje po-
tvrzujici zpravu APERAC. | pres relativné dlouhou historii
vyuzivani EDI vSak existuje prostor na zlepsSeni: nezridka
se uzivatelé pri objednavani vedle elektronickych zprav
uchyluji k faxam, neodesilaji potvrzujici zpravy (misto EDI
zpravy odesilaji potvrzeni mailem), vyzaduji rdzna pro-
prietdrni resSeni ¢i napf. dvoji variantu stejné zpravy pro
cesky a slovensky trh, a to v rdmci jedné spolecnosti.
Tyto nesSvary neguji samou podstatu EDI jako standardi-
zovaného reseni, které ma usnadnit komunikaci vsem
strandam v dodavatelském retézci a limituji jeho bohaty
potencidl pro zefektivnéni obchodni vymény.

Pres zminéné potize EDI diky plnému odstranéni papi-
rové komunikace a evidence uzivateli zajistuje vyznamné
zjednoduseni agendy spojené s obchodnimi procesy.
Spole¢nost ASKO je pripravena z moznosti standardni
elektronické vymeény dat vytézit jesté vice: zahdjeni vy-
uzivani standardu DO1B ji mUze zajistit automatické sdi-
leni dat o obsahu expedované palety oznacené SSCC
kdédem a zjednoduseny pfijem zbozi na strané partnerd.
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WMS: podpora expanze spole¢nosti NUTREND

Pfedni éesky vyrobce sportovnich dopliikl, vyZivy a potravin pro aktivni Zivotni styl, spoleénost
NUTREND, radikalné navysila vyrobni a skladovaci kapacity, aby mohla uspokojit rostouci poptavku.
Expanze by byla nemyslitelna bez robustniho systému Fizeného skladu - FeSeni dodaného spole¢nosti
KODYS, akreditovanym partnerem GS1 Czech Republic. Systém vyuziva ¢arovy kéd GS1-128 s GS1
aplika¢nimi identifikatory GS1 Al pro kédovani Sarze, exspirace a jazykové mutace zbozi.

—3

V roce 2018 oslavila spole¢nost NUTREND jiz 25 let
uspésného plsobenina ¢eskych i zahrani¢nich trzich. Ju-
bileum firmu zastihlo uprostfed vyznamného rozsirovani
vyrobné-logistického zazemi, které najdeme v Olomouci.
K moderni administrativni budové s obchodem a skoli-
cimi prostorami pribyly stovky ¢tverec¢nich metrd vyrob-
nich hal, sklad( a kanceléfi. Vyrobce, ktery je mj. vice nez
deset let oficidlnim vyzivovym partnerem ceského a slo-
venského olympijského tymu, rovnéz Cile expanduje do
zahrani¢i a aktudliné dodava své produkty do vice nez 40
zemi. V soucasné dobé zaméstnava pres 200 pracovnikd.

Portfolio obsahuje 470 produktu

NUTREND se svym vyrobnim programem zaméruje na
sportovce, kteri se vénuji kulturistice, fitness, silovym a
bojovym sportdm. Portfolio vyrobce obsahuje tekuté a
sypké produkty, gely, kapsle a proteinové, ofiskové i
ovesné tycinky. Sypky sortiment, kam typicky patfi kupft.
rozpustné proteinové prasky, je dodavan v Siroké Skale
baleni, od 300g po 5000g a zarover v mnoha prichutich.
Pestra nabidka prichuti je charakteristicka i pro dalsi sor-
timentni skupiny. Prikladem mohou byt napoje; u mirné
mineralizovaného sportovniho napoje Unisport napodi-
tame celkem devatenact chutovych variant. Velké mnoz-
stvi objemovych a prichutovych verzi nasobi celkové
portfolio az na Uctyhodnych 470 produkt. Do hry navic
vstupuje faktor mnoha jazykovych mutaci. Vzhledem k
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omezenému mistu pro spotrebitelské informace, jejichz
rozsah vyznamné narostl s nafizenim EU 1169/2011 o
poskytovani informaci o potravindch spotfebiteldm, je
spole¢nost u mnoha produktd nucena vyrabét dvé oba-
lové varianty totozného produktu. Konecny pocet polo-
zek, se kterymi informacni systém a fyzicky sklad pracuiji
jako se samostatnymi SKU, je tak jesté vyssi.

Identifikace obchodnich jednotek

NUTREND dodava své vyrobky do maloobchodnich re-
tézcl prostfednictvim svého vyhradniho partnera, spo-
le¢nosti Pfanner, se kterou komunikuje pomoci EDI. Dale
provozuje e-shop, prodava zbozi prostfednictvim sité
vlastnich obchodd a vyuziva sluzeb distributord pro ex-
port do zahranic¢i. Velikosti objednavek jsou r&zné: od re-
lativné malych (jednotlivd spotrebitelskd baleni pro
koncového zakaznika objedndvand zpravidla pres e-
shop) pres stredni zakazky vétSinou realizované vlastnimi
prodejnami Ci fitcentry, po vétsi celky pro distributory a
zahraniéni odbératele. | ty nejvétsi objednavky vzdy se-
stavaji z mixovanych palet. Denné skladovi operatori vy-
chystaji prdmérné sto obchodnich baleni, mési¢né to
muze byt az 4000 kartond (sezonni $picka pfipadd na
leden).

Identifikace vstupnich surovin a obalt

Operatori vyroby skenuji ¢arové kédy na baleni se suro-
vinami na prijmu, béhem vychystavani a pfi michani pro-
duktl. ,ldentifikace vstupnich surovin ndm pomaha
snizovat riziko chyb lidského faktoru na minimum,” vy-
svétluje Jiri Skopal, provozni reditel spol. NUTREND. ,Bez
naskenovani odpovidajiciho ¢arového kodu u spravnych
surovin podle aktualniho vyrobniho programu se neote-
vie klapka vyrobniho zafizeni,” doplnuje. Neméné dlle-
zitym prinosem je pak zajisténi plné sledovatelnosti i na
strané vstupl (na strané expedice ji zajistuje WMS). Sy-
stém soucasné sleduje vykon zaméstnancl zamést-
nancd. Pod online evidenci spadaji také vyrobni zatizeni,
coz umoznuje sledovat rdzné mimoradné situace. Sledo-
vatelnost zahrnuje rovnéz obaly, které pracovnici ozna-
Cuji pri prijmu viastnimi internimi kody. Identifikace
obalovych materidld mé usnadnit pripadné reklamace.

Implementace systému Ffizeného skladu

Drive si spole¢nost pro vedeni skladového hospodarstvi
vystacila s ekonomickym informac¢nim systémem. Jeho
vyuzivani vSak narazelo na limity a pro planované rozsi-
reni vyrobné-logistického zazemi bylo nevyhovuijici. Si-
tuaci vyresila implementace WMS HighJump
Warehouse Edge spolec¢nosti KODYS. Cile projektu byly
zrejmé: odlehcit ekonomickému informaénimu systému,
optimalizovat rozlozeni zbozi ve skladu, zvysit rychlost
vychystani zbozi, zabranit lidskym chybdm a pripravit
procesy na dalsi rozsifovani skladu. Implementace sy-
stému trvala tfi mésice. Projekt zahrnoval i navrh a reali-
zaci bezdratové sité pro skladové prostory, dodavku
mobilnich termindld Zebra fady MC32 pro pracovniky
skladu, dodavku termotransferovych tiskaren carovych
kodd Zebra pro tisk paletovych $titkd, spotfebni materidl

17

do tiskaren nebo také kompletni oznaceni lokaci skladu
v souladu s analyzou.

WMS nyni pokryva vsechny klicové procesy od pfijmu
pres zaskladnéni zbozi do lokaci az po doplnovani zbozi
do vychystavacich lokaci a samozrejmé samotné vychys-
tani zbozi. Ve vsech téchto procesech pracuje skladovy
manipulant s mobilnim terminalem, ktery je vybaven sni-
macem carového kodu a je online napojen na systém Fi-
zeného skladu. Odpada tak nutnost jakéhokoliv
prepisovani nebo kontrola podle tisténych dokumentd.
Sejmutim jednoho ¢arového kédu z obalu vyrobku je
okamzité identifikovan nejen samotny typ vyrobku i jeho
Sarze, datum exspirace a jazykova mutace. Skute¢nost,
ze systém rizeného skladu podporuje standard GS1-128,
je zasadni vyhodou a uleh&enim prace se zbozim.

PFi pfijmu zbozi na sklad, at jiz z vlastni vyroby nebo od
externich dodavatell, je timto zajisténa i kontrola ptiji-
maného zbozi. Pokud oproti podkladu pro prijem nesou-
hlasi nejen GTIN vyrobku, ale napf. ani samotna Sarze
vyrobku, je na to obsluha okamzité upozornéna.

Proces vychystani zbozi zacina alokaci zbozi pro vybrané
objednavky - tedy rezervaci konkrétniho zbozi na loka-
cich skladu. Systém pritom postupuje podle algoritmu
FEFO a s vyhodou tak vyuziva informace z prijmu a za-
skladnéni zbozi. Tedy informace o tom, kde se dané
zbozi nachazi véetné atributl Sarze, exspirace a jazykové
mutace.

Optimalizace vychystavacich tras operatoru

Pri vychystavani objednavek mobilni terminal Zebra
MC32 od KODYSu informuje uzivatele, ze které lokace
ma zbozi vychystat a v jakém mnozstvi. Kromeé ¢arového
kodu lokace snima pracovnik i kod zbozi se vsemi jeho
atributy. Vychystani nespravného zbozi je tak prakticky
vylouceno. Vychystani vzdy probiha v optimalni trase
skladem, a navic zohlednuje napf. hmotnost zbozi tak,
aby na expedicni nosic¢ bylo nejprve umisténo tézkeé a ne-
skladné zbozi a nasledné pak lehc¢i a mensi zbozi.

V novém skladu

Zavedeni systému fizeného skladu spolec¢nosti KODYS a
standardu GS1-128 vyrazneé zvysilo efektivitu skladovych
procesu ve spole¢nosti NUTREND. Klicovym pfinosem je
automaticka identifikace zbozi vCetné Cisla Sarze, data
expirace a jazykové mutace, a to v pribéhu vsech pro-
cesl. To vyrazné snizuje chybovost pfi manipulaci se
zbozim. DalSim podstatnym benefitem je zejména vy-
razné zrychleni procesu vychystani, optimalizace ulozeni
zbozi do expedic¢niho obalu a okamzita dostupnost de-
tailnich informaci o provozu skladu a historii vsech skla-
dovych operaci.

a|

|




